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内 容 简 介 
本 书 凝 聚 了 作者 20 多 年 来 的 慢 门 、 延 时 与 夜景 摄影 实战 心得 ， 精 选 了 30 多 位 摄影 达 人 的 700 多 张 摄影 美 图 ， 提 炼 了 150 
多 个 摄影 知识 点 。 
最 好 的 相机 ， 是 我 们 的 大 脑 ， 因 此 要 多 学 习 摄影 知识 ; 最 好 的 镜头 ， 是 我 们 的 眼睛 ， 因 此 要 多 修炼 摄影 功力 。 而 慢 门 、 
延 时 与 夜景 是 修炼 摄影 功力 的 高 层 境界 ， 怎 么 修炼 ?” 本 书 有 以 下 三 个 特色 内 容 ， 通 过 学 习 可 让 您 的 摄影 功力 更 强 ， 进 而 看 得 
更 远 ， 拍 得 更 美 。 
(1 ) 软 硬 兼 修 : 器 材 + 拍照 + 着 镜 + 堆栈 + 美化 + 风格 + 实战， 常用 慢 门 App 与 后 期 软件 轻松 进 阶 。 
(2 ) 担 摄 技巧 多 : 构图 + 快门 + 曝光 + 光圈 +ISO+ 白 平衡 + 对焦 ， 轻 松 掌 握 慢 门 、 夜 景 摄影 的 高 超 技 法 。 
(3 ) 招 摄 题材 广 : 车 流 灯 轨 + 丝 涓 流水 + 慢 门 夜景 + 延 时 摄影 ， 解 密 癌 见 担 摄 题材 的 实战 拍摄 技巧 。 
本 书 适 合 于 喜欢 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 的 朋友 阅读 。 无 论 是 手机 摄影 者 ， 还 是 单反 摄影 者 ， 都 可 以 通过 本 书 提升 自己 的 
摄影 功力 。 
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四 


为 喜欢 拍 喜 欢 写 ， 目 前 笔者 原创 了 400 多 篇 摄影 文章 ， 分 别 发 表 在 今日 头条 、 简 书 、 搜 狐 、 百 度 百 家 等 
媒体 平台 ， 总 阅读 量 达 上 百 万 次 ; 深 受 许多 机 构 平 台 的 厚爱 ， 受 邀 做 了 京东 视频 直播 、 湖 南 卫视 摄影 培训 、 干 
聊 微 信 课 程 分 享 ， 并 出 版 了 多 本 摄影 专著 等 。 

这 本 侧重 讲 慢 门 、 延 时 和 夜景 的 笔记 终于 写 完了 ， 由 浅 入 深 地 讲述 了 慢 门 、 延 时 和 夜景 的 基础 摄影 知识 、 
器 材 的 选择 和 设 定 、 拍 摄 要 领 与 创作 构思 ， 以 及 在 弱 光 和 黑暗 环境 下 进行 拍摄 时 ， 总 结 的 调整 快门 速度 、 控 制 
曝光 时 长 的 各 种 技巧 和 方法 。 

全 书 共 用 了 10 章 篇 幅 ， 为 广大 慢 门 、 延 时 和 夜景 摄影 爱好 者 总 结 提炼 了 150 多 个 摄影 知识 点 和 拍摄 技巧 ， 
全 书 图 片 呈现 数量 多 达 770 多 张 ， 每 个 知识 点 都 有 相应 的 拍摄 案例 图 片 供 大 家 学 习 和 参考 。 

笔者 十 分 热爱 摄影 ， 尤 其 是 对 于 慢 门 、 延 时 和 夜景 的 拍摄 很 感 兴趣 。 摄 影 能 够 陶冶 人 的 性 情 ， 提 升 人 的 审 
美能 力 ， 对 人 的 动手 能 力 和 思考 能 力 的 提高 都 很 有 帮助 。 在 本 书 的 写作 中 ， 笔 者 有 许 许多 多 关于 拍摄 慢 门 、 延 
时 和 夜景 方面 的 经 验 及 操作 技巧 想 要 跟 大 家 分 享 ， 主 要 的 10 个 要 点 如 下 。 

第 1 个 : 在 慢 门 摄影 中 ， 不 同 的 器 材 有 不 同 的 拍 法 ， 单 反 基 本 上 没有 问题 。 现 大 部 分 安 卓 平台 的 手机 也 有 
慢 门 功能 ， 其 他 没有 慢 门 拍摄 模式 的 手机 则 可 以 通过 App 来 实现 ， 如 slow Shutter Cam、(Camera FV-5 等 。 当 然 ， 
在 画 质 、 噪 点 和 曝光 控制 等 方面 来 说 ， 单 反 的 性 能 肯定 更 加 优越 。 

第 2 个 : 由 于 需要 进行 长 时 间 的 曝光 ， 因 此 拍摄 前 还 需要 准备 一 个 稳定 的 三 脚 架 。 同 时 ， 最 好 再 准备 一 个 
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控制 曝光 时 间 的 快门 线 ， 不 但 可 以 更 便捷 地 调整 快门 速度 ， 而 且 还 能 让 拍摄 过 程 更 加 稳定 。 

第 3 个 : 在 快门 速度 不 是 特别 慢 的 时 人 息 ， 如 果 使 用 手持 拍摄 ， 则 一 定 要 记得 打开 相机 镜头 上 的 防 拌 功 能 ， 
能 够 有 效 减 少 机 身 因 震动 所 市 来 的 画面 模糊 , 不 管 是 慢 门 还 是 夜景 , 这 个 技术 都 非常 简单 有 效 。 如 果 使 用 三 脚 架 ， 
则 可 以 关闭 该 功能 。 

第 4 个 : 在 白天 或 者 光线 比较 强 的 环境 下 进行 慢 门 摄影 时 ， 可 以 使 用 中 灰 密 度 镜 ( 简称 ND 镜 ) 来 减少 镜头 
的 进 光量 ， 从 而 让 相机 的 快门 速度 更 慢 。 当 然 ， 手 机 也 可 以 使 用 ND 镜 拍 慢 门 。 

第 5 个: 降低 快门 速度 除了 使 用 减 光 镜 外 , 还 可 以 通过 调 小 光圈 或 者 降低 IS0 来 实现 , 在 比较 复杂 的 环境 下 ， 
通常 还 需要 三 者 的 结合 。 

第 6 个 : 并 不 是 所 有 的 对 象 都 适合 慢 门 ， 要 选择 一 个 合适 的 扫 报 题材， 通常 需要 有 运动 的 物体 ， 如 流水 、 
走动 的 人 群 、 奔 驰 的 汽车 、 占 动 的 云 米 、 星 轨 或 者 光 绘 摄影 等 , 同时 还 需要 有 静止 的 物体 作为 对 比 , 做 到 相互 衬托 。 
也 可 以 将 静止 的 物体 作为 画面 的 视觉 重点 ， 展 现 腊 胱 意境 的 唯美 画面 。 

第 7 个 : 在 拍摄 人 群 密集 的 城市 风光 时 ， 如 果 想 要 清晰 地 呈现 某 个 场景 ， 也 可 以 利用 长 曝光 来 虚 化 移动 的 
人 和 群 ， 使 原本 拥挤 的 闹市 变 得 空 无 一 人 ， 消 除 人 的 干扰 ， 得 到 干净 的 画面 。 

第 8 个 : 慢 门 摄影 的 构图 同样 非常 重要 ， 书 中 总 结 了 10 种 慢 门 、 夜 景 摄影 常用 的 构图 形式 ， 大 家 可 以 作为 
参考 。 总 之 ， 大 家 在 构图 时 要 对 画面 中 的 运动 物体 做 一 个 预 判 ， 去 预测 运动 物体 的 轨迹 ， 以 及 如 何在 画面 中 安 
排 它们 出 现 的 位 置 和 大 小 。 

第 9 个 : 在 进行 光 绘 摄影 时 ， 大 家 可 以 买 一 些 专用 的 道具 ， 如 打火机 、 钢 丝 棉 、 钢 丝 绳 、 打 和 蛋 器 等 ， 打 火 
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机 用 来 点 燃 钢丝 棉 制 作 光源 ， 打 和 蛋 器 的 作用 是 固定 钢丝 棉 ， 钢 丝 绳 则 是 捡 住 打量 器 ， 使 其 在 甩 动 时 可 以 得 到 一 


个 完美 的 圆 形 。 光 绘 摄影 的 曝光 时 间 为 8 秒 左右 ， 感 光度 尽 可 能 低 一 些 ， 可 以 得 到 更 加 干净 的 画面 。 
页 测 ， 能 够 迅速 摸 清 那些 运动 事物 的 轨 


第 10 个 : 优秀 的 摄影 师 除 了 应 具备 丰富 的 摄影 知识 外 ， 还 需要 学 
迹 ， 预 测 它 走 到 什么 位 置 最 适合 按 快门 ， 针 对 不 同 的 题材 ， 内 心 能 够 清楚 地 知道 什么 季节 、 什 么 天 气 、 什 么 地 


方 担 摄 的 效果 最 好 。 
总 而 言 之 ,， 不管 是 拍摄 慢 门 、 延 时 ,， 还 是 担 摄 夜景 ， 除了 遵循 已 有 的 规律 和 技巧 以 外 , 还 要 拍摄 者 充满 思想 ， 


才能 拍摄 出 创意 满 满 的 图 片 。 
影 构图 从 入 门 到 精通 》 已 出 版 发 行 ， 讲 解 了 250 多 种 构图 方法 ， 想 深入 学 习 


与 本 书 配套 的 另 一 本 书 : 《 


的 摄 友 ， 可 去 购买 、 翻 阅 一 下 。 
本 书 由 构图 君 编著 , 具体 参与 编写 的 人 员 还 有 苏 高 、 唐 迪 蒙 、 王 佳 安 、 刘 巡 、 刘 胜 璋 、 刘 向 东 、 刘 松 异 、 间 伟 、 
Eb、 间 桂 化 、 谭 贤 、 谭 俊 术 、 徐 茵 、 相 匡 等 人 ， 


上 户 博 、 周 旭 阳 、 喜 淑敏 、 谭 中 阳 、 杨 端阳 、 李 四 华 、 王 力 建 、 相 承 能 
郭 欣 晨 、 王 硕 康 、 罗 健 飞 、 


在 此 表示 感谢 。 
同时 感谢 这 些 优秀 的 摄影 师 们 提供 的 精美 照片 : 徐 必 文 、 黄 建 波 、 周 振 海 、 刘 翌 、 


谭 建 民 等 ， 以 及 投稿 的 广大 摄 友 们 。 
由 于 作者 知识 水 平 有 限 , 书 中 难免 有 错误 和 足 漏 之 处 ,恳请 广大 读者 批评 指正 ,更 多 构图 技巧 的 分 享 和 交流 ， 


请 关注 摄影 公众 号 “手机 摄影 构图 大 全 ”( goutudaquan ) ， 或 加 微 信 (157075539 ) 交流 、 沟 通 。 
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慢 门 是 慢 速 快 门 的 简称 ， 其 中 的 慢 速 就 是 指 曝光 时 间 较 长 的 快门 速度 。 
而 快门 就 是 一 个 控制 曝光 时 间 长 短 的 机 械 委 置 ， 慢 门 通过 快门 这 个 装置 来 实现 ， 核 心 在 于 曝光 时 间 较 长 。 
因此 本 章 第 1 节 将 先 介绍 实现 慢 门 摄影 的 这 个 重要 装置 一 一 快门 。 


要 点 展示 : 


1. 了 解 相机 的 快门 知识 
2. 了 解 相机 的 曝光 补偿 
3. 慢 门 摄影 的 模式 选择 
4. 慢 门 摄影 的 辅助 器 材 


“@) 1.1 了 解 相 机 的 快门 知识 


通常 我 们 所 理解 的 快门 是 相机 一 瞬间 完成 的 拍照 工作 ， 本 
书 将 介绍 “ 慢 速 快门 ”的 魔力 与 其 独特 的 魅力 。 


配 习 1.1.1 了 解 快门 的 概念 


快门 是 相机 很 重要 的 一 个 部 件 ， 是 相机 用 来 控制 传感器 获 
得 有 效 曝 光 时 间 的 装置 ， 图 1-1 所 示 就 是 相机 的 快门 组 件 。 

快门 是 控制 照片 进 光量 的 一 个 重要 部 件 ， 控 制 着 光线 进入 
传感器 的 时 间 。 如 果 把 相机 曝光 拍摄 的 过 程 比 作用 水 管 给 水 缸 
北 水 的 话 ， 快 门 控 制 的 就 是 水 龙头 的 开关 。 水 龙头 控制 放水 时 
间 的 长 短 , 而 相机 的 快门 则 控制 着 光线 进入 传感器 时 间 的 长 短 。 

如 图 1-2 所 示 ， 这 张 照片 是 由 于 瀑布 流水 的 速度 大 于 相机 
快门 的 速度 ， 相 机 的 曝光 时 间 延 长 ， 因 此 将 高 速 流动 的 水 花 提 出 
了 如 丝绸 般 的 感觉 。 

同时 瀑布 垂直 的 特性 与 整体 呈 三 分 线 构图 ， 使 画面 布局 非 
党 协调 ， 前 中 景 的 搭配 ， 衬 托 着 如 丝绸 的 瀑布 。 

需要 提醒 大 家 的 是 ， 慢 门 拍摄 ， 特 别 是 用 手机 拍摄 时 ， 因 
为 曝光 时 间 的 延长 ， 很 容易 出 现 男 面 模糊 和 拌 动 现象 ， 所 以 在 担 
摄 慢 门 摄影 时 ,需要 一 把 三 脚 染 或 者 将 相机 放置 在 稳定 的 物体 上 ， 
以 免 画面 模糊 。 


i FF、 | | | 
第 1 章 ，| 认识 慢 门 摄影 | 


吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


本 议 1.1.2 ”快门 的 工作 原理 


快门 的 工作 原理 如 图 1-3 所 示 , 接 下 来 做 一 些 补充 讲解 。 

大 部 分 单反 相机 使 用 的 是 幕 帘 式 快门 ， 即 感光 元 件 被 两 
组 快门 叶片 ( 前 帘 和 后 帘 ) 遮挡 。 在 拍照 时 ， 前 帘 先 从 下 到 
上 打开 ， 间 隅 一 段 时 间 以 后 后 帘 跟 上 。 这 样 帘 幕 之 间 就 有 了 
一 条 缝 院 。 快 门 速度 越 快 ， 这 条 缝 阶 融 越 窒 ， 速 度 越 慢 缝 阶 
融 越 冤 。 

在 1/60s 或 更 慢 的 情况 下 ， 快 门 前 帘 会 完全 打开 ， 圳 出 
整 块 传感器 ， 随 后 快门 的 后 帘 才 开始 关闭 。 

相机 快门 落下 的 瞬间 速度 非常 快 ， 普 通 相机 是 无 法 抓 担 
下 来 的 。 图 1-4 所 示 为 采用 高 速 摄影 机 拍 下 快门 帘 幕 落下 的 
瞬间 。 

可 以 看 出 在 快门 后 面 是 相机 的 图 像 传 感 器 ， 用 来 将 光 信 
号 转换 为 数字 信号 并 以 图 像 显 示 出 来 。 

在 使 用 单反 相机 进行 拍照 时 ， 按 下 快门 的 一 瞬间 会 听 到 
味 一 声 ， 很 多 人 都 以 为 是 快门 的 声音 ， 其 实 不 然 ，“ 吃 
” 声 的 主要 来 源 是 单反 相机 中 反光 板 拾 起 和 落下 的 声音 ， 
快门 的 声音 反而 很 轻 ， 几 乎 听 不 见 。 


三 专家 提醒 


第 一 步 : 后 帘 收 起 第 二 步 : 前 帘 收 起 
光线 光线 

第 三 步 : 后 帘 关 闭 第 四 步 : 前 帘 关 闭 
1-3 


图 1-4 


- 


快门 落下 十 分 快 ， 肉 眼 难 以 察觉 。 在 查看 相机 中 的 快门 时 ， 尽 量 不 要 让 空气 中 的 灰尘 落 入 ， 以 免 对 相 


[ 机 的 性 能 造成 影响 。 


J 


第 1 章 ，| 认识 慢 门 摄影 ， 


轮 司 1.1.3 ”认识 高 速 快门 


高 速 快门 , 顾名思义 就 是 快门 进行 高 速 运动 ， 
可 以 用 来 记录 快速 移动 的 物体 ， 例 如 汽车 、 飞 机 、 
运动 中 的 宠物 、 水 滴 、 海 浪 等 。 

图 1-5 所 示 为 采用 高 速 快门 担 摄 跑 动 中 的 小 
狗 ， 可 清晰 地 呈现 出 其 全 貌 。 

如 图 1-6 所 示 ， 用 高 速 快门 进行 抓 扫 ,将 飞 
溅 的 水 花 和 高 速 行驶 的 汽车 定格 在 画面 中 。 


图 1-5 


图 1-6 
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攀 玉 1.1.4 ”认识 慢 速 快门 (低速 快门 ) 


图 1-7 
图 1-8 


三 专家 提醒 


光线 不 是 那么 强烈 。 


L 


在 白天 或 光线 充足 的 场景 拍摄 慢 门 时 ， 容 易 使 照片 过 度 曝 
光 ， 影 响 观感 ， 这 时 可 以 调 小 光圈 或 使 用 减 光 镜 ， 让 环境 


低速 快门 的 定义 与 高 速 快门 
相反 ， 低 速 快门 是 指 快门 以 一 个 
较 低 的 速度 来 进行 曝光 工作 ， 通 
常 这 个 速度 要 低 于 1/30s。 低 速 
快门 也 可 以 称 之 为 慢 速 快门 。 

如 图 1-7 所 示 ， 是 用 慢 速 快 
门 担 摄 的 ， 长 时 间 曝 光 将 车 流 的 
运动 轨迹 以 光影 的 形式 展示 出 来 。 

如 图 1-8 所 示 ， 则 是 利用 慢 
速 快门 拍摄 飞速 流动 的 瀑布 ， 将 
流水 虚 化 成 丝绸 般 的 雾 状 效果 ， 
非常 壮观 。 


- 
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1.1.5 ”影响 快门 速度 的 三 大 要 素 


(1 ) 感光 度 每 增加 1 倍 ， 图 像 传 感 
器 对 光线 的 敏感 度 增 加 ， 使 所 接收 到 的 光 
线 随 之 增加 1 倍 ， 这 时 快门 速度 也 会 提高 
1 倍 。 

(2 ) 光圈 每 提高 1 档 ， 快 门 速度 则 
可 以 提高 1 倍 。 

(3 ) 曝光 补偿 增加 1 档 ， 由 于 画面 
的 亮度 提高 ， 所 以 需要 更 长 的 曝光 时 间 ， 
从 而 快门 速度 降低 一 半 ; 反之 降低 1 档 ， 
快门 速度 提高 1 倍 。 

如 图 1-9 所 示 ， 为 采用 低速 快门 担 摄 
的 烟火 作品 ， 烟 花 纪 放 的 过 程 被 慢 门 摄影 
记录 了 下 来 。 如 图 1-10 所 示 ， 同 样 是 慢 门 1-9 

影 ， 记 录 了 锅 中 火 印 飞舞 的 轨迹 。 


图 1-10 
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“@)”1.2 了 解 相机 的 曝光 补偿 


上 一 节 提 到 了 曝光 补偿 ， 那 么 曝光 补偿 是 什么 呢 ? 这 一 节 将 进行 详细 讲解 。 


区 到 1.2.1 曝光 补偿 的 含义 


曝光 补偿 是 在 原本 测 光 系统 基础 上 进行 调节 ， 根 据 创 作 时 的 
情况 ， 判 断 是 否 增加 曝光 量 或 者 是 减少 曝光 量 ， 如 图 1-11 所 示 为 
相机 曝光 补偿 界面 。 

曝光 补偿 的 符号 通常 是 EY+1。 其 中 的 EV 代表 曝光 值 ，EV+1 
则 代表 在 相机 原本 的 自动 测 光 基础 上 增加 1 档 曝 光 ， 依 此 类 推 ， 
EV-1 则 是 在 原本 的 基础 上 曝光 值 减 1 档 。 

在 调整 曝光 补偿 时 ， 应 该 遵循 摄影 对 象 “ 白 加 黑 减 ”的 原则 ， 
拍摄 以 白色 为 主体 的 景物 时 ， 应 增加 1 ~ 2 档 曝光 补偿 ; 而 拍摄 
以 黑色 为 主体 的 景物 时 ， 则 需要 减少 1 ~ 2 档 曝光 补偿 。 

如 图 1-12， 这 幅 照 片 中 的 雪景 看 起 来 很 白 ， 但 和 图 1-13 相 比 ， 则 显得 非常 黯淡 。 图 1-13 是 增加 1 档 曝光 
补偿 后 的 效果 ， 还 原 出 了 雪景 原本 的 色彩 和 质感 。 


际 光 补 会 / 目 动 包围 际 光 设置 


图 1-12 图 1-13 
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本 旨 1.2.2 光圈 、 快 门 、 感 光度 


在 用 单反 相机 进行 拍照 时 ， 无 论 采 用 哪 种 担 摄 模式 ， 最 终 影响 曝光 的 是 以 下 三 个 要 素 : 一 是 光圈 ， 二 是 快 
门 速度 ， 三 是 感光 度 。 这 三 个 元 素 ， 相 互 关 联 ， 改 变 其 中 的 一 项 ， 都 会 对 整体 曝光 产生 影响 。 三 者 的 相互 关系 
如 图 1-14 所 示 ， 当 固定 光圈 时 ， 想 增加 曝光 值 就 要 降低 快门 速度 和 增加 感光 度 ， 三 者 中 的 任何 一 项 都 影响 着 另 
外 两 项 。 

光圈 : 当 光 线 即 将 照射 在 感光 元 器 上 时 ， 光 图 控制 着 进 光量 的 多 少 ， 
如 同一 根 水 管 的 粗细 决定 着 排水 速度 。 

快门 : 同样 用 水 管 做 比喻 ， 快 门 就 相当 于 水 龙头 控制 放水 的 时 间 ， 
在 相机 上 则 是 控制 着 光线 进入 感光 元 器 的 时 间 。 

感光 度 : 图 像 传感器 对 光线 的 敏感 度 被 称 为 感光 度 ， 感 光度 越 高 ， 
图 像 对 光线 越 敏感 ， 画 面 亮度 也 越 高 。 但 过 高 的 感光 度 会 带 来 杂 色 噪点 ， 
影响 画 质 。 


如 图 1-15 所 示 ， 为 了 获得 纯净 的 画面 效果 ， 将 感光 度 设置 到 100， 感光 度 
光圈 开 到 F/3.5 ， 快 门 也 因此 增加 到 1/10s。 1-14 


图 1-15 
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本 虽 1.2.3 合理 设置 快门 


常见 的 快门 速度 有 15s5、8s5、4s、2s5、1s、1/2s、1/8s、1/30s、1/125s5、1/2000s 等 ， 相 近 的 两 档 快 门 速度 
相差 1 倍 ， 快 门 速度 增加 1 倍 时 ， 进 光量 减 半 。 

图 1-16 所 示 是 佳能 相机 设置 快门 速度 的 界面 。 

在 拍摄 不 同 对 象 时 ， 要 进行 相应 的 调整 ， 拍 摄 高 速 运动 的 物体 采用 
高 速 快门 将 其 定格 在 画面 中 ， 而 低速 快门 则 可 以 记录 下 物体 运动 的 轨迹 ， 
Tv 胃 必 二 佳 基 在 画面 上 留 下 光影 。 
hw dediotie 央 归 合理 地 设置 快门 能 让 照片 更 具 专业 性 ， 例 如 在 拍摄 夜景 时 ， 通 过 延 
BA Wh, 长 曝光 时 间 ， 降 低 感光 度 ， 来 提升 画 质 。 如 图 1-17 所 示 ， 通 过 降低 快门 


ONESHOT 口 图 速度 ， 获 得 充足 的 曝光 ， 从 而 获得 纯净 的 画 质 。 
' 回 | 外 


图 1-16 
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“@)”1.3” 慢 门 摄影 的 模式 选择 


上 两 节 分 别 讲解 了 快门 和 曝光 知识 ， 接 下 来 进入 慢 门 摄影 的 讲解 。 我 们 通常 听 到 的 名 词 都 是 快门 ， 而 慢 门 
影 又 是 什么 概念 呢 ? 


本 习 1.3.1 ” 慢 门 摄影 的 理解 


慢 门 摄影 其 实 并 不 是 以 快门 速度 而 定义 的 ， 不 是 非 要 以 低 于 某 个 速度 为 标准 。 关 键 在 于 针对 不 同 摄影 对 象 
采用 不 同 的 快门 速度 。 举 个 例子 ，1/125s 的 快门 速度 完全 不 能 算 慢 门 ， 但 是 用 这 档 快 门 来 拍摄 运动 中 的 列车 时 ， 
1/125s 也 不 能 将 影像 完全 凝固 ， 这 时 束 算 慢 门 摄影 了 。 

慢 门 摄影 是 慢 速 快门 摄影 的 一 种 撤 15 说 法 ， 其 中 的 慢 速 束 是 指 曝光 时 间 较 长 的 快门 速度 。 

如 图 1-18 所 示 ， 这 张 照片 就 是 典型 的 慢 门 摄影 作品 ， 通 过 降低 快门 速度 延长 曝光 时 间 的 方法 ， 将 游船 拍 成 一 
道 绚 丽 的 光影 。 

在 拍摄 烟火 表演 时 ， 慢 门 摄影 是 一 种 很 常见 的 摄影 技巧 。 由 于 烟花 弓 放 的 瞬间 ， 很 难 被 相机 抓拍 下 来 ， 这 
时 可 以 通过 降低 快门 速度 ， 延 长 曝光 时 | 间 ， 来 让 多 种 烟花 绽放 的 景象 进入 镜头 ， 在 照片 上 留 下 美丽 的 图 像 。 如 
1-19 所 示 ， 采 用 长 达 6s 的 快门 速度 进行 拍摄 ， 在 相机 快门 打开 时 ， 烟 花 绽放 的 效果 被 担 摄 出 来 。 

图 1-18 
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图 1-19 


区 到 1.3.2 ”使 用 快门 优先 档 进行 慢 门 摄影 


在 单反 相机 的 模式 转盘 中 有 许多 档 位 ， 在 慢 门 摄影 中 ， 使 用 
快门 优先 档 ( TV/S 档 ) 会 十 分 便利 。 

快门 优先 档 可 以 指定 一 个 快门 速度 ， 然 后 相机 通过 当前 的 感 
光度 、 曝 光 补 偿 等 参数 对 环境 进行 测 光 ， 自 动 计算 出 光圈 值 。 

在 使 用 快门 优先 档 
时 , 无 法 进行 光圈 调节 ， 
只 需 选 择 快门 速度 即 可 。 

如 图 1-20 所 示 ， 佳 
能 相机 上 的 快门 优先 模 
式 通常 用 TV 来 标识 。 ey 

如 图 1-21 所 示 ， 尼 康 相机 的 快门 优先 模式 通常 用 5 来 标识 。 

在 多 数 相机 上 都 有 快门 优先 模式 ， 只 是 标识 不 同 ， 佳 能 的 为 TV， 
尼康 、 索 尼 、 宾 得 等 为 5。 

快门 优先 模式 在 拍摄 运动 场景 的 慢 门 摄影 中 十 分 重要 。 在 实际 拍 
摄 中 ， 精 彩 的 画面 总 是 转瞬 即 浙 ， 为 了 更 加 快速 地 调节 相机 参数 ， 可 
图 1-21 使 用 半自动 档 (快门 优先 档 ) ， 这 样 就 不 会 错过 精彩 瞬间 。 
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酸 习 1.3.3 专业 档 一 —M 档 


单反 相机 之 所 以 能 被 用 于 专业 领域 的 拍摄 工作 ， 不 仅 是 由 于 
它 拍 摄 的 画 质 超 高 ， 也 不 仅 是 镜头 群 丰 富 ， 很 大 一 部 分 原因 是 它 具 
有 全 手动 调节 模式 一 一 M 档 。 

如 果 说 单反 相机 代表 着 专业 摄影 器 材 的 话 ， 那 么 使 用 手动 模 
式 则 代表 着 专业 的 摄影 技术 。 

在 目 动 档 无 法 满足 创作 时 就 可 以 使 用 手动 档 ， 如 图 1-22 
所 示 ，, 采用 长 达 30s 的 曝光 时 间 ， 光 圈 同 时 收缩 到 了 F/18， 以 防止 
照片 过 度 曝 光 ， 而 为 了 画 质 更 好 则 将 感光 度 调 整 成 100 。 

而 智能 手机 的 不 断 友 展 ， 让 原本 只 能 进行 简单 拍摄 的 手机 拥 
有 了 手动 曝光 模式 ， 可 以 目 行 调节 各 项 参数 ， 例 如 感光 度 、 快 门 速 
度 、 色 温 等 ， 带 来 了 手机 创作 的 乐趣 。 如 图 1-23 所 示 ， 为 安 卓 手 
机 专业 拍摄 模式 界面 。 


图 1-22 


图 1-23 
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里 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


鸭蛋 1.3.4 B 门 模式 


大 多 数 单反 相机 都 为 用 户 提 供 了 B 门 模式 。B 门 模式 的 全 称 为 BULB 模式 ， 通 常用 于 1 ~ 30s 的 长 时 间 了 曝光 


1-24 


1-25 
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拍摄 。 在 开局 B 门 模式 时 ， 快 门 
的 闭合 由 摄影 者 自己 控制 ， 当 按 
下 快门 按钮 时 ， 相 机 快门 处 于 开 
司 状态 ， 松 开 快门 按钮 时 ， 快 门 
关闭 ， 完 成 一 次 拍摄 。 通 俗 地 讲 
就 是 “ 按 多 久 就 能 曝光 多 久 ”。 
在 担 摄 随机 的 、 不 确定 出 现时 间 
的 景物 时 可 以 用 到 ， 例 如 闪电 、 
烟火 等 。 

闪电 出 现 的 时 间 极 短 ， 有 
时 还 没 拿 起 相机 ， 闪 电 就 一 内 而 
过 了 。 如 图 1-24 所 示 ， 先 观察 
闪电 可 能 出 现 的 位 置 ， 进 行 简 单 
的 预测 ， 之 后 将 相机 调整 成 B 门 
模式 ， 收 缩 光 圈 ， 降 低 感 光度 ， 
防止 过 度 曝光 。 最 后 按 下 快门 按 
钮 ， 等 待 闪电 出 现 ， 在 闪电 出 现 
后 松 开 快 门 按钮 ， 完 成 担 摄 。 

如 图 1-25 所 示 为 佳能 相机 
模式 转盘 上 的 B 门 模式 。 
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“(@)”1.4” 慢 门 摄影 的 辅助 器 材 


慢 门 摄影 通常 伴随 着 长 时 间 的 曝光 , 此 时 相机 稍 一 抖动 就 会 影响 成 像 质量 , 造成 照片 模糊 , 也 就 是 常 说 的 照 
片 糊 啦 ! 


本 于 1.4.1 三 脚 架 


在 慢 门 摄影 中 ， 三 脚 架 是 最 不 能 缺少 的 器 材 之 一 ， 如 图 1-26 所 示 。 它 能 
对 相机 或 手机 起 着 稳定 作用 ， 使 得 相机 或 者 手机 在 经 过 长 时 间 曝 光 后 仍 能 拍 出 
清晰 的 图 像 。 

长 时 间 曝光 可 以 记录 下 光线 不 足 的 场景 细节 ， 但 相机 不 稳定 的 话 ， 拍 出 
的 照片 就 是 一 片 模糊 。 所 以 在 拍摄 长 时 间 曝光 的 照片 时 ， 一 定 要 保持 相机 的 绝 
对 静止 ， 避 免 一 切 震动 。 

三 脚 架 不 仅 能 帮助 稳定 相机 ， 更 可 以 帮助 控制 构图 取景 ， 从 而 在 拍摄 时 
证 牢 把 握 每 一 个 对 象 。 

如 图 1-27 是 使 用 三 脚 架 稳定 相机 后 进行 长 曝光 的 光 绘 作品 。 手 持 相机 是 
无 法 进行 拍摄 的 , 长 达 136s 的 曝光 让 我 们 有 时 间 利用 光源 在 汽车 上 进行 描绘 。 

在 选取 三 脚 架 时 可 参考 以 下 指 
标 : 重量 、 稳 定性 、 云 台 功 能 
价格 。 重 量 轻 的 便携 性 好 , 价格 较 高 1-27 
重量 重 的 便携 性 差 ， 价 格 低 ， 但 稳 
定性 不 错 。 
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图 1-28 


A 


1-29 


ca5100 搭 载 了 时 下 流行 的 WIFI 以 及 NFC 功 能 ,可 

以 将 拍摄 的 照片 视频 一 键 传 输 到 手机 ， 快 速 分 享 朋 

友 轿 ,收割 好 友 们 的 赞 ,还 可 以 用 手机 上 的 滤 镜 以 

及 美国 软件 进行 后 斯 处 理 ， 解 放 了 一 大 批 不 会 用 PS 
的 小 白 用 户 ,实在 贴心 ! 


鸭蛋 1.4.2 快门 线 


在 讲解 B 门 模式 时 ， 我 们 就 感觉 到 ， 按 住 快门 按钮 才 
能 进行 曝光 工作 , 这 很 麻烦 , 而 且 一 不 小 心 就 会 造成 拌 动 。 
因此 专业 摄影 师 在 使 用 B 门 模式 时 ， 一 定 会 使 用 一 种 被 称 
为 “快门 线 ” 的 工具 。 

快门 线 ， 顾 名 思 义 就 是 控制 相机 快门 的 遥控 线 ， 它 可 
以 远 距离 操作 相机 ， 避 免 手 持 快门 造成 抖动 。 以 前 的 快门 
线 只 能 按 快门 ， 功 能 单一 ， 而 现在 的 快门 线 可 以 控制 8 门 
的 曝光 时 长 , 可 以 自 定义 连 拍 , 还 可 以 有 规律 地 定时 拍照 ， 
在 拍摄 慢 门 延 时 摄影 中 起 着 很 重要 的 作用 。 

快门 线 的 应 用 十 分 广泛 ， 且 价格 不 高 。 图 1-28 是 相 
机 安装 上 快门 线 的 示意 图 。 

随 着 技术 的 进步 ， 无 线 快 门 线 登 上 了 舞台 ， 其 优点 是 
集成 了 有 线 快门 线 的 功能 ， 没 有 线 缆 的 束缚 ， 采 用 无 线 遥 
控 的 方式 控制 相机 ， 但 其 价格 比 前 者 高 很 多 。 如 图 1-29 所 
示 ， 为 无 线 快 门 线 的 用 法 示意 图 。 

目前 大 多 相机 都 附带 Wi-Fi 功能 ， 可 以 让 智能 手机 与 
相机 连接 ， 既 可 以 充当 快门 线 ， 又 可 以 在 手机 上 观察 到 相 
机 取景 器 中 的 景象 ， 还 可 以 调节 参数 ， 甚 至 可 以 实时 进行 
照片 传输 ， 省 去 了 用 数据 线 导 出 、 导 入 照片 的 步骤 。 如 
1-30 所 示 ， 为 SONY 相机 的 Wi-Fi 功能 宣传 图 。 
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本 妈 1.4.3 ”ND 减 光 滤 镜 


因为 晚上 的 光线 不 足 ， 很 适合 进行 慢 门 摄影 ， 设 置 10 ~ 20s 的 曝光 时 间 ， 不 必 担 心 曝 光 过 度 的 问题 ， 但 在 白 
天 进行 慢 门 摄影 时 ， 曝 光 时 长 不 能 超过 2s， 否 则 照片 束 过 度 曝光 了 。 这 时 丈 需 要 另 一 件 慢 门 摄影 神器 一 一 ND 减 光 
滤 镜 ， 如 图 1-31 所 示 。 

ND 减 光 渡 镜 可 以 帮助 我 们 在 晴天 里 使 用 长 时 间 曝 光 进 行 摄影 工 
作 。 其 原理 类 似 于 人 们 平常 佩戴 的 太阳 眼镜 ， 滤 镜 上 镀 有 的 深 色 膜 大 
幅度 减少 了 太阳 光 的 进入 。 

ND 减 光 滤 镜 的 型 号 分 为 ND2、ND4、ND8、ND400， 还 有 用 于 拍 
摄 太 阳 的 ND10000 等 特殊 滤 镜 。ND 减 光 滤 镜 的 数字 代表 着 减 光 等 级 ， 
数字 越 大 减 光 效 果 越 好 。 

在 担 摄 中 通常 推荐 使 用 ND8 减 光 滤 镜 , 它 能 让 快门 降低 3 档 速 度 。 
例如 原本 是 1/60s 的 快门 ， 使 用 减 光 滤 镜 后 能 得 到 1/8s 的 快门 ， 可 让 流 
水 呈现 云雾 般 效 果 ， 如 图 1-32 所 示 。 
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区 到 1.4.4” 防 拌 镜 头 与 光学 防 拌 


在 购买 相机 或 者 是 担 照 手机 时 ， 销 售 员 通常 会 推销 市 防 拌 功能 的 镜头 或 手机 。 那 么 问题 来 了 ， 铺 天 盖 地 宣传 
的 防 拌 功 能 对 拍照 有 用 吗 ? 

在 解释 防 拌 问题 前 ， 先 讲解 一 个 知识 点 一 一 安全 快门 速度 。 安 全 快门 速度 又 被 称 为 安全 快门 ， 是 指 能 够 手持 
相机 且 保 证 画面 清晰 稳定 的 快门 速度 。 而 这 个 安全 快门 速度 和 镜头 上 的 焦距 有 很 大 关系 , 通常 为 焦距 的 倒数 , 例如 ， 
使 用 一 个 ?0mm 焦距 的 镜头 ， 它 的 安全 快门 速度 束 为 /50s， 低 于 这 一 速度 束 容 易 千 成 拌 动 。 

一 区 如 图 1-33 所 示 ， 是 尼康 公司 出 品 的 防 拌 镜头 ， 也 是 多 数 单反 相机 的 标 
1 准 套装 镜头 ,在 18mm 焦距 端 时 能 够 提升 4 档 快门 速度 ， 可 拍摄 夜晚 街景 。 

如 今 ， 不 仅 是 相机 ， 智 能 手机 也 运用 了 防 拌 镜 头 ， 并 凭借 便携 性 高 的 
优点 ， 成 为 许多 摄影 师 的 备用 器 材 。 例 如 ， 羊 果 公 司 出 品 的 iPhone 7/7 
Plus， 其 配备 的 光学 防 抖 系统 ， 能 够 减少 运动 过 程 中 出 现 的 抖动 ， 对 拍摄 夜 
景 很 有 帮助 ， 如 图 1-34 所 示 。 


一 款 末 用 步 进 马达 驱动 自动 对 化 的 AF-P 锭 关 


AF-P DX 尼克 尔 18-55mm f/3.5-5.6G VR 镜头 
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日 照片 大 小 
局 定时 拍照 
出 拍照 声控 
蕊 人 脸 识 别 
‘9 触 摸 屏 幕 拍照 


辐 视频 画 质 
品 延 时 摄影 
名 静音 摄像 
划 摄 像 防 抖 
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品牌 手机 也 具有 防 拌 担 摄 模 式 或 相关 功能 。 如 


除 此 之 外 ， 很 多 国产 上 
分 别 为 中 兴 手机 相机 的 “拍照 防 拌和 “摄像 防 拌 


1-35 和 图 1-36 所 示 ， 
功能 。 

此 外 ， 在 手机 相机 中 添加 光学 防 拌 功能 后 ， 还 可 以 延长 曝光 时 | 间 ， 加 
大 进 光 量 ， 让 画面 更 为 明亮 ， 如 图 1-37 所 示 。 

兴 AXON 天 机 7 的 相机 配备 超级 混合 防 抖 技术， 包括 “滚珠 式 轴承 
光学 防 拌 + 电子 防 抖 + 图 像 补偿 ”， 同 时 还 配备 了 2000 万 像素 摄像 头 、 
F/1.8 大 光圈 ， 极 大 地 增强 了 手机 的 夜景 拍摄 能 力 ， 如 图 1-38 所 示 。 

光学 防 拌 的 概念 最 早 由 尼康 提出 ， 主 要 是 依靠 特殊 的 镜头 或 者 CCD 感 
光 元 件 的 结构 ， 最 大 限度 地 降低 在 使 用 过 程 中 由 于 拌 动 造成 的 影像 不 稳定 。 
各 大 相机 厂商 如 佳能 、 尼 康 、 索 尼 等 ， 也 都 将 光学 防 拌 技 术 作 为 专业 镜头 
的 标 配 功能 。 
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ee 通常 情况 下 ， 光 学 防 拌 手 机 只 具备 两 轴 或 四 轴 防 
拌 ， 而 AXON 天 机 7 的 超级 混合 防 拌 技 术 则 在 该 基础 上 
进一步 提升 相机 防 拌 能 力 ， 通 过 降低 担 摄 时 的 位 移 和 拌 


人 k eC / 动 ， 让 画面 保持 更 好 的 稳定 性 ， 即 使 拍摄 高 速 运动 的 对 
AN 
bg 


象 ， 也 可 轻松 对 焦 ， 如 图 1-39 所 示 。 


是 1-38 
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本 章 主要 讲解 慢 门 与 夜景 摄影 的 要 点 ， 如 感光 度 、 光 圈 、 日 平衡 等 。 
慢 门 摄 影 相 对 于 平常 的 摄影 有 很 大 的 不 同 ， 通 常 相机 用 来 记录 当时 的 一 瞬间 ， 而 慢 门 则 是 将 一 个 时 间 段 的 画面 变化 记 
录 下 来 。 


要 点 展示 : 


1. 感光 度 一 一 纯净 的 画 质 要 求 

2. 光圈 一 一 光线 的 效果 控制 

3. 日 平衡 一 一 多 变 的 效果 展示 

4. 三 脚 染 一 一 拍摄 慢 门 、 延 时 、 夜 
景 的 关键 


5. 闪光 灯 一 一 夜景 中 的 好 帮手 


第 2 章 .| 慢 门 、 夜 景 的 摄影 要 点 


OW 


上 一 章 讲解 了 光圈 、 快 门 、 感 光度 三 者 对 曝光 的 影响 ， 
本 章 将 进一步 详细 讲解 这 些 知 识 点 ， 本 节 先 对 感光 度 对 慢 门 


最 影 的 影响 进一步 介绍 。 


区 议 2.1.1 什么 是 感光 度 


感光 度 指 的 是 相机 的 感光 器 件 对 光 的 敏感 程度 ， 也 称 为 
ISO。 感 光度 越 高 ， 对 光线 就 越 敏感 ， 从 而 曝光 量 也 就 越 高 。 
随 着 感光 度 的 提高 ， 虽 然 能 够 将 快门 速度 提高 ， 但 总 会 伴随 
着 噪点 的 产生 ， 即 在 画面 中 产生 许多 杂 色 像素 点 。 最 初 感光 
度 应 用 在 胶片 上 ， 感 光度 是 胶片 对 光线 的 化 学 反应 速度 ， 也 400 度 on 


.的 记 经 用 
| 轨 -7W 
x FUJICOLOR 


是 胶片 制造 行业 中 感光 速度 的 标准 。 感 光度 大 于 400 为 高 速 2-1 


卷 ， 低 于 100 为 低速 卷 ， 位 于 100 ~ 200 为 中 速 卷 。 如 图 2-1 
所 示 是 我 们 常用 的 胶卷 。 如 今 已 是 数码 相机 时 代 ， 不 再 需要 通过 换 胶卷 来 调节 感光 度 。 
如 图 2-2 所 示 ， 在 1600 感光 度 下 拍摄 的 画面 出 现 了 许多 噪点 ， 不 够 纯净 。 


吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


本 玉 2.1.2 感光 度 对 快门 曝光 的 影响 


感光 度 是 按照 整数 倍率 排列 的 ， 有 IS050、IS0100、IS0200、1S0400、1IS0800、IS01600、IS03200、IS06400、 
IS012800 等 ， 相 邻 的 两 档 感光 度 对 光线 敏感 程度 也 相差 1 
160 倍 。 如 图 2-3 所 示 为 感光 度 调 节 沱 围 界 面 。 
AUTO L(50) 10 125 F606| 20 250 ep OM ea EE EE 
30 400 so 640 800 1000 1250 圈 则 缩小 1 档 或 者 快门 速度 提高 1 档 ， 如 此 才能 获得 正常 
1600 2000 2500 3200 4000 5000 6400 曝光 。 
8000 10000 12800 16000 20000 25600 感光 度 降 级 1 档 ， 光 圈 则 放大 1 档 或 者 快门 速度 降低 1 
H1{(51200)  H2(102400) 档 以 获得 正常 曝光 。 
从 下 例 中 可 以 清楚 地 看 到 ， 在 光圈 、 快 门 固定 不 变 时 ， 
不 同 的 感光 度 对 画面 的 曝光 会 有 不 一 样 的 效果 。 
如 图 2-4 所 示 为 感光 度 50、 光 圈 值 Ff/18、 快 门 速度 
图 2-3 1/5s 拍摄 的 ， 可 以 看 出 画面 纯净 度 十 分 不 错 ， 上 暗部 没有 丝毫 
噪点 ， 但 画面 整体 明显 处 于 偏 暗 状态 ， 曝 光 不 足 。 
如 图 2-5 所 示 为 感光 度 200、 光 圈 值 Ff/18、 快 门 速度 1/5s 拍摄 的 ， 画 面 的 亮度 得 到 了 明显 提升 ， 暗 部 楼 房 
的 细节 也 能 看 出 来 了 。 
如 图 2-6 所 示 为 感光 度 800 时 拍摄 的 照片 ， 亮 度 又 得 到 进一步 提升 ， 但 画面 质量 随 之 下 降 ， 噪 点 变 多 ， 月 
亮 的 细节 也 随 之 丢失 。 
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酌 2.1.3” 低 感光 度 的 特点 


通常 将 参数 为 ISO 50 ~ 200 的 感光 度 称 为 低 感 光度 。 
低 感 光度 有 以 下 两 个 特点 : 

(1) 成 像 质 量 最 佳 ， 画 面 效果 最 出 色 。 

(2 ) 对 光线 的 敏感 程度 低 ， 在 光线 稍 暗 的 场景 中 ， 
快门 速度 会 降低 ， 不 利于 手持 拍摄 。 

在 同一 场景 ， 用 低 感光 度 和 高 感光 度 拍 摄 ， 会 让 画 质 
出 现 很 大 差别 ， 以 下 用 图 例 说 明 。 

在 夜景 拍摄 中 通常 使 用 100 的 感光 度 ， 由 于 是 利用 三 
脚 架 拍摄 , 不 必 担 心 快门 速度 过 慢 造 成 抖动 。 如 图 2-7 所 示 ， 
采用 100 的 感光 度 拍摄， 光圈 值 为 H9， 曝 光 时 间 为 6s， 
使 得 整个 照片 的 画 质 十 分 纯净 。 另 外 ， 天 黑 之 前 10min 是 
拍摄 监 调 的 最 佳 时 间 ， 用 实时 显示 功能 ， 对 拍摄 主体 进行 
精准 放大 对 焦 担 摄 。 

如 图 2-8 所 示 ， 为 采用 100 的 感光 度 拍摄 的 照片 ， 画 
质 比 较 纯 净 ， 瞳 部 也 没有 噪点 ， 但 是 将 感光 度 调 整 至 400 之 
后 ， 上 暗部 出 现 明显 的 噪点 。 

常态 下 ， 低 感光 度 对 画 质 的 表现 最 为 出 色 。 

如 图 2-9 所 示 是 感光 度 为 800 时 的 画面 效果 ， 画 面 的 
噪点 非常 明显， 尤其 是 中 旧部 分 。 
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图 像 传 感 的 体积 越 大 ， 成 像 的 效果 越 好 ， 同 时 降 


| 。 品 处 理 也 更 优秀 。 
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2-7 【摄影 : 余 志 滔 】 


<= 


图 2-9 
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区 更 2.1.4” 什 么 时 候 用 低 感光 度 


低 感 光度 能 减少 相机 对 光线 的 灵敏 程度 ， 
我 们 可 以 利用 这 一 特点 来 担 摄 树林 中 的 溪流 ， 
如 图 2-10 所 示 。 在 降低 感光 度 后 溪流 流水 变 得 
如 日 纱 一 般 ， 丝 般 顺 滑 。 

在 拍摄 风景 、 人 像 或 特写 时 也 尽量 使 用 低 
感光 度 参 数 ， 宁 可 放大 一 档 光 圈 ， 也 不 要 提高 
感光 度 ， 从 而 获得 一 张 画 质 绝 佳 的 作品 。 

如 图 2-11 所 示 ， 是 一 张 用 低 感 光度 拍摄 的 
特写 照片 。 

简单 来 说 ， 担 摄 静 仿 的 景物 都 适用 于 低 感 
光度 。 

随 着 技术 的 不 断 发 展 ， 很 多 顶级 单反 相机 
即使 用 800 到 1600 的 感光 度 也 不 会 看 出 噪点 ， 
方便 手持 拍摄 。 

很 多 情况 下 由 于 低 感光 度 的 影响 ， 快 门 速度 
不 会 太 高 ， 这 时 就 需要 三 脚 架 的 帮助 。 

在 没有 三 脚 染 的 时 候 ， 建 议 将 感光 度 设 置 
为 自动 ， 让 相机 自行 测 光 来 调整 合适 的 数据 。 


办 习 2.1.5 高 感光 度 的 特点 


既然 50 50 ~ 200 的 感光 度 为 
低 感 光度 ， 那 么 大 于 等 于 400 的 感 
光度 则 为 高 感光 度 。 例 如 1S0 400、 
IS0 800、IS0 1600、IS0 3200 等 。 

高 感光 度 的 特点 有 以 下 两 点 : 

(1 ) 噪点 多 ， 极 大 程度 影响 
了 画面 的 质量 。 

(2 ) 相机 对 光线 非常 敏感 ， 
所 以 在 暗 光 环境 下 也 能 获得 充足 的 
光线 ， 使 得 快门 速度 提高 ， 便 于 手 
持 拍 摄 。 

如 图 2-12 所 示 ， 利 用 高 感光 
度 获得 充足 的 光线 ， 从 而 提升 快门 
速度 进行 抓拍 。 

如 图 2-13 所 示 ， 为 I90 3200 
的 照片 ， 可 以 在 照片 中 看 到 许多 
明显 的 噪点 。 


图 2-13 
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过 高 的 感光 度 容易 对 画 质 造 成 影 
响 ， 调 整 成 黑白 模式 会 非常 直观 。 

在 表达 某 种 历史 厚重 感 、 沧 骏 感 时 ， 
可 以 利用 噪点 这 一 特点 , 做 成 黑白 大 片 ， 
如 图 2-15 所 示 。 


三 专家 提醒 7] 


一 般 情况 下 ， 人 们 更 喜爱 彩色 照片 ， 
它 比 黑白 照片 更 具 视 觉 效 果 。 但 是 ， 
化 缺点 为 优点 ， 也 是 一 种 有 特色 的 
拍摄 手法 ， 可 以 变 废 片 为 大 片 。 


L J 
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巧 习 2.1.6 ”什么 时 候 用 高 感光 度 


在 具体 拍摄 中 ， 假 如 光圈 已 经 开 至 最 大 ， 不 能 降低 快门 速度 ， 
又 没有 三 脚 架 ， 此 时 融 应 舍弃 画 质 而 提高 感光 度 。 

或 者 是 需要 极 高 的 快门 速度 时 ， 也 可 以 用 提高 感光 度 参数 来 换 
取 快 门 速度 。 

在 担 摄 运动 物体 时 ， 应 时 刻 关 注 相机 的 快门 速度 ， 必 要 时 可 以 

如 图 2-14 所 示 ， 室 内 的 篮球 场 光线 不 是 很 充足 ， 但 运动 员 运 
动 的 速度 却 很 快 ， 这 就 需要 提高 快门 速度 ， 人 否则 无 法 将 运动 员 拍摄 


:和 志 木 木 
/月 候 o 


厂 专家 提醒 了] 


在 天 文 摄影 时 ， 由 于 天 空 的 可 见 光 极 少 ， 也 需要 高 感光 度 


| 的 帮助 来 拍摄 。 四 


2-15 


第 2 章 .| 慢 门 、 夜 景 的 摄影 要 点 


“@”2.2 光圈 一 光线 的 效果 控制 


本 节 介 绍 在 实际 拍摄 时 光圈 的 选择 。 


多 旨 2.2.1 ”什么 是 光圈 


光圈 是 一 个 用 来 控制 光线 透 过 镜头 ， 进 入 机 身 内 感光 面 光量 的 装置 ， 通 常用 F 数值 来 表达 光圈 大 小 。 除 用 
水 管 给 水 缸 装 水 的 例子 来 比喻 光圈 对 曝光 的 影响 外 ， 还 有 一 个 更 加 具象 的 比喻 ， 那 就 是 瞳孔 。 

不 管 是 人 还 是 动物 ， 在 黑暗 的 环境 中 瞳孔 总 是 最 大 ， 在 
明亮 的 环境 下 瞳孔 最 小 。 因 为 瞳孔 的 直径 决定 着 进 光 量 的 多 
少 。 光 圈 亦 同 理 ， 光 圈 越 大 ， 进 光量 越 大 ;光圈 越 小 ， 进 光 
量 越 小 。 


如 图 2-16 所 示 ， 在 强烈 的 阳光 下 ， 猫 的 瞳孔 缩小 成 一 


光圈 F 值 是 用 摄影 镜头 上 的 焦距 除 以 实际 光圈 直径 得 
的 ， 通 常用 分 数 的 形式 表示 。 

常见 的 光圈 值 有 F/1.0、F/1.4、F/2.0、F/3.5、F/8 等 。 

有 一 个 细节 非常 容易 出 错 ， 即 F 值 后 面 的 数 为 光圈 值 
的 分 母 ， 所 以 光圈 值 越 大 ， 光 圈 反 而 越 小 。 而 不 是 F 后 面 的 
数值 越 大 ， 光 圈 越 大 。 

如 图 2-17 所 示 ， 为 佳能 公司 出 品 的 顶级 大 光圈 镜头 ， 光 圈 值 达到 
F/1.2 。 

相机 镜头 上 红 框 标记 的 部 分 为 该 镜头 的 最 大 光圈 值 , 以 1:1.2 来 表示 。 

现在 有 些 专业 的 拍照 手机 也 开始 带 光 圈 了 ， 在 后 面 的 章节 中 会 专门 
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本 玉 2.2.2 光圈 的 作用 


光圈 和 快门 、 感 光度 一 样 ， 同 样 可 以 控制 着 进 光量 。 除 此 之 外 ， 光 圈 还 有 一 个 重要 的 作用 一 一 控制 景深 。 
值 越 大 ， 进 光量 越 多 ， 景 深 越 小 ; 光圈 值 越 小 ， 进 光量 越 少 ， 景 深 越 大 。 

相 邻 的 两 档 光 圈 间 的 进 光 量 相差 1 倍 ， 光 圈 值 的 变化 是 1.4 倍 ， 
例如 F/2.8 的 光圈 就 比 F/5.6 的 光圈 进 光量 大 1 倍 。 光 圈 大 1 倍 ， 开 和 孔 
直径 也 大 了 1 倍 ， 如 图 2-18 所 示 。 

光圈 值 的 增加 同样 影响 着 景深 效果 。 因 此 在 拍摄 大 场景 时 通常 使 
用 小 光圈 ， 其 目的 是 为 了 获得 更 大 的 景深 ， 使 其 前 景 、 中 景 、 背 景 都 
非常 清晰 锐利 。 

如 图 2-19 所 示 ， 采 用 F/11 的 光圈 进行 拍摄 ， 使 前 景 的 石头 、 中 
景 的 溪流 、 背 景 的 树叶 都 十 分 清晰 ， 小 光圈 使 其 进 光量 减少 ， 让 快门 
F/5.6 F/4 F/2.8 速度 放 慢 ， 将 流水 拍 得 充满 质感 。 


MEAT 
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罗汉 2.2.3 ”对 夜景 拍摄 的 影响 


担 摄 夜景 时 ， 选 择 不 同 的 光圈 有 着 不 同 的 效果 。 
全 开光 图 可 以 让 街景 中 的 光源 又 大 又 圆 ， 将 光圈 缩小 
则 可 以 让 街景 中 的 光源 呈现 星 芒 效果 ， 十 分 好 看 。 

大 光圈 增加 了 进 光量 ， 使 得 快门 速度 可 以 得 到 提 
高 ， 增 加 了 手持 拍摄 夜景 的 便利 性 。 而 小 光圈 由 于 进 
光量 的 减少 ， 快 门 速度 下 降 ， 增 加 了 曝光 时 间 ， 这 时 
需要 使 用 三 脚 染 进行 辅助 拍摄 ， 城 市 中 的 车 流 便 以 光 
影 轨迹 的 形式 被 记录 下 来 。 

如 图 2-20 所 示 ， 选 择 的 光圈 值 为 F/4， 大 光圈 让 
街灯 呈现 圆 形 的 光斑 ， 和 肉眼 见 到 的 相差 无 几 ， 因 此 图 2-20 
在 追求 肉眼 真实 效果 时 可 开 大 光圈 。 同 时 ， 夜 色 中 的 
桥 因 光斑 的 点 缀 格外 讨 喜 。 

如 图 2-21 所 示 ， 这 张 夜景 照片 ， 采 用 F/2 的 小 光 
图 拍摄 ， 使 得 大 桥 上 的 路 灯 呈 现 出 星 芒 效果 ， 让 照片 
中 的 元 素 更 加 丰富 ， 充 满 趣味 性 。 


图 2-21 【摄影 : 黄 跃 文 】 


三 专家 提醒 | 


在 拍摄 夜景 时 ， 可 以 巧妙 地 利用 环境 中 的 点 光源 来 制造 星 芒 效果 。 只 需 将 光圈 调 小 ， 点 光源 就 会 
| 出 星 芒 效果 。 不 同 的 镜头 呈现 出 的 星 芒 效果 是 不 同 的 。 镜头 中 的 光圈 叶片 数 越 多 , 拍 出 的 星 芒 角 会 越 多 。 | 
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本 玉 2.2.4 ”大 光圈 拍摄 夜景 的 优势 


由 于 大 光圈 可 以 制作 浅 景深 和 增加 进 光 量 ， 在 夜景 拍摄 中 ， 可 以 将 近景 中 的 点 光源 虚 化 成 圆 形 的 光景 ， 形 
成 梦幻 效果 ; 大 光圈 可 以 增加 进 光 量 , 使 快门 速度 得 以 提高 , 在 不 用 三 脚 染 的 情况 下 也 能 担 摄 出 清晰 的 夜景 作品 。 


如 图 2-22 所 示 ， 是 使 用 F/2 光圈 值 拍摄 的 ， 
大 光圈 使 得 远 处 的 街灯 呈现 光 晕 效果 ， 育 景 彩 灯 
的 加 入 让 主体 更 加 突出 。 

大 光圈 也 是 拍摄 星空 、 天 文 的 利器 。 由 于 夜 
空中 的 光线 十 分 少 ， 拍 摄 时 应 采用 大 光圈 和 高 感 
光度 来 捕获 为 数 不 多 的 光线 ， 如 图 2-23 所 示 。 


2-23 


2.2.5 ”小 光圈 拍摄 夜景 的 优势 


在 拍摄 夜景 时 ， 使 用 小 光圈 可 以 获得 景深 效果 ， 
适合 拍摄 大 场面 夜景 ， 而 其 所 带 来 的 星 芒 效果 可 让 整 
体 画面 效果 加 分 不 少 ， 如 图 2-24 所 示 。 

在 使 用 小 光圈 拍摄 夜景 时 ， 尽 量 避 免 手持 相机 ， 
光圈 的 缩小 将 会 使 进 光量 减少 ， 为 了 获得 充足 曝光 就 。 图 2_24 
只 能 降低 快门 速度 ， 随 之 带 来 拌 动 的 问题 。 因 此 在 拍 
摄 前 ， 应 将 三 脚 架 准备 好 ， 三 脚 架 是 每 一 位 摄影 师 必 备 的 装备 。 

每 个 镜头 都 有 一 个 画 质 最 佳 的 光圈 档 位 。 通 常 是 F/8 这 个 档 位 。 将 光圈 设置 到 F/8， 拍 出 来 的 画面 效果 十 分 
优异 。 

如 图 2-25 所 示 , 使 用 F/8 光圈 进行 拍摄, 使 得 景深 大 、 色彩 处 理 完美 、 画 面 比例 饱满 , 带 来 了 绝 佳 的 画 质 效果 。 
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“图 ”2.3 白 平衡 一 多 变 的 效果 展示 


在 拍摄 夜景 或 光线 比较 特别 的 场合 时 ， 大 家 会 发 现 ， 看 到 的 景色 与 拍 出 来 的 景色 颜色 不 一 样 ， 这 就 涉及 白 
平衡 的 问题 。 


多 到 2.3.1 什么 是 白 平衡 


日 平 衡 ， 从 字面 理解 就 是 白色 的 平衡 ， 但 实际 是 色温 的 变化 。 在 不 同 场 景 下 ， 物 体 颜 色 会 因 投 射 光线 颜色 产 
生 改 变 。 相 机 毕竟 只 是 机 器 ， 有 时 无 法 准确 判断 当时 的 光线 ， 造 成 照片 偏 色 ， 这 时 就 需要 利用 日 平衡 功能 进行 手 
动 校 色 ， 还 原 景色 原本 的 颜色 。 

如 图 2-26 所 示 ， 是 用 相机 的 自动 日 平衡 参数 担 摄 
的 照片 ， 我 们 可 以 从 图 中 看 出 天 空 呈现 出 暖 黄色 ,不足 
以 表达 夜景 的 宁静 与 沉 筑 。 

此 时 笔者 将 相机 的 日 平衡 设置 到 “白色 痰 光 灯 ”， 
降低 了 画面 色温 。 如 图 2-27 所 示 ， 是 调整 白 平衡 后 的 
效果 ， 冷 色调 将 夜景 中 的 宁静 与 沉 息 表现 了 出 来 。 日 平 
衡 没有 对 与 错 之 分 ， 不 同 的 白 平衡 可 以 体现 不 同 的 效果 
色彩 。 
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苞 习 2.3.2 怎样 设置 白 平 衡 


在 担 报复 如 光线 时 ， 由 于 环境 光线 的 增加 ， 对 相机 的 测 光 系统 是 一 个 极 大 的 考验 。 目 动 日 平衡 经 常 出 现 日 
平衡 不 准确 的 情况 ， 摄 影 师 将 其 称 为 “ 白 平 衡 漂 移 。 

这 时 可 打开 日 平衡 设置 ， 上 自行 调节 日 平衡 范围 。 

在 相机 上 面 有 一 个 WB 按钮 ， 如 图 2-28 所 示 ， 就 是 用 来 设置 日 平衡 的 。 不 同 品牌 的 相机 ， 日 平衡 的 按钮 会 
有 所 区 别 。 

如 图 2-29 所 示 , 为 佳能 700D 的 日 平衡 设置 寞 面 。 其 中 包含 了 许多 选项 ,， 有 自动 日 平衡 、 阳 光 、 阴 影 、 阴 天 、 
龟 丝 灯 、 日 色 痰 光 灯 、 闪 光 灯 、 目 定义 8 种 模式 。 


日 色 炎 光 灯 
( 约 4000K) 


加 涨 熙 二 溢 | 深 忆 
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每 种 模式 名 称 下 对 应 着 的 是 色温 值 ， 色 温 值 越 高 ， 画 面 颜色 越 暖 ， 越 偏向 橙黄 色 ; 色温 值 越 低 ， 整 体 画面 
颜色 则 越 冷 ， 越 偏向 蓝 色 。 

日 平衡 的 设置 没有 绝对 的 方法 ， 可 以 通过 目 己 的 喜好 进行 调节 ， 喜 欢 冷色 调 照 片 可 以 选择 低 色温 日 平衡 ， 
喜欢 暖色 调 则 可 以 设置 高 色温 白 平衡 。 


厂 专家 提醒 下 


在 很 多 情况 下 是 不 需要 手动 设置 日 平衡 的 ， 用 相机 的 自动 白 平 衡 即 可 。 如 果 是 在 晨曦 或 夜晚 ， 又 或 是 
| 想 创 作出 不 同 风格 的 照片 时 ， 才 手动 调整 白 平衡 。 | 
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鸭 习 2.3.3 不 同 的 白 平衡 有 着 不 同 的 效果 


在 日 平衡 设置 中 有 多 种 选项 ， 每 种 选项 的 效果 怎样 呢 ? 接 下 来 
用 同一 个 场景 拍摄 的 照片 举例 说 明 。 

如 图 2-30 所 示 ， 是 用 相机 上 自动 日 平衡 效果 提 摄 的 ， 提 摄 时间 
为 早上 6 点 左右 。 太 阳刚 从 东方 缓 缓 升 起 ， 阳 光 酒 在 波光 阁 兼 的 湖 
面 上 。 

通常 相机 上 各 种 日 平衡 效果 模式 对 应 着 其 场景 。 例 如 ， 日 光 模 
式 对 应 的 就 是 在 日 光 下 拍摄 的 白 平衡 模式 ， 阴 天 模式 就 是 对 应 着 在 
阴 天 下 拍摄 的 白 平衡 模式 ， 其 他 同 理 。 

此 时 我 们 可 以 通过 日 平衡 选项 将 其 调整 成 日 炽 灯 ， 可 以 友 现 画 
面 出 现 了 截然 不 同 的 效果 ， 从 最 初 的 朝阳 转化 成 月 光 酒 到 湖面 上 的 
效果 。 照 片 的 整体 风格 也 因此 改变 ， 成 为 我 静 的 冷色 调 。 如 图 2-31 
所 示 。 
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2.3.4” 阴 天 下 的 日 平衡 模式 


在 阴 天 环境 下 担 摄 ， 很 难 将 景物 拍 得 鲜艳 ， 色 调 多 偏 灰 、 
偏 瞳 。 此 时 将 日 平衡 选项 调整 成 阴 天 模式 ， 相 机 束 会 局 动 阴 
天 匹配 功能 ， 能 将 景物 的 色彩 准确 还 原 ， 同 时 还 可 增强 色彩 
饱和 度 。 

如 图 2-32 所 示 ， 采 用 目 动 日 平衡 进行 拍摄 ， 不 难看 出 
整体 色彩 偏 灰 色 , 远 处 的 云 打 呈现 出 一 片 橘 红色 , 不 太 目 然 。 

还 是 这 个 场景 ， 将 日 平衡 从 目 动 模式 转换 成 阴 天 模式 ， 
效果 如 图 2-33 所 示 。 天 空 原 本 的 颜色 得 以 呈现 出 来 ， 偏 灰 
的 效果 得 以 修正 , 太阳 光 也 趋 于 自然 , 相 比 自动 日 平衡 模式 ， 
手动 选择 阴 天 日 平衡 模式 更 加 容易 将 景物 原本 的 色彩 呈现 
出 来 。 
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区 到 2.3.5 日 光 模式 与 荧光 灯 模 式 


日 光 日 平衡 适合 在 日 光 条 件 下 使 用 ， 在 晴朗 的 天 空 下 ， 常 用 于 
拍摄 天 空 ， 能 把 天 空 拍 得 更 监 。 如 图 2-34 所 示 ， 是 自动 日 平衡 效果 ， 
天 空 显 得 不 是 那么 牙 ， 云 米 也 不 是 纯 日 色 ， 在 调整 成 日 光 日 平衡 后 
效果 显而易见 ， 如 图 2-35 所 示 。 

严 光 灯 日 平衡 模式 适合 在 室内 使 用 ， 室 内 的 人 造 光源 很 容易 
造成 照片 偏 色 。 如 图 2-36 所 示 的 照片 是 在 室内 担 摄 的 ， 现 场 人 造 
灯光 繁多 ， 出 现 了 日 平衡 漂移 现象 而 使 画面 偏 黄 ， 通 过 痰 光 灯 日 
平衡 将 其 修复 ， 还 原 了 原本 的 色彩 ， 如 图 2-37 所 示 。 

其 实 还 可 将 其 日 平衡 色温 调 低 ， 让 画面 看 上 去 更 加 冷 蓝 ， 凸 
显 神 秘 氛 围 ， 如 图 2-38 所 示 。 

还 是 那 句 话 ， 日 平衡 没有 绝对 的 好 坏 ， 关 键 在 于 你 想 在 照片 
中 表现 出 什么 情感 。 
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号 习 2.3.6。 钨 丝 灯 模式 、 闪 光 灯 模式 与 阴影 模式 


被 摄 物 体 在 不 同 的 光源 照射 下 ， 将 会 呈现 不 同 的 色温 ， 色 温 就 是 对 光源 
颜色 的 一 个 客观 度量 标准 。 室 内 与 室外 的 环境 光源 是 截然 不 同 的 ， 在 不 同 的 本 
场景 选择 合适 的 白 平衡 模式 ， 是 对 每 一 位 摄影 师 最 基本 的 要 求 。 

钨 丝 灯 模 式 是 在 室内 常用 的 白 平衡 模式 。 如 图 2-39 所 示 ， 是 在 钨 丝 灯 照 
明 下 拍摄 的 ， 可 以 看 到 照片 中 的 主体 偏 黄 ， 画 面 整体 偏 暖 。 将 其 调整 成 钨 丝 
灯 模 式 后 ， 物 体 还 原 出 原本 颜色 ， 如 图 2-40 所 示 。 

闪光 灯 模 式 是 使 用 闪光 灯 拍 摄 时 所 使 用 的 白 平衡 模式 。 通 常 直接 用 闪光 
灯 进 行 拍摄 的 话 容易 造成 照片 主体 偏 蓝 , 效 果 偏 冷 , 不 够 自然 ,如 图 2-41 所 示 。 
使 用 闪光 灯 白 平衡 纠正 后 ， 效 果 如 图 2-42 所 示 。 

阴影 模式 通常 适用 于 背光 拍摄 环境 ， 或 者 是 逆光 拍摄 环境 ， 可 以 将 画面 
拍摄 得 更 暖 ， 使 得 整体 画面 色彩 偏 红 ， 可 烘托 气氛 ， 如 图 2-43、 图 2-44 所 示 
为 采用 阴影 模式 前 后 拍摄 出 照片 的 区 别 。 
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图 2-43 图 2-44 
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国 习 2.3.7 在 夜景 拍摄 时 调整 白 平 衡 


之 前 讲 到 在 夜景 拍摄 时 ， 由 于 现场 环境 光线 复杂 ,使 用 目 动 日 平衡 忌 是 会 造成 偏 色 , 但 通过 手动 调节 日 平衡 ， 
为 光线 重新 上 色 ， 能 让 夜景 看 起 来 更 加 美丽 。 


不 同 的 颜色 代表 着 不 同 的 情绪 。 例 如 : 红色 或 橙色 象征 
着 闵 热 、 温暖 、 热 情 ,而 青色 和 蓝 色 象征 着 凉 冤 、 冷清 、 科 幻 。 
我 们 可 以 利用 这 一 特性 配合 不 同 的 场景 传递 出 不 同 的 情感 。 

如 图 2-45 所 示 ， 为 傍晚 时 拍摄 的 画面 ， 采 用 上 自动 日 平 
衡 设置 ， 不 难看 出 远 处 天 空 友 灰 ， 整 体 画 面色 彩 阴 沉 。 

而 通过 手动 调整 ， 将 日 平衡 设置 成 白炽 灯 模 式 ， 男 
面色 温 降低 ， 色 调 呈 蓝 色 ， 有 一 种 神秘 感 ， 整 体 画 面 效 果 
提升 了 不 少 ， 再 配合 江上 的 轻 丹 ， 画 面 感 十 足 ， 效 果 如 
2-46 所 未。 
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- 团 “2.4 三 脚 架 一 一 拍摄 慢 门 、 延 时 、 夜 景 的 关键 


前 面 介绍 了 影响 夜景 效果 的 重要 参数 ， 接 下 来 讲解 慢 门 拍摄 时 一 个 必 不 可 少 的 关键 器 材 “三脚架 。 
克 浊 2.4.1 三 脚 架 的 必要 性 


之 前 讲 到 夜景 有 两 种 拍摄 方法 ， 前 者 拍摄 方法 的 优点 在 于 快门 速度 较 快 ， 可 以 手持 拍摄 ， 但 缺点 是 感光 度 
过 高 ， 画 面 纯净 度 不 够 ， 后 者 拍摄 方法 的 优点 在 于 可 以 获得 最 佳 的 画 质 ， 但 由 于 曝光 时 间 的 增加 ， 不 能 进行 手 
持 拍摄 。 所 以 专业 的 摄影 师 ， 都 会 有 一 个 专属 于 目 己 的 三 脚 以 。 

如 图 2-47 所 示 ， 并 未 采用 三 脚 架 ， 可 以 从 
图 中 看 出 因为 拌 动 造成 的 画面 模糊 。 

如 图 2-48 所 示 ， 将 感光 度 调 高 ， 光 圈 开 至 
最 大 。 
拍摄 夜景 时 ， 高 感光 度 产 生 的 噪点 是 画面 
效果 最 大 的 敌人 。 避 免 因 高 感光 度 产 生 噪 点 的 
方法 有 3 种 。 

第 一 种 是 使 用 大 光圈 镜头 进行 夜景 拍摄 ， 
但 通常 这 种 镜头 价格 比较 昂贵 。 

第 二 种 是 更 换 全 画面 机 身 ， 因 为 全 画面 机 
身 的 传感器 较 大 ， 对 画面 的 噪点 处 理 较 好 ， 但 
价格 也 非常 昂贵 。 

第 三 种 也 是 非常 实用 的 一 点 ， 使 用 三 脚 架 
拍摄 ， 成 本 比较 低 ， 效 果 也 比较 好 ， 但 缺点 在 
于 灵活 性 与 便携 性 较 差 。 
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如 图 2-49 所 示 ， 使 用 三 脚 架 进行 担 
摄 ， 画 面 纯净 度 得 到 极 大 提升 ， 光 圈 缩 
小 后 使 远 处 光源 呈现 多 角 星 芒 状 ， 将 城 
市 夜景 展示 得 十 分 璀璨 。 
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国 习 2.4.2 ”三脚架 的 使 用 场景 


那么 哪些 场景 需要 使 用 三 脚 架 呢 ?” 下 面 列举 了 需要 用 到 三 脚 架 的 场景 。 

(1 ) 当 光 线 不 足 ， 又 要 保证 画面 纯净 度 ， 必 须 使 用 低 感光 度 、 慢 快门 时 ， 可 以 利用 三 脚 架 稳定 相机 ， 保 持 
画面 稳定 性 。 

(2 ) 当 使 用 长 焦 镜 头 ， 或 较 重 的 镜头 时 ， 应 当 使 用 三 脚 架 进行 支撑 ， 消 除 手 拌 。 

(3 ) 拍摄 夜景 、 光 绘 、 星 星 时 ， 曝 光 时 间 较 长 ， 要 用 三 脚 架 进 行 拍摄 。 

(4 ) 拍摄 全 景 照 片 时 ， 需 要 三 脚 架 保持 画面 的 水 平 与 精准 ， 以 及 进行 平移 等 操作 。 

(5 ) 录制 视频 时 ， 如 果 手 持 相 机 画面 一 般 都 会 晃动 或 不 平 ， 而 三 脚 架 能 保持 画面 平衡 。 

在 使 用 三 脚 架 时 应 注意 当时 地 面 的 起 伏 状 
况 ， 通 常 三 脚 架 上 有 个 气泡 水 平 仪 ， 在 拍摄 时 应 
将 其 调整 至 水 平 状态 。 防 止 地 面 不 平 使 三 脚 架 倒 
下 ， 摔 坏 相机 。 

如 图 2-50 所 示 ， 为 一 体 多 功能 三 脚 架 ， 还 
可 通过 拆 装 将 其 变 成 独 脚 架 。 无 须 任何 工具 ， 只 
需要 5 秒 束 能 从 三 脚 以 转换 成 独 脚 架 ， 适 应 各 种 
不 同 的 担 摄 情况 。 
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国 习 2.4.3 怎样 选 购 三 脚 架 

一 把 合适 的 三 脚 架 能 对 拍摄 慢 门 和 夜景 起 
到 事半功倍 的 作用 , 市场 上 的 三 脚 架 品种 繁多 ， 
良 芒 不 齐 ， 如 何 选 购 一 把 合适 的 三 脚 架 呢 ? 


89.00EE3 2612 人 f 扩 着 19.80 Ey 


三 是 品牌 ， 四 是 云 台 ， 五 是 功能 。 


第 一 点 ,购买 = 肝 最 先 关注 的 是 价格 ， .22 ER asT 二 
在 电 商 普及 的 今天 ， 网 上 购物 十 分 方便 , 但 网 兰 &Z /| ”| 清二 
上 三 脚 架 的 价格 差别 十 分 大 ， 便 宜 的 有 几 十 元 “sm 1 Eh 
的 ， 好 一 点 的 有 几 自 元 的 ， 甚 全 还 有 几 千 元 的 ， 图 2-51 


选 购 时 通常 可 以 和 自己 所 用 的 相机 结合 起 来 考虑 。 如 图 2-51 所 示 ， 为 网 上 三 脚 架 的 参考 价格 。 

第 二 点 , 是 三 脚 架 的 材质 ,通常 分 为 铝 合金 和 碳纤维 。 铝 合金 的 造价 便宜 , 性 价 比 高 , 但 是 最 重 , 便携 性 不 高 ; 
碳纤维 材质 是 最 佳 选 择 ， 重 量 轻 ， 目 硬度 高 ， 但 价格 普遍 为 铝 合金 的 2 ~ 3 倍 。 

第 三 点 , 是 三 脚 架 的 品牌, 三 脚 架 的 品牌 决定 着 它 的 可 靠 性 , 同时 也 与 价格 成 正比 。 主 要 分 为 国产 和 进口 两 种 ， 
国产 里 比较 知名 的 有 思 锐 、 百 诺 、 富 图 宝 等 ， 进 口 的 有 曼 富 图 、 金 钟 、 捷 信 ， 其 中 捷 信 的 最 为 高 端 ， 价 格 往往 在 
5000 元 以 上 。 

5000 元 以 下 的 相机 , 三 脚 架 可 选用 100-200 元 左右 的 ; 5000 元 以 上 的 相机 做 工 相 对 于 5000 元 以 下 的 精致 得 多 ， 
大 部 分 采用 铝 镁 合金 做 骨架 ， 重 量 也 随 之 增加 ， 因 此 应 选用 好 的 三 脚 架 ， 推 荐 500 元 以 上 的 。 

第 四 点 就 是 云 台 ， 云 台 分 为 两 种 ， 一 种 为 球形 云 台 ， 另 
一 种 为 三 维 云 台 ， 如 图 2-52 所 示 。 两 种 云 台 各 有 优 缺 点 : 球 
形 云 台 的 操作 十 分 方便 、 快 捷 ， 通 过 旁边 的 一 个 旋钮 就 能 固定 ; 
三 维 云 台 能 够 进行 三 个 方向 的 调节 ， 但 需要 控制 三 个 手柄 ， 操 
作 起 来 较 麻 烦 ， 但 能 够 精确 调整 方向 。 

第 五 点 ， 就 是 功能 ， 三 脚 架 看 似 差不多 ， 但 其 功能 有 很 
大 差别 ， 有 适合 视频 录制 的 ， 有 适合 微 距 摄影 的 ， 还 有 适合 。 球形 云 台 三 维 云 台 


登山 用 的 独 脚 架 。 对 于 新 手 而 言 ， 稳 定 相机 拍摄 是 第 一 位 的 ， ee 
应 根据 需要 来 选择 。 
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鸭蛋 2.4.4 ”三脚架 的 使 用 方法 


三 脚 架 不 仅 用 于 防 拌 ， 还 可 以 帮助 构图 ， 进 行 准确 对 焦 ， 拍 出 更 加 锐利 的 画面 。 不 少 初学 者 对 三 脚 架 的 使 用 
总 感觉 很 麻烦， 其 实 只 要 记 住 基本 顺序 多 多 练习 ， 束 能 顺利 又 快速 地 将 三 脚 架 文 起 并 进行 拍摄 ， 下 面 用 图 解 的 方 
式 说 明 三 脚 架 的 用 法 。 如 图 2-53 ~ 图 2-62 所 示 。 


第 一 步 : 第 二 步 : 

确定 构图 拿 出 三 脚 架 

第 三 步 : 第 四 步 : 
将 三 脚 架 脚 管 优先 使 用 脚 管 较 
展开 粗 的 部 分 

图 2-56 

第 五 步 : 第 六 : 
将 三 个 脚 架 的 将 三 脚 架 上 所 有 
高 度 调 统一 卡 口 打开 并 锁 紧 


图 2-57 2-58 


和 
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图 2-63 
如 图 2-63 所 示 ， 

为 使 用 三 脚 架 后 拍摄 的 
照片 ， 通 过 桥 面 与 楼 房 
可 以 看 出 ， 使 用 三 脚 染 
拍摄 能 让 画面 呈现 出 横 
平 坚 直 的 效果 ， 作 用 十 
分 明显 。 
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“@)”2.5 闪光灯 一 一 夜景 中 的 好 帮手 


通 弟 在 拍摄 夜景 时 会 因为 光线 不 足 而 烦恼 ， 有 时 三 脚 架 配合 长 曝光 担 摄 也 无 法 起 到 很 大 作用 ， 这 时 就 需 要 


夜景 好 帮手 闪光 灯 。 
号 习 2.5.1 闪光 灯 的 基础 知识 
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闪光 灯 是 能 快速 打出 一 道 强 光 的 便携 性 灯 
光 设 备 ， 速 度 通常 非常 快 ， 大 部 分 在 1/500s 到 
1/35000s 之 间 ， 不 同型 号 的 闪光灯 速度 不 同 。 

内 光 灯 有 两 种 类 型 ， 一 种 是 机 内 闪光灯 ， 另 一 
种 是 机 顶 独立 | 内 光 灯 。 

如 图 2-64 所 示 ， 为 机 内 闪光 灯 ， 通 常 位 于 相 
机 的 顶部 ， 按 下 闪光 灯 按 键 后 会 弹出 ， 弹 出 的 高 度 
高 ， 便 携 性 强 ， 但 局 限 性 大 。 

通常 只 有 半 男 幅 相 机 才 目 带 闪 光 灯 ， 而 专业 的 
全 男 幅 相机 通常 是 不 目 市 内 光 灯 的 。 

自 市 闪光灯 的 局 限 性 在 于 ， 闪 光 灯 功率 偏 小 ， 
通常 作用 只 有 照明 ， 灯 头 固 定 ， 不 能 调整 内 光 灯 的 
方 回 ， 打 出 来 的 光 很 死板 。 

如 图 2-65 所 示 ， 为 机 顶 独 立 内 光 灯 ， 灯 头 可 
以 随意 转动 ， 克 服 了 机 内 闪光 灯 的 种 种 不 足 ， 拥 有 
更 大 的 功率 ， 可 调节 腕 度 ， 内 置 柔 光板 ， 但 机 项 内 
光 灯 的 局 限 性 在 于 分 量 重 ， 便 携 性 差 。 
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国 习 2.5.2 闪光灯 的 用 途 


闪光灯 通 钊 用 于 在 昏暗 的 环境 中 不 适合 采用 三 脚 架 时 进行 摄影 ， 由 于 闪光 灯 能 够 给 予 强大 的 光线 照明 ， 所 以 
快门 速度 通 弟 较 快 ， 可 以 进行 手持 拍摄 。 
如 图 2-66 所 示 图 片 为 未 使 用 闪光灯 进行 担 摄 的 ， 


较 硬 ， 整 体 色调 显得 较 生硬 。 

拍摄 夜景 的 原则 是 : 拍 得 到 比 拍 得 清 要 重要 ， 
亮度 都 没有 了 ， 主 体 找 不 到 的 话 ， 照 片 也 就 失去 意 
义 了 。 
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慢 门 、 夜 景 从 来 都 是 摄影 师 喜欢 的 题材 ， 并 涌现 出 很 多 优秀 的 夜景 摄影 作品 。 日 天 的 场景 相对 容易 拍摄 ， 但 慢 门 、 夜 
景 则 未 必 能 拍 好 ， 不 过 只 要 掌握 一 些 创 作 技巧 ， 慢 门 、 夜 景 同 样 可 以 拍 好 。 


E 要 点 展示 : 


1. 慢 门 摄影 的 创作 思路 

2. 慢 门 、 夜 景 的 拍摄 技巧 

3. 利用 堆栈 技术 合成 照片 
模拟 慢 门 摄影 


4. 特殊 夜景 、 慢 门 的 拍摄 
2 = 
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“@)”3.1” 慢 门 摄影 的 创作 思路 


每 一 位 摄影 师 都 应 该 明白 ， 不 管 拍 什么 
题材 的 作品 ， 第 一 步 束 得 有 创作 思路 ， 让 照 


A 
a ee 
i es 


NAN 


片 有 主题 ， 那 么 拍摄 慢 门 握 影 可 以 有 什么 主 一 De 


ma 


题 思 路 呢 ? 


区 到 3.1.1 让 物体 充满 运动 感 


在 前 面 介绍 过 ， 慢 门 摄影 不 一 定 需要 非 
单 慢 的 快门 速度 ， 只 要 快门 的 速度 低 于 物体 
移动 的 速度 就 可 以 。 在 拍摄 运动 题材 照片 时 ， 
创作 思路 都 是 要 将 那 一 瞬间 定格 下 来 。 但 慢 
门 摄影 的 创作 思路 则 不 同 。 

如 图 3-1 所 示 ， 使 用 高 速 快门 将 奔跑 的 
汽车 定格 了 下 来 , 但 画面 缺少 动感 , 较 采 板 。 

而 使 用 慢 速 快门 拍摄 可 以 让 主体 显得 具 
有 动感 。 如 图 3-2 所 示 ， 使 用 慢 速 快门 可 以 
将 运动 中 的 汽车 担 摄 得 非常 动感 ， 显 现 出 流 
动 的 灯 轨 ， 在 第 一 眼看 到 这 幅 作 品 时 很 目 然 
地 融 联 想到 动感 、 快 速 、 极 速 等 关键 词 。 
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专家 提醒 


在 拍摄 此 类 题材 时 ， 不 能 将 快门 速 
度 放 得 太 慢 ， 否 则 很 容易 造成 曝光 
| 过 度 ， 或 拍摄 主题 很 模糊 。 | 


51 


. 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 
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配 习 3.1.2 ”记录 物体 的 运动 轨迹 


常规 的 静态 摄影 ， 能 让 我 们 看 到 在 夜里 飞 奔 的 汽 
车 与 街景 中 的 霓虹灯 搭配 得 非常 有 感觉 。 但 慢 门 摄 
影 能 让 人 看 到 ， 夜 里 飞 奔 的 汽车 在 街道 上 画 出 一 道道 
绚丽 的 光影 ， 如 图 3-3 所 示 。 所 以 ， 记 录 物 体 的 运动 
轨迹 ， 是 慢 门 摄影 的 一 个 重要 亮点 。 

如 图 3-4 所 示 的 烟 化 ， 更 能 看 出 慢 门 摄影 可 用 来 记 
录 物 体 运 动 轨迹 ， 通 过 慢 速 快 门将 烟花 绽放 时 流逝 的 运 
动 轨迹 全 部 记录 了 下 来 。 


巷 习 3.1.3 ”拍摄 肉眼 看 不 到 的 景物 


在 拍摄 壮观 的 瀑布 时 ， 是 人 否 想 过 将 其 担 摄 得 如 丝绸 般 
绵 柔 呢 ? 

像 这 些 景象 我 们 肉眼 是 无 法 观察 到 的 ， 但 我 们 可 以 借 
助 慢 门 摄影 将 其 细 肛 地 描绘 出 来 。 

如 图 3-5 所 示 ， 使 用 慢 门 担 摄 城市 夜景 和 水 面 的 倒 


影 ， 水 面 犹 如 一 面 镜子 ， 得 到 和 肉眼 观察 完全 不 同 的 视 
这 感受 o 


如 图 3-6 所 示 ， 为 慢 门 担 摄 下 的 流水 画面 ， 流 水 总 
是 带 给 人 们 喧嚣 的 体验 ， 而 在 慢 门 摄影 的 镜头 中 却 显得 
特别 安静 ， 跳 动 的 水 珠 也 变 得 平稳 ， 在 画面 中 呈现 绢 丝 
流水 之 景 。 
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三 .] 
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吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


区 到 3.1.4” 用 慢 速 度 拍摄 出 迷人 景致 


慢 门 摄影 并 不 是 一 个 新 鲜 的 拍摄 方法 ， 在 摄影 发 展 之 初 ， 由 于 技术 原因 ， 为 了 获得 充足 的 光线 ， 通 常 一 张 
照片 的 曝光 时 间 都 不 低 于 2 分 钟 。 慢 门 摄影 强调 的 是 慢 ， 让 相机 不 再 是 用 来 记录 瞬间 的 工具 ， 而 是 可 以 用 来 记 
录 一 个 时 间 段 的 变化 。 

如 图 3-7 所 示 ， 用 慢 门 拍摄 湖面 ， 
让 整体 看 起 来 犹如 玻璃 般 平静 ， 非 常 具 
有 超 现实 感 。 

慢 门 摄影 其 实 也 是 一 种 摄影 态度 、 
一 种 生活 态度 。 在 喧嚣 的 城市 中 ， 压 力 
, 总 是 让 人 们 喘 不 过 气 来 。 而 慢 门 摄影 却 
| 能 放 松 心情 。 当 设置 好 拍摄 参数 时 ， 快 


二 
l 
1 


戎 - 


-机 
全 


9 ” _ 下 
ht 


| | | 下 | 用 


| 大 | 有 由 落 下 的 瞬间 ， 所 有 烦心 事 全 部 被 抛 到 
了 脑 后 ， 脑 海中 则 在 描绘 将 要 呈现 出 来 
的 慢 门 摄影 作品 , 心中 满 是 惊喜 与 期 待 
这 恐怕 是 其 他 摄影 方式 不 能 带 来 的 感 
受 。 如 图 3-8 所 示 ， 这 张 照片 是 通过 长 
时 间 曝 光 将 桥 面 飞驰 的 汽车 完全 虚 化 ， 
只 留 下 一 条 光 轨 ， 带 给 欣赏 者 无 限 的 遐 


想 空间 。 


第 3 章 ， ， 慢 门 、 夜 景 的 创作 技巧 ， 


巷 习 3.1.5 长 曝光 带 来 更 多 惊喜 


相 比 通常 的 瞬时 摄影 来 说 ， 慢 门 摄影 拍摄 出 的 画 质 要 优 
于 前 者 ， 原 因 就 在 于 长 时 间 曝 光 ， 能 让 画 质 得 到 极 大 的 提升 ， 
绝对 是 一 个 能 够 带 来 惊喜 的 摄影 方法 。 如 图 3-9 所 示 ， 拍 摄 
的 是 音乐 喷泉 ， 为 了 表现 其 动感 而 特意 使 用 长 时 间 曝 光 ， 合 
喷泉 在 绿色 的 氛围 灯光 下 变 得 更 加 丝 滑 ， 别 有 一 番 风 味 。 
通常 夜景 拍摄 是 一 件 环 手 的 事情 ， 黯 淡 的 光线 对 相机 和 
影 者 来 说 是 极 大 的 考验 ， 而 慢 门 摄影 却 能 轻松 驾驭 ， 更 好 
地 突出 主体 。 
慢 门 摄 影 能 为 照片 增添 亮点 ， 使 其 看 起 来 更 加 与 众 不 同 。 。 加 3_9 
慢 门 摄影 能 够 陶冶 情操 ， 让 摄影 作品 更 具 深意 。 如 
图 3-10 所 示 ， 慢 门 拍摄 下 的 烟火 格外 绚丽 ， 前 景 中 行驶 的 般 
只 增加 了 照片 的 故事 性 。 
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“@)”3.2” 慢 门 、 夜 景 的 拍摄 技巧 


前 面 讲解 了 慢 门 摄 影 的 理论 知识 ， 相 信 读 者 已 经 跃跃欲试 了 ， 但 别 急 ， 笔 者 先 把 拍摄 慢 门 摄影 前 的 准备 工 
作 讲 解 一 下 。 


巷 习 3.2.1 ”选择 适当 的 拍摄 时 间 


慢 门 摄影 对 拍摄 时 间 有 一 定 的 要 求 ， 不 同时 间 ， 景 色 会 展现 出 不 同 的 效果 。 通 常 我 们 认为 夜景 拍摄 是 从 晚 
上 开始 的 ， 但 实际 上 最 好 的 时 间 为 日 沙 黄 冒 时 ， 如 图 3-11 所 示 。 

如 图 3-12 所 示 ， 这 张 照片 的 拍摄 时 间 为 下 午 6 点 45 分 ， 落 日 余晖 呈现 橘 黄色 ， 使 照片 看 起 来 十 分 大 气 。 

随 着 时 间 的 逝去 ， 天 色 越 来 越 瞳 ， 道 路 上 的 路 灯 相 继 开 启 ， 在 黯淡 天 空 的 映衬 下 显得 越 来 越 亮 。 

日 落后 10 分 钟 左 右 ， 天 空 还 残存 一 丝 桶 色 ， 监 色 
调 比较 明显 。 

15 分 钟 后 ， 天 空 的 亮度 越 来 越 低 ， 但 还 是 残存 少许 
蓝 色 调 ， 地 面 上 街灯 的 状态 与 天 空 形 成 了 完美 平衡 ， 天 
空中 的 蓝 色 与 灯火 的 光芒 重 革 在 一 起 的 这 段 时 间 就 是 最 
佳 提 摄 时间。 
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办 习 3.2.2 ”拍摄 前 确定 好 构图 方式 


所 有 类 型 的 摄影 都 离 不 开 构 图 。 常 见 的 构图 方式 有 
九宫 格 构图 、 三 分 线 构图 、 和 斜 线 构 图 、 引 导线 构图 、 圆 
形 构图 、 透 视 构 图 等 ， 如 何 掌握 并 学 会 使 用 它们 才 是 关 
键 所 在 。 

如 图 3-13 所 示 ， 这 张 照片 采用 了 多 种 构图 方式 ， 
有 透视 构图 、 冷 暖色 对 比 构图 、 和 斜 线 构图 。 

透视 构图 让 整 条 马路 显得 十 分 有 纵深 感 ; 冷暖 色 对 
比 构图 则 让 画面 分 布 十 分 均匀 饱满 斜 线 构图 则 凸显 出 
画面 中 的 线条 。 

3-14 所 示 为 照片 构图 的 标注 ， 构 图 的 方式 还 有 
许多 种 ， 这 里 不 再 乾 述 。 想 深入 学 习 构 图 可 以 关注 公 
众 号 goutudaquan ， 里 面 有 1000 多 种 横向 和 纵向 构图 
技法 。 


第 3 章 ，， 慢 门 、 夜 景 的 创作 技巧 ， 
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吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


轮 习 3.2.3 ”选择 合适 的 滤 镜 为 画面 添彩 


1.， 星光 滤 镜 : 夜景 利器 ， 星 光 璀 璨 

星光 滤 镜 又 叫 光芒 镜 或 散射 镜 ， 是 一 种 比较 特殊 的 滤 镜 ， 星 光 滤 镜 在 玻璃 
上 通过 蚀刻 的 方法 雕刻 出 不 同类 型 的 纵横 线 型 条 纹 ， 在 点 光源 的 作用 下 ， 可 以 
使 拍摄 景物 中 的 光亮 点 产生 衍射 ， 从 而 使 拍摄 照片 上 的 每 个 光源 点 都 放射 出 特 
定 线束 的 光芒 ， 以 达到 光芒 四 射 的 效果 ， 如 图 3-15 所 示 。 

拍摄 夜景 照片 时 ， 一 定 都 希望 将 夜景 拍摄 得 光芒 闪烁 ， 可 以 借用 星光 滤 镜 
3-15 来 实现 ， 如 图 3-16 所 示 。 


专家 提醒 


星光 滤 镜 分 为 4 线 、6 线 、8 线 ， 代 表 着 星 芒 数量 。 可 以 根据 当时 的 场景 来 选择 ， 光 源 较 多 时 ， 可 以 
| 选择 4 线 或 6 线 滤 镜 ， 防 止 画 面 过 于 凌乱 ; 而 光源 较 少时 ， 可 以 使 用 8 线 洲 镜 ， 增 加 画面 这 点。 | 
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nN 
构成 的 图 案 ， 用 来 产生 不 同 效果 的 星 状 闪光 , 拍摄 。 时 > WN 
效果 如 图 3-17 和 图 3-18 所 示 。 Al 

2， 和 柔 光 滤 镜 : 柔 化 影像 ， 爱 腕 美感 

除了 星光 滤 镜 ， 柔 光 滤 镜 在 夜景 摄影 中 也 可 
以 大 显 身手 。 

柔 光 滤 镜 又 称 柔 焦 镜 ， 如 图 3-19 所 示 ， 它 的 
表面 与 普通 玻璃 不 同 ， 并 不 是 平面 的 ， 而 是 四 凹 
不 平 的 ， 使 光线 在 穿 过 镜片 时 形成 漫 反 射 ， 将 景 
物 轮廓 柔 化 ， 反 差 降低 ， 达 到 “和 柔 光 效果 ”。 
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桑 光 滤 镜 能 让 夜景 中 的 光源 模糊 成 雾 状 ， 为 照片 营造 出 桑 和 的 气氛 。 桑 化 后 的 光圈 给 照片 营造 出 一 派 浪漫 
温馨 的 景象 ， 如 图 3-20 所 示 。 


三 专家 提醒 下 
柔 光 滤 镜 的 主要 作用 如 下 : 
(1 ) 在 风光 摄影 时 ， 可 以 降低 空气 可 见 度 ， 形 成 雾 天 效果 ， 加 强 空 气 透 视 感 ， 增 加 画面 大 气 效果 ， 使 
风光 更 加 秀丽 自然 。 
(2 ) 在 人 物 摄影 时 ， 可 以 修饰 人 物 的 肌肤 纹理 ， 掩 饰 人 物 面 部 的 细节 瑕 辣 、 斑 点 ， 让 人 物 的 皮肤 看 上 
去 更 加 光滑 细 肛 ， 起 到 美化 人 物 的 作用 。 同 时 ， 还 可 以 让 画面 更 加 滕 肪 、 浪 漫 ， 增 加 照片 的 迷人 氛围 


| 和 艺术 情趣 。 | 
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如 图 3-21 所 示 , 对 比 之 后 , 可 以 看 到 使 用 柔 光 滤 镜 后 ( 右 图 ) 的 景物 更 加 腊 胶 逆 和 。 
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如 图 3-22 所 示 ， 对 比 之 后 ， 发 现 使 用 柔 光 滤 镜 后 〈 右 图 ) 出 现 夸 张 的 光线 耀 斑 效果 ， 泻 染 出 梦幻 的 气氛 。 
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吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


3，ND 滤 镜 : 白天 也 能 进行 慢 门 摄影 

慢 门 摄影 时 由 于 过 长 时 间 的 曝光 ， 看 似 只 能 在 光线 不 充足 的 晚上 进行 ， 但 
ND 滤 镜 让 你 在 白天 也 能 进行 慢 门 摄影 ， 拍 出 另 一 番 景象 。 第 1 章 简单 介绍 过 ND 
滤 镜 ， 这 里 详细 讲解 其 使 用 方法 。 

ND 滤 镜 又 称 中 灰 密度 镜 ， 镜 片 表面 由 黑 灰色 涂 层 覆 盖 ， 其 作用 是 用 来 减 
弱 光线 ， 与 墨镜 一 样 ， 如 图 3-23 所 示 。 在 摄影 中 主要 防止 照片 过 度 曝 光 ， 装 上 
ND 滤 镜 后 ， 光 线 减 少 了 ， 快 门 速度 自然 降低 ， 非 常 适合 需要 在 白天 拍摄 瀑布 、 
流水 等 场景 。 

如 图 3-24 所 示 ， 为 采用 ND 滤 镜 拍摄 的 画面 效果 ， 在 太阳 光 很 强烈 的 情况 
下 ， 在 镜头 前 装 上 ND8 滤 镜 ， 从 而 将 曝光 时 间 控制 在 了 25， 将 海水 拍 出 雾 状 
图 3-23 般 的 效果 ， 十 分 好 看 。 


三 专家 提醒 了] 


ND 滤 镜 的 工艺 比较 复杂 ， 一 块 好 的 滤 镜 往往 价格 昂贵 ， 廉 价 的 滤 镜 拍摄 出 来 的 效果 会 发 生 偏 色 ， 新 
| 手 可 以 先 选 购 便宜 的 尝试 一 下 ， 再 买 质量 好 一 些 的 。 | 
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例如 ,上 章 美 减 光 镜 可 调 ND2 ~ 400 具有 无 极 9 档 减 光 效 果 ,， 可 以 通过 滤 镜 外 圈 选 择 合 适 的 曝光 量 ， 如 图 3-25 
所 泵 。 


图 3-26 
ND2 ~ 400 代表 着 减 光 度 是 可 调 的 ， 如 
3-26 所 示 。 
需要 注意 的 是 ， 太 高 的 数值 对 镜片 材质 
要 求 高 ， 让 曝光 时 间 变 得 超 长 ， 实 用 性 低 。 


ND2: 可 削减 1 级 光圈 和 50% 的 光量 

ND4; 可 削减 2 级 光圈 和 75% 的 光量 

ND8: 可 削减 3 级 光圈 和 87.5% 的 光量 

ND400; 可 削减 9 级 光圈 的 光量 ， 适 用 于 白天 长 时 间 了 曝光 和 拍摄 太阳 
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在 慢 门 摄影 中 ，ND 滤 镜 的 主要 功能 如 下 。 

(1 ) 将 水 流 柔 化 ， 让 水 有 着 丝绸 般 的 质感 和 丰富 的 颜色 层次 。 如 图 3-27 所 示 ， 这 张 照片 使 用 了 ND 滤 镜 〈 9 
档 减 光 ), 同时 将 光圈 和 感光 度 都 设置 为 最 小 , 曝光 时 间 延 长 到 100s 左右 , 获得 更 长 的 曝光 时 间 , 浪花 打 在 礁石 上 ， 
因为 长 时 间 曝 光 的 原因 变 成 了 雾 化 的 效果 ， 让 人 有 腾 云 驾 雾 的 感 沈 。 

(2 ) 柔 化 云层， 如 图 3-28 所 示 ， 在 日 出 或 日 落 时 刻 拍摄 流 云 采 用 6 档 减 光 比 较 合 适 ， 可 以 看 到 云层 的 流 
动感 如 镜面 般 平 静 。 正 常 曝 光 调 整 在 1/13s 即 可 ， 如 果 云 层 比较 厚重 则 曝光 时 间 要 保证 在 120s 左右 。 

(3 ) 担 摄 车 流 、 人 流 ， 如 图 3-29 所 示 。 
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OR 3.3 ”利用 堆栈 技术 合成 照片 模拟 慢 门 摄影 


有 时 因为 种 种 原因 ， 并 不 能 进行 长 时 间 曝 光 拍 摄 ， 这 时 可 以 用 到 多 张 照片 合成 来 模拟 慢 门 摄影 ， 这 一 技术 
有 个 专属 名 词 一 一 堆栈 。 


巷 习 3.3.1 堆栈 的 意义 


堆栈 是 用 图 层 赤 加 的 方式 对 大 量 静 态 照 片 进行 合成 处 理 ， 最 终 得 到 一 张 照片 ， 用 于 展示 一 定时 空 范 围 内 ， 
景物 连续 的 变化 。 堆 栈 是 一 项 照片 后 期 处 理 技术 ， 摄 影 师 通常 将 其 称 为 堆栈 摄影 。 

如 图 3-30 所 示 的 图 片 是 使 用 多 张 照片 合成 的 ， 远 处 的 云彩 如 浓 置 重 彩 的 笔 刷 ， 视 觉 效果 非常 强烈 。 

堆栈 摄影 还 可 以 用 来 拍摄 夜景 照片 ， 通 过 多 张 合成 来 降低 噪点 ， 极 大 程度 地 提升 画 质 。 如 图 3-31 所 示 ， 通 
过 将 多 张 照片 合成 ， 使 夜空 的 噪点 降低 ， 湖 面 因此 变 得 平静 如 雾 。 
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区 到 3.3.2 堆栈 与 慢 门 摄影 的 区 别 


堆栈 摄影 与 常规 慢 门 摄影 有 何 区 别 ? 堆栈 摄影 是 后 期 扩 术 ， 其 目的 是 模拟 慢 门 摄影 ， 所 以 最 终 的 目的 与 慢 
门 摄影 是 一 致 的 ， 记 录 一 段 时 间 内 景物 的 变化 。 如 图 3-32 所 示 ， 这 幅 《 流 消 的 晚霞 》 作 品 采 用 F/2.0 的 光圈 ， 
曝光 时 间 为 60 秒 ， 完 整 记录 了 1 分 钟 的 晚霞 动态 。 


图 3-32 【摄影 : 沈 宗 伟 】 
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堆栈 摄影 的 优点 如 下 : 

。 省 钱 , 不 必 购 买 大 量 滤 镜 , 一 台 相 机 ， 
一 根 快门 线 ， 一 把 三 脚 架 是 已 ， 如 图 3-33 
所 示 。 

。 省 空间 , 不 必 装 上 那些 娇贵 的 滤 镜 ， 
通常 每 片 滤 镜 都 需要 单独 包装 ， 特 别 占据 
包 内 的 空间 。 

。 相 对 于 使 用 滤 镜 来 说 ， 学 习 成 本 也 
较 低 ， 每 片 滤 镜 都 有 不 同 的 使 用 方法 ， 而 
堆栈 摄影 的 方法 只 有 几 种 。 

堆栈 摄影 的 缺点 如 下 : 

。 重 复 的 担 摄 对 相机 的 内 存 卡 是 极 大 
的 考验 。 
。 在 担 摄 时 ， 相 机 需要 保持 长 时 间 的 
静止 状态 ， 稍 有 位 移 就 会 影响 后 期 效果 。 

。 后 期 处 理 时 对 电脑 的 性 能 也 是 一 项 考验 ， 电 脑 配置 不 高 时 ， 处 理 的 时 间 很 长 ， 还 有 可 能 使 系统 月 溃 。 

。 前 期 、 后 期 的 时 间 都 相对 较 长 。 

。 担 摄 的 照片 数量 很 多 ， 对 相机 的 快门 磨损 较 大 。 


图 3-33 


区 双 3.3.3 堆栈 摄影 的 拍摄 技巧 


在 拍摄 堆栈 摄影 时 ， 先 准备 好 器 材 工 具 : 相机 、 三 脚 架 、 快 
门 线 ， 最 好 也 将 备用 电池 带 上 以 免 不 时 之 需 ， 接 下 来 就 可 以 进行 
拍摄 工作 了 。 

第 一 步 : 

确立 好 拍摄 地 点 后 ， 将 三 脚 架 支 起 ， 选 择 一 块 平稳 且 平 坦 的 
地 面 ， 架 上 相机 。 

第 二 步 : 

将 档 位 调整 至 M 手动 档 ， 自 行 调整 光圈 、 快 门 、 感 光度 ， 
曝光 值 不 宜 过 高 ， 如 图 3-34 所 示 。 
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唾 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


Shoot 昌国 加 OP 39A 


| t | meter 4a 
Take api 5S 


Start trigger Leave Menu 


Start after 3S 
Stop after 9 Shots 


Duration between two shots. 
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区 到 3.3.4， 堆栈 摄影 的 合成 处 理 


经 过 前 期 的 拍摄 工作 ， 得 到 9 张 照片 ， 接 下 来 
将 照片 全 部 导入 到 电脑 中 ， 进 行 下 一 部 的 堆栈 合成 
处 理 。 

(1 ) 将 同一 时 刻 同一 地 点 拍摄 的 照片 挑选 出 
来 ， 放 入 一 个 文件 夹 ， 如 图 3-36 所 示 。 

(2) 打开 Photoshop， 进 入 到 工作 界面 ， 在 
菜单 栏 中 , 执行 文件 | 脚本 | “将 文件 载 入 堆栈 
命令 ， 如 图 3-37 所 示 。 

〈3 ) 打开 “ 载 入 图 层 ”对话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ` 
按钮 ， 如 图 3-38 所 示 。 

(4) 打开 “打开 对 话 框 ， 选 择 需 要 进行 堆 
栈 处 理 的 多 张 照片 ， 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 如 图 3-39 
所 示 。 


68 


第 三 步 : 

将 镜头 上 的 对 焦 调 整 成 MF 即 手动 对 焦 ， 同 时 关 
闭 镜 头 防 拌 功 能。 

第 四 步 : 

将 快门 线 与 相机 相连 ， 在 快门 线 上 选择 好 拍摄 张 
数 与 拍摄 间隔 。 拍 摄 流水 时 ， 间 隔 时 间 可 以 调 小 ; 拍 
摄 流 云 时 , 间隔 可 以 根据 风速 来 调整 , 2s、4s、6s 都 行 ， 
或 者 使 用 相机 中 目 市 的 功能 ， 如 图 3-35 所 示 。 

第 五 步 : 

按 下 快门 按钮 ， 静 待 相 机 拍摄 工作 结束 。 


三 专家 提醒 下] 


想 获得 绵 柔 感 的 湖面 效果 ， 单 纯 靠 堆 
栈 技 术 难 以 实现 ， 最 好 搭配 ND 滤 镜 


| 来 拍摄 。 | 


GO " ann, aa 


IMG_0061JPG IMG_0062JPG IMG_0063JPG IMG_0064JPG 1MG_.0065.JPG 


一 


时 IMG_0066.JPG IMG._0067JPG IMG_0068JPG IMG_0069.JPG 
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Ps [故国 国生 虽 。 本 站 四 加 三 (文字 fy) 过 须 品 ” 示 网 3DID 视图 MV) 二 PIW 帮 风力 = 
新 渤 IN)-- CulrN 一 一 一 

Q RE yes 3 二 pm 
在 8dd9e 中 国 芝 自 - 有] 

E 打开 为 - as5ShihrColrO 全 © 


Cui+ 
网 +Cui+ - 
5hihyrCwiy 2 | 
各 本 (S) Cuis5s ~ 
存 符 力 避 ) ShiRR+CSri+S 
繁 入 由 7 | + 一 re 
全 复 [ 月 2 


_DSC0452 pg DSC5069 .08 33001 WG_9%330JPG 
时 前 6 小 六 jj 衣 


SAM ”于 
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打印 四 - Culyp 拓也 所 有 医 扣 六 蛙 
wa E We I547 (2) pg 


天 本 事件 知 理 训 -、 | 
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源 文件 
选择 两 个 或 两 个 以 上 的 文件 来 载 入 忆 国 像 挫 柄 中 。 


.DO 
"© 


使 用 ; 文件 


1IMG_0069.JpPG 


尝 计 上 自动 Rj 齐 源 图 像 (六 
文件 名 (N): "IMG_0061,JPG" "IMG_0062JP! > | 所 有 祝 去 (9 ~ 


3-38 3-39 


(5 ) 执行 操作 后 ， 即 可 添加 相应 的 文件 ， 选 中 “ 载 入 图 层 后 创建 智能 对 象 ” 复 选 框 ， 可 以 根据 实际 情况 选 
择 是 否 启用 “尝试 自动 对 齐 源 图 像 ” 功 能 ( 不 同 照片 之 间 是 否 有 了 明显 位 移 ) ， 如 图 3-40 所 示 。 

(6) 单 击 “ 确 定 按钮 , 在 Ps 的 图 层 面板 中 ， 就 会 把 每 一 个 文件 当 作 一 个 图 层 加 载 进来 ， 如 图 3-41 
所 示 。 
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唤 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


Ps 克 委 日 轩辕 文 了] 壬 天 光 江 个。3000) 并 图 IV) 罗 DW) 各 过) [=-lol x ] 
| &~ 国 & 0 ewokismnnr MN 站 30。 Jr% | j 骨 芝 。 作 FR 区 
| 于 专业 2 G 12 2% (MG 9063JPG RGB/E]* x ' 


源 文件 
选择 两 个 或 两 个 以 上 的 文件 来 载 入 到 图 像 堆栈 中 。 


醋 
型 
过 
一 


性 Yi 十 吃 1 >i SS 有 


移 去 (R) 


未 加 打开 的 文件 (F) 


和 
时 


册 尝试 自动 对 齐 源 图 像 (A) 
| 载 入 图 层 后 创建 智能 对 象 (C) 


1[ 量 : : 园 obs=mhxrh\%dxxBt+ 下 


图 3-40 


专家 提醒 了 
除了 使 用 “将 文件 载 入 堆栈 ”命令 来 打开 文件 外 ， 也 可 以 手动 创建 一 个 空白 的 新 图 像 ， 然 后 依次 载 入 
LL 需要 进行 堆栈 处 理 的 文件 ， 并 使 用 “自动 对 齐 图 层 ” 命 令 来 对 齐 图 像 。 | 


(7) 在 “图 层 ” 面 板 中 选中 所 有 图 层 ， 如 图 3-42 所 示 。 
( 8 ) 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 智能 对 象 ”命令 ， 如 图 3-43 所 示 。 


[| -TeT x ps x oR Dl Sn) FM A RD 300) 
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| 0 127%RaD)* x T 


1 [加 $ : 园 G Ox cmARNpNGE HY 
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?0 
> 
NY) 
加 
中 
小 
(0 
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(9 ) 弹出 “进度 ”对 话 框 ， 显 示 合 并 进度 ， 如 图 3-44 所 示 。 
(10 ) 稍 等 片刻 ， 即 可 将 所 有 图 层 合并 为 一 个 智能 对 象 ， 如 图 3-45 所 示 。 
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| 
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Ps FI 生机 区 @ID 图 兽 () 文 闻 站 汪 下 盖头 次 站 “300 视 加 WY 大 Dw) 在 二 HH) -lo x] 


图 3-45 


( 11 ) 在 菜单 栏 中 ,执行 “图 层 ”|“ 智 能 对 象 ”| “堆栈 模式 ”命令 ， 可 以 看 到 一 些 常用 的 堆栈 算法 ， 选 择 


不 同 算法 可 以 推出 不 同 的 效果 ， 如 图 3-46 所 示 。 


( 12 ) 选择 “平均 值 ”模式 ， 可 以 创造 出 类 似 油画 的 效果 ， 如 图 3-47 所 示 。 
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唤 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


(13 ) 选择 “最 小 值 ”模式 ， 可 以 创造 出 拉丝 效果 ， 如 图 3-48 所 示 。 
( 14 ) 选择 “最 大 值 ” 模 式 ， 可 以 创造 出 慢 门 效果 ， 如 图 3-49 所 示 。 


ps mn om Eel Bal) Xn SA) WRT OD MEM WOM Wm [-Iol xj 
1a- 国 &a J wsntiennsi NN Og pO- 
王 标 生 2 G 12.2% (MG_0061 PG REB/B)" > 


3 [ 蝴 * :网 6G Ox emANkNGI HEi+ 
1][ 垦 $$ : 园 6G Ox emARNpNGIHYY+ | 


图 
? 
上 
0 


3-50 所 示 为 最 终 效果 ， 可 以 从 图 片 中 看 
出 水 面 经 过 堆栈 之 后 呈现 出 雾 化 效果 , 非常 平静 ， 
远 处 的 楼 房 与 静止 的 湖面 相 搭配 ， 给 人 一 种 超 现 
实 的 感觉。 


三 专家 提醒 7] 


如 果 想 减少 图 片 中 的 杂 色 信息 ， 可 以 
选择 “平均 值 ”堆栈 模式 ， 如 果 想 从 
图 片 中 移 除 某 对 象 元 素 ， 则 可 以 选择 

| “中 间 值 ”堆栈 模式 。 | 


图 3-50 
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攀 到 3.3.5 ”堆栈 摄影 的 后 期 处 理 
堆栈 处 理 完 成 后 ， 即 可 利用 Ps 这 有 贡生 (9。 丁 稚 从 玫 吕 人 文字 W) 泛 拓 ( 申 。 裕 缠 人 。 30(D) 视 轨 V) 狼 口 (W) m0[H) [clel x ]) 


Qa- 国 & 0 wenkieamer gi 105% 才 生 燃 各 民 吉 Dp 口 - 

堆栈 的 智能 对 象 非常 方便 地 进行 ”Loccccm 同 二 让 
后 期 处 理 ， 下 面 介绍 具体 的 操作 I Ea 
方法 。 | 
(1 ) 首先 在 “图 层 ” 面 板 中 > 


复制 一 个 智能 对 象 图 层 ， 这 样 做 
主要 是 为 了 保护 源 图 像 不 会 受 损 ， 
即使 后 面 操作 失误 ， 也 可 以 随时 
恢复 ， 如 图 3-51 所 示 。 

(2 ) 选择 拷贝 的 智能 对 象 图 
层 ， 执 行 “ 滤 镜 ”| “Camera Raw 
滤 镜 ”命令 ， 弹 出 Camera Raw 对 
话 框 ， 如 图 3-52 所 示 。 


只 日 [ 硬 :.: 园 GO 日 让 王 四 RN 第 有 目 晶 习 所 日 由 


三 专家 提醒 
在 Photoshop 的 ] 
Camera Raw 插件 中 拥 | EE 
有 强大 的 RAW 编辑 工 eae=hros 


具 ， 运 用 这 些 工具 的 编辑 
功能 ， 可 以 改进 影像 的 画 
质 。 在 Camera Raw 
对 话 框 中 打开 Raw 格式 
影像 后 ， 会 在 Camera 
Raw 对 话 框 的 顶部 显示 
拍摄 该 影像 所 用 的 相机 名 
| 称 和 影像 文件 信息 。 


3-52 
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(3) 在 “基本 ”面板 中 ， 单 击 “自动 ， 按 
钮 , 自动 校正 画面 的 影 调 , 如 果 效 果 不 够 满意 ， 
也 可 以 通过 调整 “基本 ”面板 中 的 “曝光 ”“ 对 
比 度 “高 光 ”“ 阴 影 ” 等 选项 参数 快速 调整 
堆栈 照片 的 光线 ， 如 图 3-53 所 示 。 

(4 ) 接 下 来 适当 增加 画面 的 色彩 饱和 度 ， 
主要 利用 基本 面板 中 的 “自然 饱和 度 ” 和 饱 
和 度 ” 调 整 功能 ， 如 图 3-54 所 示 。 可 以 根据 各 
种 饱和 度 的 设置 , 营造 出 不 同感 觉 的 画面 效果 。 
目 然 饱 和 度 用 于 调整 照片 饱和 度 ， 以 便 在 颜色 
接近 最 大 饱和 度 时 最 大 限度 地 减少 剪 切 ， 从 而 
对 所 有 低 饱和 度 的 颜色 进行 更 改 ， 而 对 高 饱和 
度 的 颜色 影响 较 小 。 

(5) 单 击 “色调 曲线 ”按钮 ， 切 换 至 “ 色 
调 曲 线 ” 面 板 ， 切换 至 “点 ”选项 卡 ， 在 其 中 
可 以 通过 单 击 并 拖 岛 曲线 上 的 滑 块 设置 曲线 的 
形状 ， 从 而 调整 图 像 的 影 调 ， 也 可 以 在 “曲线 ” 
列表 框 中 选择 预 设 的 参数 ， 如 图 3-55 所 示 。 

(6 ) 接 下 来 利用 渐变 滤 镜 工具 修饰 天 空 局 
部 , 使 图 像 更 有 层次 感 , 如 图 3-56 所 示 。 在 渐 
变 滤 镜 工具 的 控件 面板 中 , 包含 了 “曝光 ”“ 亮 
度 “对 比 度 “饱和 度 “透明 “ 锐 化 程度 
和 “颜色 。 “渐变 滤 镜 ” 工 具 ， 可 以 对 画面 
局 部 进行 调整 ， 而 且 调 整 效 果 是 渐变 的 。 调 整 
后 的 图 片 如 图 3-57 所 示 。 
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Qt 二 ty 加 0 


专家 提醒 四 


在 调整 渐变 区 域 之 前 ， 用 户 可 以 选中 “ 蒙 版 ” 复 选 框 ， 以 便 更 好 地 观察 调整 的 范围 。 在 下 面 的 红色 圆 
点 上 单 击 鼠 标 左 键 并 拖 鬼 ， 即 可 调整 渐变 区 域 的 大 小 ， 至 合适 位 置 后 释放 鼠标 ， 并 取消 选中 “ 蒙 版 ” 
| 复 选 框 ， 即 可 预览 调整 渐变 区 域 后 的 效果 。 


图 3-57 


网 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


“图 ”3.4 ”特殊 夜景 、 慢 门 的 拍摄 技巧 


前 面 几 节 主 要 介绍 的 是 慢 门 摄影 的 创作 思路 ， 接 下 来 将 介绍 几 种 特殊 
慢 门 拍摄 、 夜 景 拍摄 技巧 ， 让 摄影 变 得 更 加 有 趣 ! 


区 到 3.4.1 使 用 广角 镜 增加 建筑 厚重 感 


广角 镜 又 被 称 为 风光 镜 ， 通 常 焦距 为 24mm 以 下 。 广角 镜 的 最 大 特点 
器 是 视野 很 完 广 ， 相 比 普 通 镜头 能 够 容纳 更 多 景物 ， 如 图 3-58 所 示 。 

如 图 3-59 所 示 ， 为 佳能 广角 变焦 镜头 ， 它 的 焦距 为 24 ~ 105mm， 
代表 着 既 能 当 广 角 镜 头 用 又 能 当 长 焦 和 镜头 用 ， 是 很 多 摄影 师 音 用 的 器 材 。 

如 图 3-60 所 示 ， 为 使 用 广角 镜 正 面 担 报 的 建筑 ， 横 平 竖 直 的 布局 市 来 
一 种 厚重 感 。 
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3-59 


"1 人 
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号 习 3.4.2， 倾斜 拍摄 使 画面 更 具 深邃 感 


大 胆 尝 试用 更 多 的 角度 拍摄 总 能 带 来 意 想不到 的 惊喜 ， 有 时 ， 倾 斜 拍 
摄 建筑 物 比 从 正面 拍摄 ， 更 能 将 建筑 物 的 高 度 表 现 得 淋漓 尽 致 。 

同样 是 使 用 广角 镜头 进行 拍摄 ， 没 有 使 用 正面 拍摄 手法 ， 而 是 将 相机 
倾 冬 进 行 仰 担 ， 如 图 3-61 所 示 。 

而 仰 拍 利用 透视 效果 市 来 的 纵深 感 更 能 突出 建筑 物 的 高 度 。 

虽然 这 种 拍摄 手法 有 一 定 的 局 限 性 ， 无 法 将 建筑 物 拍摄 完 整 ， 但 能 将 
建筑 的 高 佛 感 刻画 出 来 。 

如 图 3-62 所 示 , 采用 倾 俐 式 的 手法 拍摄 建筑 , 虽 不 能 将 整体 同步 摄 入 ， 
但 建筑 在 画面 中 呈现 斜 线 延 伸 ， 使 周围 环境 的 景物 同时 纳入 ， 很 好 地 传达 
出 摄影 师 当 时 的 所 见 所 得 ， 具 有 真实 性 。 
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区 到 3.4.3 ”长 曝光 拍摄 具有 动感 的 人 流 


之 前 介绍 的 慢 门 担 摄 都 是 以 拍摄 风景 为 主 ， 其 实 慢 门 同样 可 以 应 用 到 人 像 摄 影 中 来 ， 主 要 是 运用 长 曝光 得 
到 人 流 的 轨迹 。 

如 图 3-63 所 示 ， 这 里 是 沈从文 笔下 的 弟 德 麻 阳 街 ， 大 小 河 街 被 重新 修复 ， 成 为 市 民 休 闲 游 此 的 好 去 处 ， 担 
摄 者 使 用 华为 P10 手机 的 超级 夜景 模式 ， 光 圈 为 [/2 ， 曝 光 时 间 为 4.66s，150 为 100， 拍 摄 出 了 具有 动感 的 人 流 
效果 。 


图 3-63 【摄影 : 许 厚 明 】 
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同时 ， 画 面 中 流动 的 人 群 与 前 景 静止 的 人 物 背 影 和 红色 灯 范 ， 在 视觉 上 形成 了 强烈 的 动静 对 比 。 

如 图 3-64 所 示 ， 这 张 照 片 的 光圈 值 为 /2 ， 曝 光 时 间 为 3.11 秒 ，Is0 为 100， 拍 摄 出 流动 的 影像 ， 那 些 走动 
得 比较 快 的 人 像 虚 化 得 比较 厉害 ， 而 那些 走动 慢 的 人 像 则 很 好 地 被 记录 下 移动 轨迹 。 通 常 可 以 将 曝光 时 间 设 置 
在 2~5s， 即 可 让 流动 的 人 像 显 示 出 明显 的 轨迹 ， 同 时 让 静止 的 物体 成 像 更 清晰 。 


图 3-64 【摄影 : 许 厚 明 】 
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区 到 3.4.4。 在 曝光 过 程 中 进行 变焦 操作 


在 慢 门 摄影 中 ， 还 有 几 种 特别 有 趣味 性 的 拍摄 方式 。 
如 图 3-65 所 示 ， 这 是 一 张 十 分 炫 酷 的 照片 ， 而 担 摄 的 方 
法 却 十 分 简单 。 在 相机 曝光 的 过 程 中 旋转 变焦 环 ， 就 会 得 
到 图 中 这 种 放射 性 的 光 迹 。 这 张 是 从 广角 端 变 换 到 长 焦 端 
后 担 摄 的 效果 。 

如 图 3-66 所 示 , 为 长 焦 闯 变 换 到 广角 端的 拍摄 效果 ， 
两 者 区 别 还 是 非常 明显 的 ， 该 图 从 大 变 小 ， 光 线 呈 现 出 从 
外 到 里 延伸 的 效果 , 而 图 3-65 则 是 从 发 光源 向 四 周 扩散 。 
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厂 专家 提醒 下 


曝光 中 进行 变焦 拍摄 ， 其 核 
心 在 于 “变焦 ， 所 以 需要 
一 个 变焦 镜头 才能 做 到 ， 通 
常 变 焦 镜 头 焦距 段 的 范围 在 
18~55mm， 变 焦 的 倍率 越 
大 ， 拍 摄 出 的 放射 效果 就 会 越 
明显 ， 被 摄 物体 就 像 从 照片 中 


| 飞 出 来 一 样 。 | 
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之 前 讲解 的 大 都 是 关于 数码 单反 相机 的 ， 但 在 手机 高 速 发 展 的 今天 ， 手 机 的 摄像 头像 素 也 越 来 越 高 ， 成 像 质量 越 来 越 
优秀 。 
但 能 否 进行 慢 门 摄影 呢 ? 在 这 一 章 中 将 深入 探讨 这 一 问题 。 


要 点 展示 : 


1. 手机 也 可 肉质 了 二 鼎 如 和 ? 
2. 手机 慢 门 的 参数 设置 

3. 手机 慢 门 拍摄 详解 

4. 用 摄影 附件 与 App 让 手 
机 摄影 更 加 有 趣 


5. 手机 慢 门 夜景 摄影 的 注意 
事项 与 技巧 


第 4 章 .| 用 手机 进行 慢 门 、 夜 景 摄影 


“@) ”4.1 手机 也 可 以 进行 慢 门 摄影 ? 


自 2007 年 诺基亚 公司 推出 第 一 部 500W 像素 的 手机 N95 开始 ， 人 们 逐渐 使 用 手机 进行 拍照 。 随 着 技术 的 
不 断 上 友 展 ， 现 已 出 现 1300W、2000W 甚至 是 4100W 像素 的 手机 ， 由 于 很 高 的 便携 性 和 出 色 的 画 质 ， 卡 片 相 
机 被 逐步 淘汰 ， 既 然 手 机 如 此 强大 ， 能 否 用 手机 慢 门 摄影 呢 ? 


到 4.1.1 论 手机 慢 门 摄影 的 可 行 性 


在 之 前 章节 中 讲 到 过 用 手机 进行 慢 门 摄影 需要 长 时 间 曝 区， 也 就 是 可 调控 的 快门 。 

首先 用 iPhone 手机 进行 试验 , 如 图 4-1 所 示 , 在 设置 选项 中 没有 找到 快门 设置 按钮 , 基本 的 手动 功能 也 没有 ， 
也 就 是 俗称 的 “傻瓜 相机 ”， 只 要 按 快门 就 行 了 。 

相机 整体 功能 较 丰 语 ， 如 全 景 摄影 、 慢 动作 视频 、 延 时 摄影 等 都 具备 ， 但 不 能 调节 参数 。 

在 使 用 安 卓 系统 的 华为 手机 中 ， 在 拍照 界面 找到 了 许多 模式 选项 。 第 二 个 便 是 手动 模式 ， 可 进行 感光 度 、 
快门 速度 、 曝 光 补 偿 、 手 动 对 焦 等 调节 。 如 图 4-2 所 示 为 华为 手机 的 拍摄 模式 界面 。 

那么 实际 担 摄 情 况 怎 样 呢 ? 接 下 来 将 演示 如 何 用 手机 进行 慢 门 摄影 。 
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. 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


外 到 4.1.2 ”适合 慢 门 摄影 的 手机 
如 何 选择 一 款 适 合 进行 慢 门 摄影 的 手机 呢 ? 


支持 慢 门 模式 的 手机 ， 有 华为 P10、 鬼 族 PR06、 一 加 3 等。 这 些 品牌 的 共同 特点 就 是 性 价 比 高 ， 且 在 同 
一 品牌 中 系统 功能 差异 不 大 。 基 本 都 可 以 用 来 提 摄 慢 门 摄影 。 例 如 ， 华 为 P10 采用 三 枚 专业 徕卡 镜头 ， 并 配备 


2 售 远 摄 变焦 ， 智 能 补 光 ， 专 业 大 光圈 ， 基 于 
20MP+12MP 双 镜 头 的 混合 变焦 技术 ，015 光学 
防 拌 以 及 华为 与 徕卡 合作 研发 的 人 像 摄 影 技术 ， 
这 些 都 极 大 地 提升 了 手机 的 拍照 性 能 ， 如 图 4-3 
所 示 。 

华为 P10 除了 常规 的 HDR、 全 景 、 延 时 摄 
影 之 外 , 还 有 超级 夜景 、 流光 快门 、PRO 模式 等 ， 
尖 影 功能 非常 强大 ， 如 图 4-4 所 示 。 除 了 华为 


4-3 


P10, 荣光 系列 的 大 部 分 手机 都 支持 慢 门 拍 摄 模式 , 如 华为 Mate 7、 华 为 Mate 9、 华 为 P9、 荣 耀 7( PLK-TL00 ) 等 。 
如 图 4-5 所 示 ， 为 利用 华为 六 炊 手机 的 超级 夜景 模式 ( 慢 门 ) 拍摄 的 常德 市 七 里 桥 ， 相 传 是 明代 兵部 尚书 杨 瑚 昌 
回 乡 省 杀 所 建 ， 前 些 年 政府 重建 ， 使 其 更 加 古色 古韵 。 
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如 图 4-6 所 示 ， 这 张 照片 的 IS0 
为 100， 快 门 速度 为 5.65s5， 光 圈 为 
F/2， 焦 距 为 27mm， 只 依靠 手机 镜 
头 就 轻松 拍摄 出 一 张 绚丽 的 大 片 ， 而 
上 且 画 面 纯净 ， 噪 点 极 少 ， 明 暗 细节 都 
很 丰富 。 

在 慢 门 摄影 中 最 重要 的 参数 便 是 
快门 速度 。 但 手机 的 快门 与 相机 快门 
不 同 , 它 不 是 机 械 快门 而 是 电子 快门 。 
电子 快门 利用 电磁 原理 对 传感器 进 
行 通电 与 断 电 ， 并 可 精确 控制 通电 
时 间 ， 快 门 速度 高 达 1/1000$， 却 完 
全 静音 。 


号 习 4.1.3 ”需要 准备 哪些 器 材 


图 4-6 【摄影 : 许 厚 明 】 


同样 是 慢 门 摄影 ， 与 相机 的 差别 也 就 是 机 器 的 不 同 ， 需 要 的 器 材 都 大 同 小 异 。 

(1 ) 手机 三 脚 架 : 由 于 手机 比较 轻薄 ， 用 于 手机 的 三 脚 架 没有 相机 那么 笨重 。 如 图 4-7 所 示 ， 为 小 型 的 手 
机 三 脚 架 。 另 外 ， 手 机 三 脚 架 通 弟 还 配 带 了 遥控 快门 ， 可 以 通过 Wi-Fi、 蓝 牙 等 方式 连接 手机 ， 连 接 范围 通常 可 
达 约 10m， 可 以 满足 一 些 场景 下 的 拍摄 需求 ， 如 图 4-8 所 示 。 


4-7 


4-8 
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(2 ) 手机 自拍 杆 : 相对 于 三 脚 架 来 说 ， 上 自 担 
杆 可 用 的 范围 更 广 ， 但 稳定 性 不 如 三 脚 架 。 

(3 ) 耳机 ， 拍 照 为 何 要 戴 耳 机 呢 ? 因为 大 部 
分 手机 的 音量 键 可 做 快门 ， 而 耳机 线 上 就 市 有 音量 
键 ， 这 时 耳机 线 就 可 以 充当 快门 线 使 用 。 

如 图 4-9 所 示 ， 为 使 用 华为 Mate7 的 “超级 
夜景 ”模式 拍摄 的 公园 人 造 景点 ，I%0 为 100， 快 
门 速度 为 23.1s， 光 圈 为 F/2 。 


图 4-9 【摄影 : 孙 建 时 】 


“@) ”4.2 手机 慢 门 的 参数 设置 


目前 手机 拥有 的 强大 拍照 效果 不 仅 得 益 于 硬件 上 的 优势 ， 其 丰富 的 软件 也 为 此 加 分 不 少 。 其 中 主流 品牌 的 
手机 还 配备 了 专业 担 摄 功能 ， 丰 富 的 参数 调整 让 可 玩 性 大 大 增强 。 


多 到 4.2.1 手机 专业 拍摄 选项 一 一 白 平 衡 

手机 日 平衡 调整 就 是 整个 画面 的 色温 ， 
通常 有 目 动 、 日 炽 光 、 上 晴天、 日 光 灯 、 阴 
天 等 多 种 模式 ， 在 拍摄 时 根据 现场 光源 的 
类 型 进行 选择 即 可 。 

如 图 4-10 所 示 ， 为 中 兴 手 机 的 日 平 
衡 设 置 界面 ， 其 他 手机 的 白 平衡 设置 大 多 
类 似 ， 可 以 在 拍摄 界面 的 设置 选项 中 调 出 
日 平衡 设置 选项 。 

在 拍摄 时 若 感 觉 到 白 平 衡 不 准 ， 则 可 
以 通过 调整 日 平衡 参数 来 修正 。 例 如 晴天 
就 调整 成 阳光 模式 ， 阴 天 就 调整 成 阴 天 模 
式 ， 不 过 大 多 时 候 都 不 需要 调节 ， 运 用 目 
动 模式 即 可 。 


图 4-10 
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用 手机 拍摄 时 ， 设 置 适合 的 日 平 
衡 可 以 确保 被 摄 对 象 的 色彩 不 受 光源 
的 影响 。 可 以 根据 画面 色温 的 高 低 ， 
来 调整 日 平衡 模式 。 例 如 ， 想 要 衬托 
夕阳 下 的 晚霞 氛围 ， 可 以 利用 阴影 
平衡 模式 加 强 画面 的 红色 , 得 到 热情 、 
奔放 的 画面 效果 ， 如 图 4-11 所 示 。 


图 4-11 


号 习 4.2.2 手机 专业 拍摄 选项 一 一 感光 度 


很 多 人 对 手机 拍摄 夜景 的 第 一 印象 就 是 非常 差 ， 模糊， 细节 完 全 丢失 。 夜 景 对 于 手机 来 说 的 确 是 软肋 ， 但 
可 以 通过 调整 参数 来 克服 这 一 缺陷 。 

首先 需要 明日 产生 图 像 不 清晰 的 原因 ， 是 因为 手机 镜头 的 感光 元 件 过 小 ， 对 噪点 的 控制 力 不 行 。 在 暗 光环 
境 中 ,手机 为 了 提高 快门 速度 而 自动 将 感光 度 拉 高 , 以 避免 手 拌 。 知 道 原因 后 就 很 容易 解决 ,用 三 脚 染 将 手机 架 起 ， 
再 通过 手动 调整 选项 将 感光 度 调整 成 100 或 最 低 ， 可 提高 对 噪点 的 控制 。 如 图 4-12 所 示 是 联想 手机 的 感光 度 
调整 界面 。 

用 手机 拍照 时 建议 : 一 是 1SO 采用 上 自动 模式 ， 二 是 根据 光线 进行 调整 。 因 为 晚上 非常 容易 出 现 噪点 ， 所 以 
建议 用 目 动 或 低 感光 度 进 行 担 摄 。 

感光 度 是 镜头 对 光线 的 敏感 程 图 4-12 
度 ， 数 值 越 高 ， 对 光线 越 敏感 ， 拍 


出 来 的 画面 越 亮 ; 反之 ， 感 光度 数 | es 
值 越 低 ， 画 面 就 越 暗 。 因 此 ， 可 通 
过 调整 感光 度 将 曝光 和 噪点 控制 在 0 ISO-100 
合适 范围 内 。 但 注意 ， 感光 度 越 高 ， | ~ . \ ISO-200 
噪点 就 越 多 。 


|SO-400 


150-800 


ISO-T600 


如 图 4-13 所 示 ， 作 品 《 光 轨 》 于 2017 年 3 月 26 
日 拍摄 于 墨尔本 ， 使 用 的 是 iPhone 6 Plus， 并 借助 于 
第 三 方 软件 进行 慢 门 拍摄 ， 光 圈 为 /2.2， 快 门 速度 为 
53.15，1S0 为 160。 通 过 低 感 光度 拍摄 的 画面 ， 可 以 感 
受到 暗部 细节 十 分 清晰 ， 男 面 十 分 纯净 。 


图 4-13 【摄影 : 高 晓 平 】 


号 习 4.2.3 ”手机 专业 拍摄 选项 一 一 曝光 补偿 


曝光 补偿 在 拍摄 过 程 中 应 用 得 十 分 普遍 。 相 对 于 相机 来 说 ， 手 机 调整 曝光 补偿 确实 很 方便 ， 点 击 屏幕 然后 
上 下 滑动 即 可 。 基 本 每 部 手机 都 有 了 曝光 补偿 调节 选项 ， 通 过 测 光 能 拍 出 更 加 完美 的 作品 。 

当 环 境 中 的 光线 太 暗 或 太 亮 时 ， 可 以 增加 或 减少 曝光 补偿 。 增 加 曝光 补偿 有 两 种 方式 : 一 种 是 测 光 对 焦 ， 在 
手机 屏幕 上 点 击 就 可 以 了 , 优点 是 操作 方便 , 缺点 是 有 时 会 失灵 ; 一 种 是 手动 增加 曝光 补偿 , 将 EV 了 曝光 补偿 调 出 ， 
现场 试 试 不 同 参 数 的 效果 。 用 手机 拍照 时 注意 ， 了 曝光 补 偿 是 控制 曝光 的 一 种 常用 方式 ， 通 常 在 +2 ~ 3EV， 如 果 
环境 光源 偏 暗 ， 即 可 增加 曝光 值 ( 如 调整 为 EV +1 ) ， 提 高 画面 清晰 度 。 

如 图 4-14 所 示 ， 为 中 兴 手 机 曝光 补偿 调节 功能 ， 扣 击 屏幕 ， 然 后 上 下 滑动 来 调节 曝光 补偿 。 大 部 分 品牌 手 
机 也 是 如 此 。 
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如 图 4-15 所 示 ， 担 摄 的 是 长 
阔 湘江 福元 路 大 桥 的 夜景 。 如 
图 4-16 所 示 ， 为 增加 2 档 曝 光 补 
偿 后 的 效果 ， 可 以 看 到 大 桥 上 的 
灯光 、 车 灯 的 轨迹 以 及 远 处 的 建 
筑 都 更 加 清晰 、 明 亮 。 


外 到 4.2.4 手机 专业 拍摄 选 
项 一 一 测 光 模 式 


测 光 模 式 是 用 手机 测定 被 摄 
对 象 亮度 的 功能 。 根 据 测 光 范围 不 
同 ， 测 光 模 式 有 很 多 种 ， 在 不 同 的 
手机 上 可 看 到 至 少 三 种 以 上 的 测 光 
模式 ， 如 点 测 光 模 式 、 中 心 重点 测 
光 模 式 、 平 均 测 光 模 式 。 为 了 获得 
正确 的 画面 曝光 ， 需 要 了 解 这 些 测 光 模式 的 特征 ， 以 区 分 使 用 。 

(1 ) 点 测 光 模 式 : 如 果 画 面 中 的 天 空 和 地 面 反 差 较 大 ， 可 以 利用 点 测 光 模式 对 天 空中 的 中 灰 部 进行 测 光 ， 
以 适当 增加 曝光 补偿 ， 让 天 空 和 地 面 的 曝光 都 更 加 合适 。 

(2 ) 中 心 重点 测 光 模 式 : 会 将 测 光 的 重点 放 在 画 
面 中 央 区 域 ， 让 此 部 分 的 曝光 更 加 精准 。 同 时 ， 中 心 
重点 测 光 模式 也 会 兼顾 一 部 分 其 他 区 域 的 测 光 数据 ， 
让 画面 的 背景 细节 得 到 保留 。 

(3 ) 平均 测 光 模 式 : 也 可 以 称 为 矩阵 测 光 或 多 


图 4-15 图 4-16 


重 测 光 ， 使 用 该 模式 可 以 快速 获得 曝光 均衡 的 画面 ， 吕 测 光 

不 会 出 现 局 部 曝光 过 度 ， 整 个 画面 的 直方 图 也 比较 中 心 重点 测 光 

平衡 。 平均 测 光 
如 图 4-17 所 示 ， 为 中 兴 手 机 的 测 光 模式 列表 。 用 pp 

手机 拍照 时 要 注意 ， 不 同 的 测 光 模式 ， 其 测 光 的 范围 TT 


和 适应 性 存在 一 定 差别 ， 使 用 何 种 测 光 模 式 主要 根据 。 图 4-17 
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需求 来 选择 ， 通 常 只 要 可 以 得 到 适当 的 亮度 即 可 。 

不 同 品 牌 手 机 的 测 光 模式 也 会 有 所 差别 ， 但 原理 基本 一 致 。 例 如 ，iphone 7 手机 默认 为 全 局 测 光 ， 这 种 测 
光 模 式 可 以 应 对 常见 场景 ， 例 如 风光 、 室 内 等 。 如 图 4-18 所 示 ， 为 使 用 iphone 7 手机 拍摄 的 福州 闽 江 ， 更 高 的 
测 光 能 力 可 以 让 暗部 细节 更 好 地 展现 出 来 。 


图 4-18 【摄影 : 邵 嘉 琳 】 


了 对 4.2.5 手机 专业 拍摄 选项 一 一 
快门 速度 

手机 能 否 调节 快门 速度 是 拍摄 慢 门 的 
关键 ， 如 图 4-19 所 示 ， 为 中 兴 手 机 的 快门 
调节 功能 ， 设 置 相应 的 快门 速度 后 ， 相 机 
拍摄 界面 的 右上 角 会 显示 具体 的 参数 。 


图 4-19 
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在 拍摄 运动 场景 时 可 以 手动 将 快门 速度 专家 提醒 
调整 至 1/250s， 这 样 可 以 有 效 定 格 当前 景物 。 
例如 由 于 手机 的 光圈 是 固定 的 无 法 调节 的 ， 在 
暗 光 环境 下 ， 想 在 不 提高 感光 度 的 情况 下 提出 
纯净 的 照片 ， 残 只 能 提高 快门 速度 。 有 些 手 机 
如 华为 等 可 以 将 曝光 延长 至 30s， 这 样 就 可 轻 
松 担 出 车 流光 影 和 光 绘 照片 。 

提高 快门 速度 所 市 来 的 后 果 束 是 无 法 手 
持 担 摄 ， 签 于 手机 的 轻薄 ， 可 以 将 其 放置 在 任 
何平 坦 的 物体 上 防止 抖动 ， 当 然 用 三 脚 架 是 最 
佳 的 选择 。 如 图 4-20 所 示 ， 利 用 手动 模式 将 
快门 调整 为 155， 借 助 专用 的 燃烧 火 棉 绘制 出 
这 幅 光 绘 作品 。 小 沁 围 创作 光 绘 作品 时 ， 用 钢 
丝 棉 打 图 圈 即 可 ， 如 果 是 大 沁 围 创作 ， 则 可 以 
将 钢丝 棉 用 铁 线 系 在 打量 器 尾部 ， 然 后 再 高 速 
打 图 。 


不 同 品牌 的 手机 快门 速度 不 同 ， 通 常 手机 的 快门 束 
度 一 旦 低 于 1/30s 时 ， 就 容易 出 现 手 拌 。 在 拍摄 夜 
| 景 时 ， 要 注意 这 点 ， 避 免 拍 出 模糊 的 照片 。 | 


图 4-20 【摄影 : 赵 培 培 】 


专家 提醒 

| 在 拍摄 光 绘 作品 时 需要 注意 , 找 一 个 比较 空旷 的 地 方 , 最 好 穿 深 色 衣服 , 不 要 穿 化 纤 类 , 并 记得 戴 好 帽子 ， | 
防止 火花 溅 到 衣服 或 者 头发 上 。 
传统 光 绘 通常 是 借助 手电 简 、 荧 光 棱 等 发 光 物 体 来 进行 绘画 , 图 4-20 则 是 借助 打 蛋 器 + 钢丝 棉 来 拍摄 ， 
在 全 黑 背 景 下 ， 人 在 镜头 前 挥舞 即 可 绘制 出 漂亮 的 图 案 。 当 然 ， 也 可 以 选择 在 黄 错 时 刻 拍摄 ， 这 样 可 以 
充分 焰 合 景物 的 光 绘 与 环境 光 效 ， 拍 摄 出 独特 的 光 绘 作品 。 


外 到 4.2.6 ”手机 专业 拍摄 选项 一 一 对 焦 


一 张 照片 是 否 清晰 , 对 焦 是 最 关键 的 一 步 。 要 想 准 确 对 焦 , 必须 对 各 种 对 焦 模式 有 何 特 点 , 适合 拍摄 哪些 题材 ， 
有 何 注意 事项 都 有 足够 的 了 解 ， 才 能 选择 最 适合 的 对 焦 模 式 ， 当 然 前 提 是 需要 手机 文 持 。 
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手机 与 单反 相机 一 样 ， 同 样 需要 对 焦 。 但 不 同 的 是 手机 进行 对 焦 不 需要 转动 对 焦 环 ， 只 需 点 击 屏 幕 ， 点 击 
哪里 融 对 哪里 进行 目 动 对 焦 并 测 沦 。 点 击 的 地 方 
会 变 得 更 加 清晰 ， 远 处 图 像 会 被 虚 化 ， 如 图 4-21 
所 示 。 此 时 可 以 看 到 ， 女 孩 的 细节 非常 清晰 ， 而 
远 处 的 背景 则 变 得 模糊 。 


三 专家 提醒 


在 手机 的 专业 拍摄 模式 中 ， 可 以 模拟 相 
机 的 对 焦 环 进行 手动 对 焦 。 手 动 对 焦 相 
比 自动 对 焦 来 说 可 以 更 加 精确 地 突出 主 
体 。 特 别 是 在 拍摄 反差 较 小 的 景物 时 ， 
在 主体 与 背景 颜色 差别 不 大 时 ， 自 动 对 
| 。 焦 与 手动 对 焦 差异 能 明显 感觉 到 。 


4-21 【摄影 : 谢 东 文 】 


在 用 手机 拍照 时 ， 支 持 焦 光 分 离 的 手机 ， 其 图 4-22 
对 焦 和 测 光 是 可 以 分 开 操作 的 。 测 光 用 于 控制 曝 
光 ， 使 画面 产生 明暗 变化 ;对焦 则 控制 虚实 ， 让 
画面 主体 清晰 。 在 用 手机 准备 拍照 时 ， 触 摸 点 会 
出 现 两 个 图 标 ， 其 中 方形 的 是 对 焦 框 ， 圆 形 的 是 
测 光 点 ， 点 击 手 机 屏幕 确认 对 焦点 ， 之 后 拖 动 测 
光 点 ， 可 以 调整 明暗 。 

如 图 4-22 所 示 ， 用 手机 拍照 时 应 注意 ， 


晰 ， 同 时 虚 化 背景 ; @ 可 以 将 测 光 点 移 到 光源 
附近 ， 让 画面 的 明暗 对 比 更 强烈 ， 从 而 突出 主 
体 对 象 。 
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号 习 4.2.7 ”手机 专业 拍摄 选 项 一 一 效果 调节 


很 多 手机 在 前 期 拍摄 时 融 可 以 调整 一 些 参 数 ， 这 样 做 可 以 一 步 到 位 ， 不 用 再 进行 后 期 处 理 。 例 如 ， 在 联想 
手机 相机 的 “效果 调节 ”功能 中 可 以 设置 “曝光 ” “亮度 “ “对比度 “饱和 度 “ 锐 度 等 参数 ， 使 得 在 前 
期 担 摄 时 就 能 获得 不 错 的 照片 效果 ， 如 图 4-23 所 示 。 如 图 4-24 所 示 ,， 为 调整 饱和 度 ”参数 后 拍摄 的 照片 效果 。 


4-—24 
人 【摄影 : 李 经 】 
外 到 4.2.8 ”手机 专业 拍摄 选项 一 一 光圈 4-25 


光圈 可 以 控制 透 过 手机 镜头 的 光线 数量 ， 通 常用 F 值 表达 大 小 ， 
如 F/2.0、F/2.4 等 ， 数 值 越 小 ， 光 圈 越 大 ， 快 门 速度 就 越 快 。 

具有 大 光圈 功能 的 手机 可 以 让 更 多 光线 进入 相机 , 从 而 增加 曝光 ， 
使 相片 变 亮 ， 呈 现 出 更 清晰 的 夜景 照片 。 使 用 大 光圈 手机 拍摄 时 要 注 
意 ， 画 面 中 只 有 对 焦 部 分 的 区 域 会 呈现 清晰 的 效果 ， 其 余部 位 则 被 虚 
化 ， 这 种 效果 称 为 小 景深 ， 它 可 以 更 好 地 突出 主体 ， 很 适合 拍摄 人 像 、 
花 夫 等 题材 ， 如 图 4-25 所 示 。 

如 图 4-26 所 示 ， 以 华为 p9 手机 为 例 ， 光 圈 大 小 的 调节 有 两 种 方 
法 ,分 别 是 先 对 焦 再 拍照 和 先 拍照 后 对 焦 : 外 先 对 焦 ， 打 开 相 机 ， 左 
右 拖 动 光圈 符号 旁边 的 调节 杆 ， 保 存 照片 ，@ 后 对 焦 ， 打 开 带 有 图 
标的 照片 ， 上 下 拖 动 照片 中 光圈 符号 旁边 的 小 圆 点 ， 即 可 改变 照片 景 
深 效果 ， 然 后 保存 照片 即 可 ; 图 当然 ， 如 果 想 在 拍摄 前 就 选 好 光圈 ， 
可 以 在 进入 相机 App 后 直接 进入 大 光圈 模式 。 


嘲 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


多 到 4.2.9 手机 专业 拍摄 选项 一 一 存储 设置 


对 于 手机 慢 | 门 、 夜 景 拍摄 来 况 ， 人 存储 设置 也 相 
当 重 要 ， 如 分 辨 率 、 品 质 以 及 保存 位 置 等 ， 这 些 都 
需要 提前 设置 好 ， 不 要 等 到 拍摄 时 才 手 忙 脚 乱 地 去 
调整 。 

如 果 想 要 获得 高 清 画 质 ， 手 机 相机 的 分 辨 率 当 
然 是 调 得 越 高 越 好 ， 不 过 前 提 是 手机 有 尽 够 的 内 存 
空间 。 如 图 4-27 所 示 ， 为 手机 相机 的 分 辨 率 列 表 ， 
以 及 其 内 存 空间 大 小 。 

分 辨 率 设 置 得 越 大 , 获得 的 照片 像素 也 就 越 高 ， 
上 照 厂 的 视 党 效果 也 束 越 好 ， 而 且 高 分 辨 率 担 出 来 的 
照片 后 期 创作 空间 也 更 大 ， 如 图 4-28 所 示 ， 为 高 
分 状 率 图 像 与 低 分 辨 率 图 像 效 果 对 比 。 
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想 要 拍 出 好 照片 ， 最 好 将 手机 相机 中 的 “图 像 质 量 
设置 为 “ 超 精细 ”， 如 图 4-29 所 示 。“ 图 像 质量 ”会 影 
响 照 片 的 分 辨 率 和 清晰 度 ， 设 置 为 “ 超 精 细 ”后 可 以 获 
得 更 高 的 分 辨 率 和 清晰 度 ， 但 图 像 也 会 更 大 。 

但 经 常 使 用 高 分 辩 率 和 图 像 质量 设置 进行 担 照 ， 手 
机 内 存 很 快 束 会 被 这 些 大 尺寸 的 照片 占 满 ， 因 此 最 好 为 
手机 添加 一 个 高 容量 的 高 速 内 存 卡 ， 然 后 将 存储 位 置 设 
置 为 SD 卡 即 可 ， 如 图 4-30 所 示 ， 以 便 尽 可 能 多 地 存 
储 照 请 。 
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多 种 容量 ， 为 您 珍藏 更 多 美好 回忆 


让 母国 | 


7 下 


下 中 


三 专家 提醒 下 
如 今 ， 大 部 分 的 智能 手机 配备 了 GPS 定位 模块 ， 用 户 只 需 打 开 GPS 功能 ， 并 在 手机 相机 设置 中 开 
启 GPS 地 理 位 置 功 能 ， 即 可 在 拍摄 的 照片 中 保存 地 理 位 置 坐 标 和 街道 信息 ， 只 要 打开 相册 里 的 相片 
详情 就 能 看 到 详细 信息 ， 这 样 便于 后 期 对 慢 门 、 延 时 、 夜 景 等 不 同类 型 的 照片 进行 整理 和 归 类 。 


“@)”4.3 手机 慢 门 拍摄 详解 


上 面 介绍 了 手机 慢 门 、 夜 景 的 相关 参数 设置 ， 接 下 来 介绍 手机 慢 门 的 具体 担 摄 方法 ， 本 节 也 以 华为 手机 为 
例 进行 讲解 。 
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号 习 4.3.1， 玩 转手 机 慢 门 摄影 


在 使 用 手机 拍摄 慢 门 时 ， 首 先 需要 了 解 它 的 
基本 参数 ， 像 素 多 少 、 光 圈 多 大 等 。 华 为 P9 的 
具体 相机 参数 如 下 。 

。 摄 像 头 类 型 : 三 摄像 头 〈 后 双 ) ， 后 置 摄 
像 头 1200 万 像素 ， 前 置 摄像 头 800 万 像素 

。 摄 像 头 认 证 : 徕卡 认证 

。 传 感 器 类 型 : BSI CM05 

。 传 感 器 型 号 : 索尼 IMX286 

。 闪光灯: LED 补 光 灯 ( 双色 温 ) 

。 光圈: 主 F/2.2， 副 F/2.4 

。 其 他 摄像 头 参数 : 麒麟 955 芯片 级 全 新 ISP 
技术 ， 采 用 了 RGB 和 单 色 双 感 应 器 

从 上 面 的 数据 可 以 看 到 ， 拍 照 功能 还 是 非常 
强大 的 。 那 么 ， 具 体 怎 么 拍 ? 打开 华为 P9 的 手 
机 相机 ， 点 击 底部 的 图 标 ， 展 开 参 数 菜单 ， 可 以 
看 到 有 IS0、S、EV、AF、AWB 等 选项 ， 其 中 5 就 
是 快门 ， 默 认为 AUTO ( 上 自动) ， 如 图 4-31 所 示 。 

点 击 上 面 的 具体 快门 速度 参数 ， 如 1/2500、 
1/30 等 , 即 可 调整 为 相应 的 快门 速度 , 如 图 4-32 
所 示 。 左 右 淤 动 ， 还 可 以 看 到 更 多 的 快门 速度 预 
设 参数 。 


Ju000 W3200 
QO 


> IS0 
*J 200 


专家 提醒 


华为 P9 采用 了 莱卡 的 色彩 配置 方案 ， 在 颜色 表现 上 非常 出 色 ， 甚 至 不 比 单反 差 ， 细 节 也 非常 棒 。 特 
| 别 是 内 置 的 丝 绢 流水 等 慢 门 模式 ， 不 受 拍摄 时 间 的 限制 ， 效 果 更 加 直观 ， 十 分 吸引 人 。 
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另外 ， 也 可 以 在 主 界面 中 调 出 镜头 
模式 菜单 , 在 其 中 选择 流光 快门 模式 ， 
进入 后 可 以 看 到 “车 水 马龙 ”“ 光 辉 涂 
鸦 ”“ 丝 涓 流水 ”“ 绚 丽 星 轨 4 种 不 
同类 型 的 慢 门 模式 ， 可 以 根据 要 拍摄 的 
对 象 来 选择 ， 如 图 4-33 所 示 。 

@ 车 水 马龙 : 拍摄 夜晚 车 灯 移 动 的 
轨迹 。 

四 光辉 涂鸦 : 拍摄 光源 移动 的 轨迹 。 

全 丝 涓 流水 : 拍摄 如 丝 般 流 水 的 效 
果 。 


@ 绚丽 星 轨 : 拍摄 繁星 银河 或 星星 。 图 4-33 
运动 的 轨迹 。 

选择 好 合适 的 拍摄 模式 后 ， 由 于 长 时 间 曝 光 要 保持 手机 稳定 ， 手 持 肯定 不 合适 ， 因 此 三 脚 架 必 不 可 少 ， 将 
手机 稳定 在 三 脚 架 上 ， 如 图 4-34 所 示 。 手 机 的 三 脚 架 通常 都 比较 小 巧 ， 移 动 起 来 也 非常 方便 ， 因 此 完全 可 以 装 
好 后 再 进行 构图 、 对 焦 、 测 光 等 一 系列 工作 。 之 后 激活 慢 门 功能 ， 选 择 “ 丝 绢 流水 ”模式 ， 按 下 快门 开始 曝光 ， 
在 曝光 的 同时 可 以 即时 查看 画面 效果 ， 达 到 满意 效果 后 再 次 按 下 快门 完成 拍摄。 
a TA 0) i 


,| Sb a ) 


| ” ] 尖 
人 二 
/ ,ms 
| | | 
‘ i 
n Er 
sw。 是 4 


下 并 


4-34 
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匀 蚤 4.3.2 ”选择 稳定 快门 方式 


由 于 手机 和 手机 三 脚 架 通常 都 比较 轻 ， 在 用 手指 点 击 屏幕 按 快门 时 难免 
会 产生 位 移 ， 进 而 影响 拍摄 效果 。 因 此 ， 在 拍摄 慢 门 时 ， 尽 量 不 要 用 手指 触 
摸 屏 幕 的 快门 方式 ， 下 面 介 绍 几 种 比较 稳定 的 手机 快门 释放 方式 。 

1， 定 时 拍照 

一 般 的 手机 都 有 定时 拍照 功能 ， 定 时 拍照 模式 一 般 有 25、5s 和 10s 等 多 
种 定时 模式 ， 在 拍摄 合影 而 又 没有 旁人 可 以 帮忙 时 经 常会 用 到 这 种 模式 ， 如 
4-35 所 示 。 

在 室内 进行 拍摄 时 通常 可 以 选择 25 定时 ， 而 在 户外 进行 风 
景 拍摄 时 则 可 以 选择 10s 定时 ，5s 定时 则 兼 具 两 者 的 特点 ， 可 根 LED 
据 实际 情况 来 选择 。 按 下 手机 相机 的 快门 键 或 机 身 侧面 的 音量 jos 拍照 快门 
即 可 启动 定时 拍摄 。 此 时 ， 手 机 会 通过 声音 计时 进行 提示 ， 计 时 
完成 即 可 完成 拍摄 。 遥控 快门 开关 

在 用 定时 拍照 时 注意 ，QD 延 时 、 定 时 自拍 法 的 关键 点 在 于 将 。 安 时 拍照 
手机 固定 好 ， 可 以 找 一 些 比较 高 的 摆 放 点 ， 让 手机 能 够 获得 更 佳 挂 绳 处 
的 自拍 取景 角度 ; @ 在 固定 时 ， 可 以 借助 手机 八 爪 鱼 三 脚 架 或 者 
卡 扣 式 手机 支架 ， 将 手机 缠绕 在 树枝 上 、 栏 杆 上 甚至 童车 扶手 上 图 4-36 
等 地 方 。 

2， 达 控 快门 拍照 

手机 遥控 快门 通常 用 蓝牙 进行 连接 ， 打 开 手 机 蓝牙 ， 搜 索 
蓝牙 设备 ， 自 拍 杆 会 自动 和 手机 进行 配对 并 连接 ， 蓝 牙 快 门 可 
从 快门 键 分 离 出 来 ， 有 效 避 免 样 动 问题 。 

遥控 快门 简单 、 便 携 、 实 用 、 时 尚 ， 可 以 帮助 我 们 更 好 地 
进行 自拍 ， 以 及 拍摄 一 些 特殊 画面 。 手 机 与 遥控 快门 配对 后 ， OWE 


即 开 即 拍 ， 可 以 避免 手 拌 、 高 举 双手 、 难 以 对 焦 等 问题 。 如 i 
4-36 所 示 ， 为 手机 遥控 快门 的 功能 按键 说 明 。 i so 


3， 单 击 音量 键 拍照 
在 手机 固定 得 比较 好 的 情况 下 ， 可 以 将 手机 的 音量 键 设置 
为 快门 , 如 图 4-37 所 示 , 大 部 分 安 卓 和 苹果 手机 都 支持 该 功能 。 4-37 
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以 安 卓 手机 为 例 ， 打 开 手 机 的 设置 菜单 ， 找 到 “ 单 击 音量 键 ” 选 项， 点 击 后 在 打开 的 菜单 中 选择 “拍照 ”选项 ， 
即 可 将 音量 键 设置 为 快门 。 另 外 ， 用 音量 键 拍摄 还 可 有 效 减 少 抖动 。 

4， 声 控 拍 照 

使 用 具有 声控 拍照 功能 的 手机 ， 可 以 不 用 再 依靠 手机 上 的 各 种 快门 按钮 ， 同 时 也 方便 了 用 户 使 用 后 置 摄像 
头 进行 自拍 。 以 中 兴 手 机 为 例 , 在 手机 相机 的 设置 中 选择 局 用 拍照 声控 功能 , 在 拍照 时 只 需 喊 出 拍照 或 茄 
子 ” 等 口令 ， 手机 相机 就 会 自动 倒计时 3s 按 下 快门 ， 如 图 4-38 所 示 。 


加 照片 大 小 
忆 定 时 拍照 
外 拍照 声控 
于 人 脸 识别 
避 触 摸 屏 幕 拍照 


外 到 4.3.3 ”拍摄 “车 水 马龙 ”场景 


如 图 4-39 所 示 ， 为 使 用 魅族 PR0 5 拍摄 的 拉萨 金 珠 西 路 夜景 ， 拍 摄 时 间 为 2017 年 11 月 2 日 晚上 9 点 左右 ， 
主要 以 车 轨 流 光 表 现 拉 联 夜景 的 流光 溢 彩 ， 除 了 印象 当中 的 广 阁 雁 厚 以 及 浮 朴 的 西部 风光 外 ， 拍 摄 者 还 通过 这 
张 照 片 告 诉 大 家 拉萨 也 有 它 柔 情 和 
斑 澜 的 一 面 。 

这 张 照片 使 用 慢 门 招 摄 ， 主 要 
参数 : 150 为 50、 焦 距 为 4.7mm、 
曝光 补 位 为 0、 光圈 为 F/2.2， 了 曝光 
时 间 为 5s。 另 外 ， 采 用 和 斜 线 构 图 方 
式 , 增 强 了 车 水 马龙 的 动感 和 活力 。 


图 4-39 【摄影 : 宋 鹏 】 


. 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


如 图 4-40 所 示 ， 这 
张 照片 拍摄 于 长 沙 的 湘江 
北 路 三 汉 矶 大 桥 附近 ， 拍 
报时 选择 了 一 个 比较 高 的 
位 置 ， 由 于 该 路 段 夜晚 车 
流量 并 不 算 太 大 ， 因 此 将 
曝光 时 间 延 长 至 30s。 


如 图 4-41 所 示 ， 这 
张 照片 将 三 汉 矶 大 桥 的 加 
形 转盘 作为 取景 对 象 ， 用 
华为 P9 手机 拍摄 慢 门 效 
果 。 这 张 照片 的 曝光 时 间 
为 44， 光 圈 为 [13.5， 并 
经 过 后 期 调 色 将 车 水 马龙 
展现 出 金黄 色调 ， 让 主体 
更 突出 。 


多 蚤 4.3.4 ”拍摄 丝 涓 流水 


如 图 4-42 所 示 ， 为 使 用 华为 p9 手 机 拍 
摄 的 四 川 省 疝 中 市 束 析 乡 杨 家 河 ， 曝 光 时 间 为 
1/3s5， 光 圈 为 F/2.2, IS0 为 950， 桥 上 的 美女 正 
在 用 相机 拍摄 ， 在 丝 涓 流水 的 瀑布 中 配 上 一 个 静 
态 的 人 物 ， 这 样 动静 结合 显得 非常 自然 。 

下 面 这 组 《乡村 水 电站 》 慢 门 作品 ， 同 样 是 
使 用 华为 P9 的 丝 涓 流水 模式 拍摄 的 ， 担 摄 于 四 
川 省 南部 县 束 儿 乡 的 周 家 井 电站 附 返 ， 手 机 长 昌 
光 已 达到 了 非常 明显 的 丝 涓 效果 ， 仿 佛 将 流水 凝 
沛 在 画面 中 ， 效 果 不 亚 于 单反 ， 如 图 4-43 所 示 。 
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【 摄影 : 王 荣 】 


【 摄影: 王 荣 】 
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外 到 4.3.5 ”手机 慢 门 后 期 处 理 


使 用 手机 拍摄 慢 门 作品 后 ， 可 以 直接 通过 手机 修 图 
App 来 进行 后 期 处 理 ， 单 用 的 有 美 图 秀 秀 、Snapseed、 
VSCO Cam、MIX 渡 镜 大 师 、 天 天 P 图 、PS Touch、 黄 油 相机 、 
POCO 相机 、 相 机 360、 相 片 大 师 等 ， 都 能 调 出 不 错 的 色 
调 效 果 。 

下 面 以 MIX 滤 镜 大 师 为 例 ， 介 绍 一 张 慢 门 作品 的 后 期 处 理 过 程 。 如 
图 4-44 所 示 为 原 片 效果 ， 可 以 看 到 画面 比较 灰暗 ， 色 彩 浓度 也 比较 低 ， 导 
致 主体 不 够 突出 。 打 开 MIX 滤 镜 大 师 ， 在 主 界面 可 以 看 到 其 功能 包括 编辑 、 
局 部 修整 、 艺 术 滤 镜 、 照 片 海报 、 社 区 、 学 苑 、 商 店 等， 如 图 4-45 所 示 。 

在 手机 内 存 中 选择 需要 处 理 的 照片 后 ， 首 先进 行 滤 镜 调整 ， 点 击 底 部 
的 滤 镜 缩 览 图 ， 查 看 应 用 不 同 滤 镜 的 效果 ， 如 图 4-46 所 示 。 根 据 需 求 或 爱 
好 ， 选 择 合适 的 滤 镜 效 果 即 可 。MIX 滤 镜 组 包括 泛 黄 记 忆 、 暖 意 色彩 、 青 色 

影 、 日 系 、 青 涩 年 华 、 上 暖 秋 、 小 清新 、 黑 白 、 老 照片 、 淡 雅 、 素 色白 、 古 
旧 HDR、 警 光 之 城 、 流 星 密语 等 滤 镜 效果 ， 种 类 比较 丰富 ， 可 以 根据 不 同 的 
调 色 需求 来 选择 使 用 。 
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专家 提醒 


“MIX 渡 镜 大 师 ”App 由 Camera360 推出 ， 内 置 了 100 多 款 创意 滤 镜 、40 多 款 经 典 纹理 ， 并 
| 具有 十 分 完善 的 专业 参数 调节 工具 ， 可 以 帮助 轻松 修 片 ， 带 来 创意 无 限 的 照片 编辑 体验 。 


另外 ,点 击 右 下 角 的 “编辑 工具 箱 ” 按钮 ,还 可 以 自由 编辑 照片 的 各 个 参数 ， 如 曝光 、 对 比 度 、 高 光 、 阴 影 、 
层次 、 饱 和 度 、 上 自然 饱和 度 、 锐 化、 噪点 、 瞳 角 、 中 心 亮度 、 衫 色 、 美 肤 、 色 温 、 色 调 、 黑 日 模式 等 ， 根 据 需 
要 调整 即 可 ， 如 图 4-47 所 示 。 


4-47 


三 专家 提醒 加 
在 手机 摄影 构图 中 ， 对 
比 是 比较 常用 的 一 种 表 
现形 式 ， 如 影 调 可 以 分 
为 明暗 对 比 ， 色 调 可 以 
分 为 冷暖 对 比 等 。 可 以 
根据 照片 内 容 的 需要 ， 
通过 有 效 地 控制 和 处 
理 分 离 色 调 ， 达 到 增强 
画面 冷暖 对 比 的 目的 。 
其 中 ，“MIX 滤 镜 大 
师 ”App 就 具有 “色调 
分 离 ” 功 能 ， 可 以 快速 
增强 手机 照片 色调 的 冷 


加 暖 对 比 效果 。 | 
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通常 使 用 “编辑 工具 箱 ” 即 可 完成 大 部 分 的 后 期 处 理 ， 如 果 想 让 作品 更 具 创 意 ， 或 者 体现 更 多 的 思想 感情 ， 
也 可 以 通过 “MIX 滤 镜 大 师 ”App 给 照片 添加 一 个 海报 边框 ， 这 样 分 享 到 朋友 圈 可 以 快速 吸引 大 家 关注 。 
在 “MIX 滤 镜 大 师 ”App 主 界面 点 击 “ 照 片 海报 ”按钮 并 选择 照片 ， 然 后 在 下 方 可 以 选择 相应 的 海报 模板 ， 


如 图 4-48 所 示 。 
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专家 提醒 

“MIX 滤 镜 大 师 ”App 
具有 灵活 丰富 的 照片 海报 
功能 ， 提 供 超 过 120 款 
预制 海报 模板 ， 并 支持 用 
户 自 定义 模板 。 


选择 合适 的 照片 海 
报 模 板 后 ， 点 击 照片 还 可 
以 进行 编辑 ， 如 改变 取景 
位 置 、 调 整 大 小 ， 以 及 修 
改 其 中 的 文字 内 容 和 位 置 
等 。 如 图 4-49 所 示 ， 为 
最 终 的 照片 海报 效果 。 


- 


| 


“(@)”4.4” 用 摄影 附件 与 App 让 手机 摄影 更 加 有 趣 


之 前 在 讲解 手机 摄影 时 ， 都 会 讲 到 三 脚 架 ， 三 脚 架 在 任何 类 型 的 摄影 中 都 发 挥 着 重要 的 作用 ， 但 手机 摄影 
附件 可 不 止 三 脚 染 ， 还 有 许多 好 用 、 好 玩 的 附件 ， 接 下 来 进行 讲解 。 


外 到 4.4.1 手机 的 外 接 镜头 


单反 摄影 与 手机 摄影 有 一 个 很 大 的 区 别 ， 那 就 是 镜头 的 差异 。 单 反 通 常 拥 有 庞大 的 镜头 群 ， 从 长 焦 到 广角 
全 部 涵盖 ， 能 胜任 任何 担 报 环境， 但 手机 通常 只 有 一 个 镜头 ， 虽 说 目前 有 许多 手机 配备 了 双 镜 头 ， 例 如 iPhone 
7 Plus 的 双 镜 头 ， 一 个 是 24mm 的 广角 ， 另 一 个 是 50mm 的 中 焦 ， 但 还 是 不 完美 。 

如 图 4-50 所 示 , 为 手机 安装 附加 镜头 能 大 大 增强 担 摄 效果, 包括 鱼 眼 镜头 、 广 角 镜 头 、 微 距 镜 头 、 变 焦 镜头 、 
远 射 镜 头等 ， 可 以 极 大 地 扩展 手机 的 拍照 性 能 。 

例如 ， 鱼 眼镜 头 可 以 拍摄 鱼 眼 效果 的 照片 ， 让 照片 变 得 有 趣味 性 ; 远 射 镜 头 类 似 人 在 手机 前 加 了 一 枚 望远镜 ， 
模拟 单反 相机 的 长 焦 镜 头 ， 可 以 将 远 处 的 景物 拍 得 更 加 清楚 ， 用 来 担 月 球 很 不 错 ， 如 图 4-51 所 示 ; 微 距 镜 头 ， 
顾名思义 ， 用 来 担 摄 景 物 的 细节 ， 对 主体 的 细节 刻画 十 分 生动 。 
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4-50 4-51 


让 到 4.4.2 手机 的 各 种 滤 镜 


在 之 前 的 章节 讲 到 华为 手机 的 丝 绢 流水 模式 是 
它 的 独 有 功能 ， 其 他 手机 想 拍 出 此 效果 需要 借助 电 
脑 后 期 处 理 ， 那 有 没有 办 法 在 不 借助 电脑 后 期 处 理 
的 情况 下 直接 拍摄 呢 ? 借助 单反 相机 的 减 光 渡 镜 就 
可 以 做 到 。 

如 图 4-52 所 示 ， 为 采用 三 星 Galaxy $7 Edge 拍 
报 的 《流光 溢 彩 》 作 品 , 拍摄 者 站 在 某 大 厦 的 26 层 ， 
采用 手机 专业 模式 将 快门 调 至 85， 并 借助 ND2-400 
减 光 滤 镜 拍 下 这 幅 照 片 。 


图 4-52 【摄影 : 顾 俊 ]】 


如 图 4-53 所 示 ， 为 手机 安装 减 光 滤 镜 的 
示意 图 。 其 原理 和 单反 相机 一 样 ， 利 用 减 光 滤 
镜 减 少 光线 ， 让 快门 得 以 放 慢 ， 从 而 拍 出 丝 绢 
流水 或 慢 门 效果 。 除 减 光 滤 镜 ， 还 有 渐变 滤 镜 、 
CPL 偏振 镜 ( 如 图 4-54 所 示 ) 等 风光 滤 镜 被 
应 用 到 了 手机 上 。 

CPL 偏振 镜 用 于 消除 湖面 或 水 面 上 阳光 的 
反射 ， 使 得 湖水 更 加 通 透 ， 渐 变 滤 镜 的 镜面 分 
为 上 下 两 截 颜色 ， 下 部 分 是 透明 的 ， 上 部 分 则 
是 带 颜 色 的 ， 在 拍摄 天 空 时 ， 能 使 天 空 更 蓝 、 
夕阳 更 红 ， 如 图 4-55 所 示 为 使 用 (PL 偏振 
镜 加 渐变 滤 镜 拍摄 的 作品 。 图 4-54 


三 专家 提醒 了] 


需要 注意 的 是 ， 在 夜晚 ， 
CPL 偏振 镜 的 作用 相 
当 于 中 灰 镜 ， 可 以 压低 
画面 的 高 光 ， 不 会 出 现 
一 片 死 白 的 情况 。 但 如 
果 了 曝光 时 间 太 长 ， 容 易 


| 造成 景物 模糊 。 | 
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到 4.4.3 ”苹果 慢 门 软件 : Slow Shutter Cam 


之 前 讲 的 都 是 安 蛙 手机 拍摄 慢 门 的 方式 ， 而 苹果 手机 无 法 用 自 带 功 能 拍 出 慢 门 效果 ， 但 是 安装 一 款 第 三 方 
开 友 的 慢 门 软件 后 也 是 可 以 进行 慢 门 拍摄 的 。 
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如 图 4-56 所 示 , 为 iPhone 上 的 慢 门 拍 摄 软件 “ 慢 


快门 相机 (Slow Shutter Cam ) ”。 从 字面 意思 就 慢 快 门 相 机 (Slow Shutter [本 

能 看 出 这 是 一 款 拍摄 慢 门 的 软件 ， 但 它 不 是 免费 的 ， Cam) 

需要 花 12 元 购买 使 用 。 Cogitap Software> 、 
软件 的 界面 与 安 卓 不 同 ， 虽 然 可 以 拍摄 慢 门 摄影 ， 亦 友 赤 南 页 (65 打开 

但 调节 的 选项 不 像 安 卓 那么 语 o i )》 提供 Apple Watch App 


拍摄 界面 如 图 4-57 所 示 ， 上 万 有 3 个 拍摄 模式 
设置 : 动态 模糊 、 灯 光 轨 迹 、 低 光 模 式 。 如 图 4-58 所 示 ， 
下 方 同样 有 3 个 滑 块 条 ， 其 中 第 一 个 滑 块 条 与 提 摄 模 
式 相对 应 , 在 “动态 模糊 ” 模式 下 显示 为 “模糊 强度 ”， 
在 “灯光 轨迹 ”模式 下 显示 为 “感光 度 ”， 在 “ 低 光 
模式 ”下 显示 为 “ 降 品 等 级 ”。 

用 此 软件 担 摄 时 ,一定 要 用 到 的 器 材 就 是 三 脚 染 ， 
iPhone 中 的 这 款 软 件 与 华为 手机 中 的 丝 绢 流水 原理 
接近 ， 采 用 拍摄 多 张 照 片 后 在 相机 里 进行 内 部 合成 。 
所 以 并 不 是 真正 意义 上 的 慢 速 快门 ， 但 却 可 以 拍 出 慢 


门 摄影 的 效果 。 
打开 软件 后 可 以 看 到 有 10 个 按钮 ， 每 个 按钮 都 
有 各 自 的 功能 ， 如 图 4-58 所 示 。 4-58 
@ 设置 按钮 。 
@ 快门 按钮 。 
@ 软件 的 内 部 设置 、 调 节 照 片 信息 等 。 
@ 照片 效果 预览 。 
@ 小 窗口 实时 预览 。 
@ 闪光 灯 开 关 。 
@ 下 窗口 预览 开关 。 
@ 锁定 曝光 区 域 。 
@ 锁定 对 焦 区 域 。 
A @ 前 置 摄像 头 与 后 置 摄像 头 切换 。 
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如 图 4-59 所 示 ， 这 张 
照片 是 使 用 iphone 6s Plus 
手机 拍摄 的 ， 拍 摄 时 使 用 了 
Slow Shutter Cam 相 机 软 
件 ， 将 快门 速度 设置 为 15、 
I90 为 32、 光 圈 为 F/2.2、 集 
距 为 4.15mm， 并 采用 速度 优 
先 模式 ， 主 题 表现 的 是 北京 西 
二 旗 地 铁 站 早 高 峰 ， 纵 横 交 织 
的 地 铁 线 ， 承 载 着 城市 交通 的 
繁重 任务 ， 每 时 每 刻 怀 揣 着 各 
自 梦 想 的 人 们 ， 为 了 要 实现 自 
己 的 梦想 ， 快 速 地 穿梭 在 繁华 


4-59 【摄影 : 申 雷 清 】 


的 地 铁 线 上 ， 形 成 了 一 道 特有 
的 风景 线 。 


到 4.4.4” 安 卓 慢 门 软件 : Camera FV-5 


安 卓 手机 可 以 利用 自 带 扫 照 软件 进行 慢 门 摄影 ， 
对 于 没有 慢 门 功能 的 安 卓 手机 来 说 ， 也 可 以 利用 第 三 
方 App 来 实现 慢 门 摄影 。 由 于 安 卓 系统 是 一 个 开放 式 
的 系统 ， 可 以 让 软件 开发 者 大 展 身 手 ， 于 是 出 现 了 许 
多 第 三 方 拍照 软件 ， 其 中 就 有 一 款 功能 强大 的 慢 门 软 
件 一 一 Camera FV-5。 

可 以 通过 (amera FV-5 App 调整 手机 镜头 的 各 
种 担 摄 参 数 , 包括 曝光 补偿 、IS0、 测 光 模 式 、 对 焦 模式 、 
日 平衡 和 程序 模式 等 ， 并 且 还 支持 类 似 单反 像 取景 器 
的 显示 效果 、 完 整 的 包围 上 曝光、 内置 定时 上 曝光、 长 时 
间 曝 光 等 功能 ， 其 主 界面 控制 功能 如 图 4-60 所 示 。 


主 塞 面 控制 


AF, 


对 焦 模 式 


4-60 
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(5268)+0 


这 里 要 重点 介绍 (amera FV-5 的 长 
时 间 曝 光 功 能 ， 它 能 帮助 手机 实现 延 时 摄 
影 效 果 。 安 装 并 打开 Camera FV-5， 即 
可 看 到 其 主 界面 如 图 4-61 所 示 ， 其 中 各 
部 分 功能 包括 : 人 @ 常 规 设置 、@ 快 门 设置 、 
全 拍摄 工具 、@ 闪 光 设 置 、@ 白 平衡 设置 、 
@ 对 焦 模 式 、@ 测 光 模 式 、 合 感光 度 设 置 、 
曝光 补偿 。 

1， 快门 设置 

首先 要 进行 快门 设置 , 它 可 以 控制 手机 拍摄 时 的 曝光 时 间 , 也 就 是 单反 摄影 中 的 快门 速度 。 点 击 “ 人 快门 设置 ” 
后 会 出 现 相应 的 设置 菜单 ， 如 图 4-62 所 示 。 快 门 设置 分 为 P 档 ( 全 自动 ) 和 $5 档 (快门 优先 ) 两 种 ， 这 里 选 
择 $ 档 ， 点 开 后 即 可 设置 曝光 和 快 |。 
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(1 ) 控制 曝光 选项 不 能 进行 具体 参数 调节 ， 但 可 以 应 用 多 种 默认 参数 ， 满 足 一 般 的 担 摄 需求 ， 因 此 只 需 了 
解 一 下 即 可 。 

人 Auto: 即 自动 曝光 模式 ， 与 单反 相机 中 的 P 档 类 似 ，App 会 根据 拍摄 者 所 处 的 光线 环境 来 自动 测算 曝光 
时 | 间 ， 效 果 与 手机 目 市 的 担 照 App 相似 。 

2 短 : 加 快 曝光 时 间 ， 通 常 比 根据 环境 光 计 算得 出 的 时 间 要 更 快 一 些 。 

3 发 : 减 慢 曝光 时 间 ， 通 常 比 根据 环境 光 计 算得 出 的 时 间 要 更 慢 一 些 。 

4 加 长 : 比 长 ”曝光 时 间 更 长 。 

(2 ) 打开 快门 选项 则 可 以 帮助 我 们 更 加 精确 地 控制 曝光 时 间 ， 这 也 是 我 在 进行 手机 延 时 摄影 时 常用 到 的 参 
数 设 置 。 
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中 1”、2”、5”: 选择 相应 的 数 
字 ， 分 别 为 曝光 时 间 1s5、2s5、55。 例如， 
选择 5 ”， 表 示 按 下 手机 快门 后 相机 开始 
了 曝光， 了 曝光 时 间 会 延续 55 才 关 闭 。 在 这 
55 内 ， 手 机 摄像 头 会 记录 取景 范围 内 所 
有 固定 光源 或 移动 光源 。 其 中 ， 那 些 移 
动 光源 会 形成 运动 轨迹 ， 这 也 是 光 绘 延 
时 摄影 的 原理 所 在 。 

2 上 和 目 定 义 : 在 拍摄 延 时 题材 时 ， 如 
果 5s 钟 的 曝光 时 间 还 不 够 用 ， 此 时 “ 自 
定义 ”选项 就 可 以 帮助 获得 更 长 的 曝光 
时 间 ， 如 图 4-63 所 示 。 

2 自动 定时 器 

在 “拍摄 工具 ”菜单 中 ， 包 含 了 很 
多 拍摄 模式 的 设置 ， 如 定时 、 连 拍 等 。 
其 中 ，“ 自 动 定 时 器 ”可 以 设置 自动 拍 
摄 倒计时 的 时 间 ， 有 25、55、10s 3 个 时 
间 段 选择 ， 如 图 4-64 所 示 ， 这 是 在 进行 
手机 延 时 摄影 时 经 常会 用 到 的 一 个 功能 。 


第 4 章 .| 用 手机 进行 慢 门 、 夜 景 摄影 


如 图 所 示 ， 共 4 
个 单位 ， 点 击 上 
下 和 荫 头 就 可 以 


调节 


3 -2 


AWE 
AWID 
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自动 定时 器 ”主要 有 两 个 实用 场景 ， 一 个 是 手机 自拍 ， 另 一 个 是 延 时 摄影 。 前 面 说 过 ， 延 时 摄影 获得 
成 功 最 主要 的 因素 束 是 稳定 ， 尽 量 不 要 用 手 去 点 击 手 机 屏幕 上 的 快门 ， 以 避免 因 手 机 拌 动 造成 画面 模糊 ， 而 
Camera FV-5 暂 不 支持 遥控 快门 ， 此 时 就 只 能 利用 “上 自动 定时 器 “来 辅助 拍摄 了 。 


3. App 延 时 摄影 拍摄 技巧 


熟悉 了 延 时 摄影 要 用 到 的 功能 后 ， 接 下 来 束 可 以 开始 担 报 了， 下面 介绍 一 般 延 时 摄影 的 提 报 流程 。 

(1 ) 固定 手机 : 利用 三 脚 架 和 手机 夹子 固定 好 手机 。 

( 2 ) 选择 拍摄 对 象 : 选择 要 拍摄 的 合适 场地 ， 如 广场 、 街 道 、 马 路 等 ， 将 三 脚 架 尽量 放 在 高 一 点 的 地 方 。 

( 3 ) 使 用 正确 构图 : 在 进行 构图 取景 时 ， 注 意 画 面 中 要 有 运动 物体 和 静止 物体 来 进行 对 比 。 例 如 ， 在 夜晚 
的 街道 上 ， 汽 车 为 运动 物体 ， 可 以 展现 出 灯 轨 效果 ， 街 道 两 边 的 路 灯 和 树木 则 为 静止 物体 ， 如 图 4-65 所 示 。 
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打开 
Camera FV-5 相机 ， 首 先进 入 “ 快 
门 设置 ” 界面 设置 相应 的 曝光 时 间 ， 
然后 开启 “自动 定时 器 ”， 设 置 相 
应 的 拍摄 倒计时 时 间 ， 这 些 可 以 根 
据 实际 情况 进行 多 次 试验 ， 只 需 达 
到 想 要 的 效果 即 可 。 如 图 4-66 所 示 ， 
这 张 照片 的 曝光 时 间 为 30s， 拍 摄 
出 来 的 车 流 变 成 了 一 条 条 非常 漂亮 
的 光 轨 。 


Camera FV-5 相机 的 长 时 间 曝 光 功 能 非常 强大 ， 支 持 的 曝光 时 间 可 长 达 60s， 可 以 帮助 用 户 轻 松 
捕捉 光 迹 ， 获 得 美丽 的 夜景 照片 。 
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让 到 4.4.5 ” 慢 门 星 轨 特效 : “魔法 天 空 ” 滤 镜 


担 报 星 轨 、 极 光 等 照片 , 除了 要 掌握 一 定 的 慢 门 技巧 ， 有 足够 的 耐心 和 时 间 外 ， 还 需要 掌握 后 期 的 堆栈 技巧 ， 
可 以 说 是 慢 门 中 比较 难 的 地 方 。 

不 过 ， 如 今 有 很 多 手机 App 可 以 快速 合成 各 种 星 轨 、 极 光照 片 ， 如 “MI 滤 镜 大 师 ”App 的 “魔法 天 空 
滤 镜 组 包括 M201 ~ M216 共 16 个 滤 镜 效果 ， 可 以 在 画面 中 的 天 空 部 分 合成 各 种 特效 ， 就 像 是 魔术 师 可 以 随 
意 变 换 天 气 一 样 ， 瞬 间 打 造 出 创意 十 足 的 天 空 奇观 。 

首先 选择 一 张 天 空 比较 纯净 的 照片 ， 在 “MIX 滤 镜 大 师 ”App 中 选择 “编辑 ”功能 ， 进 入 “ 滤 镜 ”编辑 界 
面 ， 在 滤 镜 菜单 中 选择 “魔法 天 空 ”选项 ， 展 开 后 选择 相应 的 滤 镜 类 型 即 可 ， 点 击 应 用 后 再 次 点 击 该 滤 镜 缩 览 图 ， 
还 可 以 调整 滤 镜 的 程度 ， 如 图 4-67 所 示 。 
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厂 专家 提醒 了] 


使 用 单反 拍摄 极光 时 ， 

可 以 将 感光 度 调整 为 

ISO1600， 光 圈 设 置 

为 F/2.8， 快 门 速度 设 
| 置 为 15s 左右 。 


如 图 4-68 所 示 ，M215 和 M216 可 以 合成 极光 效果 。 
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吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


如 图 4-69 所 示 ，M214 可 以 合成 流星 效果 。 如 图 4-70 所 示 ，M213 可 以 合成 星 轨 效果 。 


4-69 4-70 
如 图 4-71 所 示 ，M211 和 M212 可 以 合成 星空 效果 。 如 图 4-72 所 示 ，M205 和 M206 可 以 合成 流 云 效 果 。 
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 @ 4.5 手机 慢 门 、 夜 景 摄影 的 注意 事项 与 技巧 


在 用 手机 担 摄 慢 门 、 夜 景 时 ， 经 常 有 手 拌 让 照片 不 清晰 或 是 整个 照片 噪点 密布 ， 以 及 在 光源 处 出 现 眩 光 等 
问题 ， 这 一 节 讲 解 如 何 处 理 这 些 拍摄 时 的 突 发 情况 以 及 相关 拍摄 拉 15。 
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让 到 4.5.1 ”如何 克 服 照片 拌 动 ? 


在 慢 门 摄影 中 最 重要 的 道具 就 是 三 脚 染 ,但 很 多 
时 候 不 方便 使 用 三 脚 染 ， 那 该 怎么 办 ? 此 时 可 以 选 购 
男 一 个 神器 一 一 手持 三 轴 稳 定 器 。 

如 图 4-73 所 示 ， 为 智 云 Smooth 3 Q 手持 稳定 器 ， 
其 特点 是 智能 防 拌 ， 支 架 连 接 处 装 有 电机 ， 能 有 效 避 
免 手 拌 造成 的 图 像 模 糊 ， 即 使 是 15 左右 的 长 曝光 也 
能 手持 拍摄 。 其 原理 就 在 于 支架 中 含有 陀螺 仪 传感器 ， 
能 够 精确 获知 抖动 方向 ， 从 而 控制 文 架 的 电机 进行 反 
方 回 运动 ， 来 抵消 手持 造成 的 轻微 位 移 偏差 。 

相 比 三 脚 架 而 言 ， 手 持 稳定 器 更 加 智能 ， 在 手柄 
上 包含 许多 按钮 ， 能 够 控制 快门 、 变 焦 、 支 架 角 度 等 ， 
如 图 4-74 所 示 。 但 缺点 在 于 只 能 保持 1s 以 下 的 快门 
速度 ,还 是 无 法 做 到 长 曝光 摄影 ， 男 外 就 是 售 价 过 高 ， 
手持 稳定 器 价格 普遍 在 两 三 干 , 相当 于 手机 的 价钱 了 。 

如 图 4-75 所 示 ， 为 使 用 手持 三 轴 稳 定 器 拍摄 的 
作品 ， 快 门 时 间 为 1s， 感 光度 降 到 最 低 100， 从 而 获 
得 如 此 纯洁 的 画面 。 


WW NY 
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蓝牙 指示 灯 电量 指示 灯 
航向 跟随 、 全 锁定 无 级 变速 摇 杆 
全 跟随 三 种 模式 切换 
开关 /拍照 拨 杆 调 焦 
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外 到 4.5.2 ”照片 光源 处 出 现 眩光 


在 拍摄 夜景 时 ， 一 定 遇 到 过 在 拍摄 有 路 灯 的 声 
景 时 ， 光 源 处 出 现 长 长 的 光影 、 光 束 ; 或 者 是 不 规 
则 圆 形 的 光斑 ， 非 常 影响 照片 的 观感 ， 那 么 如 何 避 
免 这 种 情况 呢 ? 

如 图 4-76 所 示 ， 为 拍摄 到 的 眩光 效果 。 在 照 
片 中 的 发 光 处 出 现 了 许多 条 光线 , 影响 了 照片 观感。 
py 产生 这 个 因素 的 原因 是 手机 镜头 有 污渍 。 通 党 
情况 下 手机 镜头 长 时 间 暴露 在 外 面 ， 很 容易 沾 上 污 


渍 ， 从 而 在 拍摄 时 影响 成 像 。 

如 图 4-77 所 示 为 手机 镜头 保护 轿 ， 是 一 个 装 在 手 小 小 一 圈 圈 住 美好 
机 镜头 上 的 装置 ， 装 在 手机 上 不 会 很 明显 ， 可 以 有 效 保 守护 视野 
护 镜 头 被 划 伤 或 出 现 污渍 。 

镜头 保护 圈 的 装卸 方便 ， 在 拍摄 时 可 以 取 下 ， 拍 摄 
完 后 再 装 回来 。 目 前 大 部 分 的 镜头 都 是 突出 于 手机 表面 ， 
假如 将 手机 平 放 在 桌子 上 ， 镜 头 就 会 先 接触 到 桌面 ， 造 
成 磨损 。 


4-77 


处 到 4.5.3 ”使 用 夜景 模式 拍摄 


对 于 喜欢 手机 摄影 的 人 来 说 ， 无 论 是 目 然 光 还 是 人 造 光 ， 如 果 想 要 得 到 一 张 完 美的 照片 ， 光 线 的 安排 束 会 
显得 极其 重要 ,不 过 , 在 光线 暗 的 地 方 , 拍 出 的 效果 总 是 差强人意 。 对 于 在 弱 光 环境 下 用 手机 拍照 , 首先 要 学 会 借 
光 ”， 其 中 夜景 模式 就 是 借助 手机 自身 的 光 。 夜 景 模式 主要 有 两 个 作用 : 减少 噪点 和 增加 光线 。 

夜景 模式 会 在 高 感光 状态 下 采用 更 加 复杂 的 算法 ， 显 著 降 低 照片 噪点 。 同 时 ， 夜 景 模 式 还 具有 更 强大 的 进 
光 能 力 ， 增 加 手机 相机 组 件 的 进 光量 。 不 同 手机 ， 夜 景 模 式 的 名 称 可 能 有 所 差别 ， 但 大 多 比较 好 辨认 ， 如 联想 
和 华为 手机 就 叫 “超级 夜景 模式 ” 。 

在 超级 夜景 模式 下 , 手机 相机 会 对 画面 进行 多 次 曝光 , 以 此 来 还 原 暗 部 的 图 像 细 节 , 并 提升 整体 的 画面 亮度 ， 
帮助 用 户 获 得 更 好 的 夜 拍 效 果 。 如 图 4-78 所 示 ， 为 联想 手机 的 “超级 夜景 模式 ”拍摄 界面 ， 可 以 提升 画面 亮度 、 
控制 噪点 ， 并 呈现 出 更 多 的 画面 细节 。 
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第 4 章 ， ,用 手机 进行 慢 门 、 夜 景 摄影 


使 用 超级 夜景 模式 拍摄 时 ， 
曝光 时 间 通 常 比较 长 ， 因 此 
拍摄 过 程 中 要 保持 手机 稳 
定 ， 不 能 抖动 ， 否 则 画面 容 
易 模 糊 ， 用 户 可 以 双手 持 稳 
手机 或 者 使 用 三 脚 架 固定 。 


如 图 4-79 所 示 ， 使 用 华为 Mate7 手机 的 超级 夜景 模式 拍摄 一 座 小 桥 ， 光 圈 为 H2， 快 门 时 间 为 15，IS0 
为 100， 焦 中 为 3.8mm， 拍 摄 时 将 倒影 同时 纳入 画面 ， 桥 梁 上 闪烁 的 灯光 在 点 缀 小 桥 的 同时 丰 语 了 画面 ， 水 面 
倒影 使 画面 更 加 生动 ， 水 纹 中 的 倒影 也 使 灯光 更 加 动人 。 

用 手机 拍照 时 应 注意 ， 在 全 黑 的 环境 下 ， 如 果 不 打开 手机 闪光 灯 ， 手 机 几乎 是 无 法 完成 对 焦 的 ， 而 且 拍 摄 
效果 通 弟 是 一 片 漆黑 。 使 用 夜景 模式 担 摄 ， 会 明显 延长 对 焦 时 间 ， 并 清晰 地 记录 画面 ， 准 确 地 表现 色彩 ， 达 到 
不 错 的 欣 员 效果。 


4-79 
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在 单反 相机 上 有 一 个 调整 曝光 模式 的 转 轮 ， 上 面 有 一 些 不 同形 状 的 图 标 ， 每 个 图 标 代表 了 不 同 的 拍摄 模式 ， 选 择 这 
些 拍摄 模式 后 ， 会 得 到 不 同 的 日 平衡 、 快 门 、 光 圈 、1SO 值 ， 因 此 即使 是 同一 个 场景 ,拍摄 的 效果 也 会 有 很 大 差别 。 
对 于 夜景 、 慢 门 来 说 ， 相 机 的 拍摄 模式 、 曝 光 参 数 以 及 风格 设置 到 底 有 什么 作用 ， 或 者 有 什么 差别 呢 ? 本 章 就 来 揭秘 ， 
让 你 找到 最 合适 的 拍摄 模式 和 参数 。 


要 点 展示 : 


1. 同一 场景 不 同 的 相机 模式 
2. 同一 场景 不 同 的 曝光 参数 


3. 同一 场景 不 同 的 风格 设置 


第 5 章 ，， 同 一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


“@”5.1 同一 场景 不 同 的 相机 模式 


本 节选 取 长 沙 橘子 洲 大 桥 的 夜景 作为 拍摄 地 点 ， 担 摄 器 材 为 佳能 600D+ 三 脚 染 ， 在 同一 个 取景 位 置 采 用 不 
同 的 提 报 模式 担 下 这 一 组 照片 ， 下 面 讲解 它们 的 区 别 。 


二 5.1.1 AV (光圈 优先 ) 模式 档 


AV 档 的 全 称 为 Aperture Value， 意 为 光圈 的 闭合 与 开口 
大 小 ， 是 单反 相机 上 的 半自动 档 。 

通过 控制 光圈 与 感光 度 来 控制 上 曝光。 快门 速 度 则 随 着 光圈 
值 的 大 小 变动 。 

如 图 5-1 所 示 ， 为 佳能 相机 上 的 AV/ 光圈 优先 档 。 

如 图 5-2 所 示 为 使 用 光圈 优先 档 拍 摄 的 画面 。 从 画面 上 可 
以 看 出 曝光 十 分 精确 ， 没 有 出 现 过 曝 或 者 过 暗 的 情况 ， 自 定义 
的 感光 度 能 够 获得 更 优 的 画 质 。 
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厂 专家 提醒 门 
光圈 优先 档 的 适用 范围 
十 分 广泛 ， 适 合 大 多 数 
的 拍摄 场景 ， 使 用 起 来 


[| 十 分 方便 。 _ 
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到 5.1.2 P (程序 曝光 ) 模式 档 


在 单反 相机 的 所 有 档 位 中 有 一 个 档 位 的 含义 很 多 人 
都 不 太 明 日 ， 那 就 是 P 档 。 

P 档 是 程序 档 ， 相 机 根据 当时 的 光线 来 计算 出 所 需 
的 光圈 与 快门 。 如 图 5-3 所 示 为 相机 中 的 P 位置 。 

P 档 和 程序 自动 档 都 是 通过 相机 进行 测 光 得 出 光圈 
快门 ， 区 别 在 于 可 调整 性 , P 档 除 了 光圈 快门 不 可 调整 
外 其 他 都 可 以 调整 ， 而 目 动 档 都 不 能 调 ， 也 可 以 理解 为 
是 光圈 档 与 快门 档 的 目 主 结合 ， 图 5-4 所 示 为 用 P 档 提 
摄 的 照片 。 


第 5 章 .| 同一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


到 5.1.3 ”A+ (全 自动 ) 模式 档 


全 目 动 档 ， 顾 名 思 义 融 是 相机 的 拍摄 曝光 工作 
由 相机 内 部 心 片 进行 全 目 动 处 理 ， 作 为 担 摄 者 只 需 
要 按 下 快 |] 即 可 。 

听 起 来 这 个 模式 是 一 个 万 金 油 的 模式 ， 但 局 限 
性 也 是 很 大 的 ， 无 法 调节 感光 度 和 日 平衡 ， 闪 光 灯 
的 弹 起 也 无 法 控制 。 

5-5 所 示 为 相机 上 的 全 目 动 档 位 置 。 

如 图 5-6 所 示 为 使 用 全 目 动 档 担 摄 的 画面 ， 由 
于 相机 测 光 测 出 当时 光线 很 昏暗 ， 则 目 动弹 起 了 内 
光 灯 ， 使 得 远 万 曝光 不 准确 。 
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处 到 5.1.4 闪光灯 禁 用 模式 


如 图 5-7 所 示 为 内 光 灯 禁用 模式 。 它 与 全 目 动 
模式 的 差别 束 在 于 能 否 使 用 闪光 灯 ， 在 闪光 灯 茜 用 模 
式 下 其 他 的 参数 也 不 能 调节 。 

此 模式 通常 是 在 不 能 使 用 闪光 灯 的 场景 中 用 到 |， 
例如 博物 馆 、 医 院 、 音 乐 厅 等 。 

如 图 5-8 所 示 为 在 内 光 灯 禁用 模式 下 担 摄 的 效 
果 ， 可 以 看 出 曝光 虽然 很 准确 ， 但 相机 默认 将 感光 度 
调整 至 6400, 造成 了 照片 中 的 噪点 过 多 , 纯净 度 不 够 。 
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第 5 章 .| 同一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


让 到 5.1.5 CA (创意 ) 模式 档 


A ( 创意 ) 模式 档 可 以 理解 成 一 种 智能 自动 模式 档 。 CA 好 上 的) 
二 拍摄 的 效果 ， 相 机 则 会 自动 匹配 并 计算 光圈 、 快 
门 、 感 光度 。 2 
如 图 5-9 所 示 ， 为 (A 模式 中 的 设置 界面 ， 可 以 调节 背 F4.0 


景 是 模糊 还 是 清晰 ， 图 像 是 鲜明 还 是 昏暗 。 国 3200 i 

如 图 5-10 所 示 ， 为 使 用 CA 模式 拍摄 的 效果 ，(CA 模式 还 ss 
能 自 定义 开启 闪光 灯 ， 相 对 于 自动 模式 来 说 ， 适 用 范围 更 加 。 有 时 中 让 虹 Co 久 Awy Tl 
广泛 ， 是 新 手 最 常 使 用 的 模式 之 一 。 
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巷 习 5.1.6 人像 模式 


如 图 5-11 所 示 ， 为 人 像 模式 档 位 。 在 转盘 位 置 以 
一 个 女人 头像 表示 ， 浅 显 易 懂 。 

既然 是 人 像 模 式 ， 上 朋 定 是 用 来 拍摄 人 像 的 。 它 与 目 
动 模式 有 两 大 区 别 ， 第 一 个 区 别 是 默认 使 用 最 大 光圈 ， 
第 二 个 区 别 是 调整 了 照片 的 色调 ， 能 让 皮肤 更 加 红润 。 

使 用 人 像 模式 担 摄 时 ， 会 目 动 开局 闪光灯， 且 无 法 
关闭， 而 且 光 圈 、 快 [|]、 感 光度 也 无 法 调整 。 

如 图 5-12 所 示 ， 为 使 用 人 像 模式 拍摄 的 风景 。 
于 相机 测 光 系统 检测 出 环境 中 的 光线 不 足 ， 相 机 目 动 打 
开 闪 光 灯 进行 补 光 担 摄 ， 造 成 整体 影像 曝光 偏 瞳 ， 闪 光 
灯 的 出 现 给 相机 市 来 了 错 党 ， 出 现 曝 光 失 误 的 情况 。 
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国 专家 提醒 
在 用 人 像 模 式 拍摄 小 朋友 时 ， 必 须 注意 
小 朋友 的 眼睛 还 未 发 育 完 全 ， 闪 光 灯 的 
LL 强烈 刺激 会 伤害 眼睛 。 | 
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第 5 章 .| 同一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


号 引 5.1.7 风景 模式 


风景 模式 相对 于 全 目 动 模式 的 区 别 在 于 默认 光圈 
的 大 小 与 感光 度 的 选择 。 如 图 5-13 所 示 ， 风 景 模 式 的 
图 标 为 小 山 + 日 云 的 组 合 形状 。 

在 选择 风景 模式 拍摄 时 ， 相 机 会 目 动 将 光圈 调 小 ， 
根据 当时 的 光线 进行 调整 ， 通 常 是 F/11、F/16 等 ， 感 
光度 默认 为 最 低 100, 此 时 相机 中 的 锐 度 会 调整 至 最 大 ， 
从 而 获得 锐利 的 图 像 。 

如 图 5-14 所 示 ， 为 使 用 风景 模式 拍摄 的 效果 ， 相 
机 自动 采用 的 光圈 值 为 18 ， 感 光度 为 100， 可 以 看 出 
照片 的 纯净 度 很 高 ， 远 万 桥梁 的 细节 清晰 可 见 ， 画 面 十 
分 锐利 。 
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. 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


5.1.8 ” 微 距 模式 


微 距 模式 在 相机 的 转盘 上 以 一 米花 来 表示 ， 代 表 着 该 模式 通 
常 是 用 来 拍摄 小 景物 的 ， 如 图 5-15 所 示 。 


同时 焦点 范围 较 广 ， 以 免 拍 摄 时 跑 焦 ， 感 光度 
为 自动 ， 但 感光 度 设置 得 偏 高 ， 闪 光 灯 为 自动 模式 ， 为 突出 主体 
会 充分 曝光 。 
采用 微 距 模式 来 拍摄 夜景 ， 效 果 不 会 太 理想 ， 由 于 相机 会 目 
动弹 起 | 闪光灯 ， 所 以 曝光 不 准确 ， 男 面 效 果 十 分 昏暗 ， 远 处 景物 
看 不 清 ， 如 图 5-16 所 示 。 因 此 ， 在 拍摄 夜景 、 慢 门 时 要 注意 ， 
尽量 不 要 使 用 微 距 模式 去 拍摄 。 


5-15 
5-16 
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中 5.1.9 运动 模式 


运动 模式 在 相机 转盘 上 以 一 个 运动 的 小 人 来 
表示 ， 如 图 5-17 所 示 。 

运动 模式 的 特点 在 于 以 快门 为 基准 ， 通 常 基 
础 快门 速度 十 分 快 ， 不 低 于 1/125s。 

在 驱动 模式 上 ， 运 动 模式 也 与 其 他 担 摄 模式 不 
同 , 默认 为 连 担 模 式 , 万 便 担 下 运动 员 精 彩 的 瞬间 。 

在 光线 不 足 时 运动 模式 同样 会 自动 开局 闪光 
灯 。 

如 图 5-18 所 示 ， 为 采用 运动 模式 担 摄 的 效果 ， 
可 以 看 出 在 运动 模式 下 ， 快 门 速度 十 分 高 ， 造 成 曝 
光 不 足 ， 同 时 也 开局 了 闪光 灯 。 

因此 ， 可 以 非常 明显 地 看 出 ， 运 动 模式 也 不 
适合 在 晚上 提 摄 。 


图 5-17 


三 专家 提醒 
运动 模式 下 的 基础 感光 度 很 高 ， 即 使 在 白天 拍 
摄 运动 员 也 要 注意 这 一 点 ， 同 时 在 使 用 运动 模 
式 拍摄 时 ， 对 焦点 的 范围 被 固定 在 了 中 间 ， 因 
[|_ 此 要 对 准 主体 再 进行 对 焦 。 _ 


图 5-18 
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吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


到 5.1.10 ”夜景 人 像 模 式 


夜景 人 像 模式 是 由 闪光 灯 与 低速 快门 组 成 的 。 此 模式 
下 光圈 为 全 开 状 态 ， 快 门 通 常 在 1/40s 以 下 ， 所 以 建议 使 
用 三 脚 架 。 另 外 ， 为 了 快门 速度 不 至 于 太 低 ， 感 光度 被 设 建议 使 用 三 脚 架 


隔夜 景 人 像 


不 
置 在 了 自动 100 ~ 6400。 1/40 
如 图 5-19 所 示 ， 为 夜景 人 像 模式 的 设置 界面 ， 左 侧 F3.5 TD 标准 设置 
显示 了 当前 拍摄 参数 ， 右 侧 则 提示 建议 使 用 三 脚 架 进行 拍 [401 到 
摄 。 其 中 ，STD 代表 着 使 用 闪光 灯 进 行 辅助 对 焦 ， 在 昏 
暗 的 环境 中 准确 对 焦 , 同 时 也 会 在 拍摄 时 自动 开启 闪光 灯 。 “生硬 加盟 4L [3947) 


如 图 5-20 所 示 ， 为 使 用 夜景 人 像 模式 担 摄 的 效果 ， 
整体 曝光 比较 准确 ， 但 照片 中 的 噪点 较 多 ， 纯 净 度 不 够 ， 
默认 大 光圈 担 摄 的 远方 路 灯 虚 化 成 了 光斑 ， 不 太美 观 。 


5-19 


5-20 


| | | | 
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人 5.1.11 ”使 用 手机 进行 拍摄 


目前 ， 智 能 手机 的 照相 功能 越 来 越 
强大 ， 像 素 也 越 来 越 高 ， 许 多 人 因此 抛 
弃 了 数码 相机 。 那 么 手机 拍摄 夜景 的 效 
果 如 何 呢 ? 

如 图 5-21 所 示 ， 为 使 用 iPhone 6s 
Plus 拍摄 的 夜景 景点 ， 可 以 从 照片 中 看 
出 远 处 的 高 楼 细节 完全 模糊 ， 细 节 严 重 丢 
失 ， 照 片上 的 噪点 繁多 ， 纯 净 度 很 低 ， 观 
感 不 好 。 

当然 ， 手 机 在 白天 或 者 是 光线 充足 的 
情况 下 拍摄 还 是 非常 优秀 的 ， 与 相机 不 相 
上 下 。 如 图 5-22 所 示 为 手机 在 白天 拍摄 
的 照片 效果 。 


和 


i . 下 四 
a ~ 和 a Apo 


、 Wh 


-~ 
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嘲 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


“@)”5.2 同一 场景 不 同 的 曝光 参数 


对 于 慢 门 或 者 夜景 照片 来 说 , 一 定 要 学 会 曝光 参数 的 调整 技巧 , 夜景 没有 充足 的 环境 光线 , 不 管 是 取景 、 构 图 ， 
还 是 光线 、 色 彩 ， 都 难以 达到 白天 拍摄 的 效果 ， 因 此 调整 曝光 参数 是 展现 夜景 风光 的 重要 操作 。 


多 于 5.2.1 同一 场景 不 同 的 光圈 


光圈 不 仅 影 响 着 上 曝光， 同时 还 影响 着 景深 沱 围 ， 下 面 将 
用 同一 场景 来 对 比 不 同 光圈 下 的 照片 效果 变化 。 

如 图 5-23 所 示 ， 为 使 用 F/8 光圈 进行 拍摄 ， 可 以 明 
显 看 出 小 花 周 围 的 绿叶 十 分 清晰 ， 但 背景 被 虚 化 。 

拍摄 此 类 景物 时 ， 使 用 F/8 光圈 的 优点 在 于 可 以 获得 
绝 佳 的 画 质 效果 。 
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如 图 5-23 所 示 ，F/8 光圈 这 来 的 虚 化 效果 还 不 是 特别 明 
显 ， 前 景 过 于 复杂 ， 虚 化 效果 还 不 够 强 。 

如 图 5-24 所 示 ， 为 使 用 F/2.8 光圈 进行 拍摄 ， 可 以 明显 
看 出 光圈 增加 之 后 , 虚 化 程度 也 随 之 增加 , 前 景 绿 叶 也 被 虚 化 。 

由 于 拍摄 时 将 焦点 对 准 主体 伦 斥 ， 除 此 之 外 的 景物 全 被 
虚 化 。 

光圈 增加 的 同时 ， 进 光量 也 随 之 增多 ， 画 面 亮度 也 提高 了 
3 档 。 
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让 到 5.2.2 同一 场景 不 同 的 快门 


如 图 5-25 所 示 ， 为 使 用 1/320s 的 快门 速度 拍摄 的 
一 处 小 溪流 。 高 速 的 快门 将 跳动 的 水 珠 定 格 ， 从 照片 中 可 
以 感受 到 当时 水 流 的 喧闹 。 但 过 快 的 快门 速度 使 得 画面 曝 
光 不 足 ， 画 面 整体 效果 偶 暗 。 

如 图 5-26 所 示 ， 为 将 快门 速度 调整 至 1s 拍摄 的 同一 
场景 效果 。 男 面 中 的 溪水 也 从 跳动 的 水 珠 变 得 十 分 绵 桑 ， 
原本 喧闹 的 画面 效果 也 变 得 很 宁静 。 同 时 ， 相 机 快门 速度 
的 降低 使 得 进 光 量 增 加 ， 让 整体 画面 十 分 明亮 。 


三 专家 提醒 
通常 拍摄 此 类 题材 时 ， 应 尽量 选用 减 光 滤 镜 ， 
强烈 的 阳光 易 使 拍摄 过 度 了 曝光， 让 整体 画面 效 


| 果 失 真 。 | 
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第 5 章 ，， 同 一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


嘲 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


了 到 5.2.3 ”同一 场景 不 同 的 感光 度 


调整 感光 度 可 以 对 应 不 同 拍摄 场景 的 光线 条 件 ， 当 
拍摄 场景 的 光线 黯淡 时 ， 为 了 保证 照片 清晰 ， 往 往 需要 
牺牲 画面 的 质量 来 提高 感光 度 。 

高 IS0 感光 度 适 合拍 摄 低 光照 与 运动 的 被 摄 体 ， 
即使 是 在 较 暗 的 光线 条 件 下 ， 也 能 拍摄 出 相对 比较 明亮 
的 照片 。 如 果 要 求 使 用 比较 高 的 快门 速度 时 ， 只 要 调 高 
150 感光 度 就 可 以 了 。 图 5-27 所 示 为 低 IS0 感光 度 
拍摄 效果 ， 图 5-28 所 示 为 高 I90 感光 度 拍 摄 效 果 。 

通常 情况 下 ， 感 光度 越 低 ， 拍 出 来 的 照片 质量 就 越 
好 ,其 噪点 少 、 层 次 丰富 、 色 彩 艳 丽 、 清 晰 度 相 对 更 好 ; 


ek 但 是 低 150 感光 度 需要 开启 大 光圈 ( 景深 范围 比较 小 ) 
和 较 慢 的 快门 速度 ， 所 以 拍摄 的 难度 相对 比较 大 ， 仅 
适合 于 静物 摄影 、 摆 拍 以 及 在 光线 非常 好 的 条 件 下 进 
图 5-28 行 拍摄 。 


三 专家 提醒 门 
很 多 摄影 者 常会 碰 到 以 下 情形 : 在 展览 馆 等 禁 
止 闪光 灯 的 场所 拍摄 ， 结 果 得 到 的 是 模糊 的 照 
片 ,， 而 即使 用 了 闪光 灯 ， 拍摄 对 象 会 产生 反光 ， 
影响 画面 。 同 样 的 情况 也 会 出 现在 室内 或 者 环 
境 比 较 错 暗 的 场所 。 因 此 ， 在 不 使 用 闪光 灯 的 
情况 下 要 拍摄 出 效果 好 的 照片 ， 一 个 简单 的 方 
法 是 通过 |SO 的 调节 来 实现 。 当 然 ， 如 果 提 高 
ISO 设 置 , 会 使 得 照片 的 颗粒 感 变 得 比较 严重 ， 
这 就 需要 根据 当时 的 情况 灵活 掌握 。 需 要 注意 
的 是 ， 感 光 值 越 大 越 适 合 光线 昏暗 的 场所 ， 但 
| 却 会 损失 色彩 的 鲜艳 度 和 自然 感觉 。 | 


134 


到 5.2.4 ”同一 场景 不 同 的 曝光 补偿 


如 图 5-29 所 示 为 将 曝光 补偿 调整 为 -2 的 拍摄 
效果 ， 天 空 瞳 沉 ， 男 面 明显 欠 曝 ， 光 亮 处 与 四 周 对 
比 度 很 高 ， 楼 房 项 部 细节 丢失 严重 。 

如 图 5-30 所 示 ， 为 将 曝光 补偿 调整 为 0 的 提 
摄 效果， 调整 后 获得 正常 曝光 效果 ， 楼 项 细节 展示 
出 来 ， 光 亮 处 与 周围 对 比 度 降低 ， 光 比 得 到 平衡 。 

如 图 5-31 所 示 为 将 曝光 补偿 调整 为 +2 的 担 摄 
效果 ， 增 加 2 档 曝光 后 ， 男 面 亮 度 得 到 极 大 提升 ， 
天 空 也 逐渐 泛 日 ， 楼 项 上 的 细节 更 加 丰富 ， 但 光亮 
处 却 过 曝 ， 失 去 了 原来 的 细节 。 


第 5 章 ，， 同 一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


5-29 
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网 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


到 5.2.5 ”同一 场景 不 同 的 手机 进行 对 比 


在 这 里 用 两 部 手机 进行 对 比 ， 一 部 是 vivo 
X6， 另 一 部 是 iPhone 6s Plus， 光 圈 都 为 F/2.2， 
每 部 手机 的 相机 感光 度 不 同 ， 那 么 提出 来 的 效果 
又 如 何 呢 ? 

如 图 5-32 所 示 ， 为 使 用 vivo X6 拍摄 的 画面 
效果 。 

画面 解析 力 不 错 ， 但 曝光 控制 能 力 稍 有 欠缺 。 
右上 方 楼 顶 发 光 的 小 屋 由 于 过 曝 失 去 了 细节 ， 暗 音 图 5-32 
细节 也 保留 的 不 多 。 


三 专家 提醒 下 
vivo X6 采用 800 万 像素 前 置 +1300 万 像素 
后 置 的 摄像 头 组 合 ， 内 置 非常 丰富 的 模式 ， 包 
括 自动 模式 、 专 业 模 式 ( 支持 最 低 16s 快门 速 

上 _ 度 ) 、 全 景 、HDR 等 。 加 


1 如 图 5-33 所 示 为 使 用 iphone 6s Plus 拍摄 的 画面 
-全 | 效果 。 解 析 力 方面 差不多 ， 但 整体 发 色 更 加 浓郁 一 点 ， 

i ”| nf 噪点 控制 较为 优秀 ， 建 筑 亮 度 也 提高 了 许多 。 

Be Bi i 


- 


- 四 呈 | 已 
。 三 专家 提 酝 - 


iPhone 6s Plus 是 后 置 1200 像素 + 前 置 
500 万 像素 摄像 头 ， 后 置 摄像 头 具 有 光学 图 像 
5-33 防 拌 、Live Photos、Focus Pixels 自动 对 焦 、 
全 景 模式 、 自 动 HDR 照片 、 曝 光 控 制 等 功能 。 


L -| 
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第 5 章 ，， 同 一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


“@”5.3 同一 场景 不 同 的 风格 设置 


通 单 我 们 调整 相机 参数 都 是 调整 其 曝光 参数 ， 其 实在 相机 中 还 有 照片 风格 参数 可 以 调节 ， 包 括 锅 度 、 友 差 、 
饱和 度 、 色 调 ， 同 时 还 有 各 种 有 趣味 的 滤 镜 。 


号 习 5.3.1 什么 是 照片 风格 设置 


如 图 5-34 所 示 ， 为 相机 内 的 照片 风格 调整 界面 ， 有 
5 种 预 设 模式 〈 自动 、 标 准 、 人 像 、 风 光 、 中 性 ) 和 2 种 
自 定义 模式 ( 可 靠 设 置 、 详 细 设 置 ) 可 以 选择 。 不 同 风格 
模式 提出 来 的 照片 效果 也 不 尽 相同 。 

例如 ， 选 择 风光 模式 ， 它 的 锐 度 就 会 提高 ， 让 风景 更 
加 锐利 ; 选择 人 像 模 式 则 会 降低 锐 度 , 并 提高 反差 与 饱和 度 ， 
使 人 物 拍 出 来 更 加 红润 。 

如 图 5-35 所 示 ， 为 按 下 INF0. 键 显示 调节 选项 ， 可 
以 根据 情况 来 调节 。 5-34 


详细 设置 


“详细 设置 ”中 的 各 选项 主要 功能 如 下 。 

人 @ 锐 度 : 也 叫 清晰 度 ， 它 是 反映 图 像 平 面 清 晰 度 
和 图 像 边缘 锐利 程度 的 一 个 参数 ， 但 过 高 的 锐 度 会 使 
图 像 出 现 毛刺 ， 影 响 观感 。 

合 反差 : 通常 也 叫 对比 度 ， 是 调整 照片 明暗 对 比 
关系 的 一 种 重要 参数 ， 反 差 越 高 ， 照 片 中 的 明暗 对 比 
越 明 显 ; 反差 越 低 ， 照 片 中 的 明暗 对 比 越 低 。 

全 饱和 度 : 也 可 以 称 之 为 鲜艳 度 ， 饱 和 度 影响 着 


MENUBS 照片 中 各 种 颜色 的 鲜艳 程度 ， 高 饱和 度 颜色 鲜艳 ， 低 
饱和 度 失 去 色彩 ， 看 起 来 像 黑白 照片 。 
图 5-35 @ 色调 : 在 相机 中 可 以 向 正 负 两 方向 调节 ， 往 负 


( 左 ) 方 向 调节 能 使 图 像 偏 红 色 , 适合 拍 人 像 ; 往 正 ( 右 ) 
方向 调节 会 使 图 像 偏 黄 ， 担 摄 风景 时 可 以 用 到 。 
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5.3.2 同一 场景 不 同 的 风格 效果 


如 图 5-36 所 示 , 为 使 用 中 性 风格 进行 拍摄 ， 
锐 度 、 反 差 、 饱 和 度 、 色 调 均 为 0， 绿 色 植 物 
上 的 细节 不 够 清晰 ， 同 时 画面 的 反差 较 小 ， 主 
体 不 够 突出 。 

笔者 将 照片 风格 设置 进行 了 更 改 : 锅 度 
5-36 +3、 反 差 +1、 饱和 +2、 色 调 0。 如 图 5-37 所 示 ， 
为 调整 后 的 图 像 效 果 ， 绿 色 植 物 的 细节 更 加 丰 
高 ， 纹 路 也 清晰 可 见 ， 将 饱和 度 调 高 后 ， 主 体 


笔者 通常 将 锐 度 与 饱和 度 适当 向 右 调整 一 些 ， 色彩 更 加 鲜艳 ， 可 以 快速 吸引 人 们 的 眼球 。 
色调 根据 季节 变换 ， 如 果 多 进行 调整 和 试 拍 ， 
可 以 寻找 到 更 合适 的 参数 。 
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第 5 章 ，， 同 一 场景 不 同 的 拍摄 模式 ， 


如 图 5-38 所 示 ， 为 原始 设置 ， 照 片 风格 
均 为 默认 参数 。 从 照片 上 可 以 看 出 , 色调 偏 黄 ， 
反 磊 也 偏 小 ， 暗 部 与 亮 部 过 渡 得 不 目 然 。 

如 图 5-39 所 示 ， 为 将 照片 风格 参数 调整 
为 锐 度 +1、 饱 和 度 0、 反 差 +3、 色 调 +2; 照 
片 颜色 开始 偏 红 ， 照 片 瞳 部 与 亮 部 对 比 更 加 明 
显 ， 从 而 突出 主体 建筑 灯光 ， 同 时 增加 的 锐 度 
也 让 画面 更 加 清晰 、 锐 利 。 


三 专家 提醒 ™ 
也 可 以 将 调整 好 的 照片 风格 参数 保存 
为 配置 文件 ， 然 后 将 这 些 配置 文件 保 
存在 内 存 卡 上 ， 既 可 以 供 下 次 使 用 ， 

| _ 也 可 以 分 享 给 其 他 相机 使 用 。 _ | 
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多 到 5.3.3 同一 场景 不 同 的 滤 镜 效果 


滤 镜 分 为 两 种 ， 一 种 是 以 星光 滤 镜 、 柔 焦 滤 镜 、ND 滤 镜 等 为 代表 的 物理 渡 镜 ， 通 党 是 六 在 镜头 前 面 的 ;， 另 
一 种 则 是 数字 滤 镜 ， 是 通过 相机 或 者 其 他 软件 对 照片 进行 后 期 处 理 。 


以 尼康 D90 相机 为 例 ， 
润 饰 菜单 调 出 设置 菜单 ， 在 “ 润 饰 菜 

-一 | a 单 ” 中 选择 “ 滤 镜 效果 ” 选 
裁 切 项 , 如 图 5-40 所 示 。 进入 “ 滤 

— J TY 镜 效果 ”菜单 中 ， 可 以 看 到 
目 色彩 平和 是 本 天 光 镜 、 暖 色 滤 镜 、 红 色 增 
一 一 强 镜 、 绿 色 增 强 镜 、 蓝 色 增 


强 镜 以 及 十 字 滤 镜 等 不 同 的 
滤 镜 效果 ， 如 图 5-41 所 示 。 
本 5 4 例如 , 选择“ 天光 镜 ” 后， 
进入 存储 卡 选择 需要 处 理 的 
照片 ， 如 图 5-42 所 示 。 选 
择 照片 后 , 即 可 应 用 “天 光 镜 ” 
滤 镜 效果 ， 按 下 相机 的 “OK 
保存 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-43 
所 示 。 

“天 光 镜 ” 滤 镜 可 以 使 


Dn 照片 蓝 色 减 淡 ， 并 起 到 色彩 

平衡 的 作用 ， 效 果 如 图 5-44 
图 5-42 图 5-43 = 
所 示 。 
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例如 ,暖色 滤 镜 可 以 创建 带 有 暖色 调 滤 镜 效果 的 副本 , 为 画面 带 来 一 种 “ 暖 红色 氛围 , 效果 如 图 5-45 所 示 。 
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例如 ， 红 色 增 强 镜 能 够 使 红 光 顺 利通 过 ， 可 以 显著 提高 场景 中 红色 、 浅 红 、 标 红 物 体 的 色彩 饱和 度 ， 使 之 
更 加 鲜明 、 艳 丽 、 浓 烈 ， 效 果 如 图 5-46 所 示 。 红 色 增 强 镜 可 以 与 偏振 镜 配 合 使 用 ， 让 照片 中 的 监 天 色彩 更 浓 、 
更 美丽 。 
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向 


Ul 


品 洪 琐 普 酒 朱 下游 寺 


之 前 章节 讲解 了 拍摄 和 操作 技巧 ， 本 章 讲解 摄影 中 的 重 中 之 重 一 一 构图 。 
慢 门 摄影 也 好 ， 夜 景 摄影 也 罢 ， 任 何 摄影 方式 都 离 不 开 构 图 ， 构 图 是 一 切 摄影 技法 的 根本 ， 是 每 一 位 摄影 人 都 应 掌握 
的 技巧 。 


要 点 展示 : 


1. 空间 型 构图 技巧 
2. 点 线 面 构图 技 15 


“图 ”6.1 空间 型 构图 技巧 


第 6 章 ，， 慢 门 、 夜 景 的 常用 构图 技巧 ， 


空间 型 构图 代表 景物 主体 与 背景 的 关联 不 在 一 个 平面 上 ， 常 见 的 构图 有 景深 构图 、 透 视 构 图 、 对 比 构 图 、 


框 染 构 图 等 。 


区 刘 6.1.1 日 出 日 落 的 构图 


日 出 日 落 , 云 卷 云 舒 ， 这 些 都 是 非常 浪漫 、 感 人 的 画面 ， 也 是 招 摄 慢 门 和 夜景 的 黄金 时 段 。 担 摄 这些 照片 ， 
不 需要 去 远方 ， 也 不 需要 多 好 的 设备 ， 一 部 单反 或 者 手机 ， 加 上 一 些 正确 的 构图 方法 ， 即 可 拍摄 出 具有 独特 美 


感 的 照片 效果 。 


1. 火烧 云 : 冷暖 色彩 对 比 + 放射 性 透视 + 空间 透视 


火烧 云 是 一 种 比较 奇特 的 光影 现象 ， 通 常 出 现在 日 藻 时 分 ， 此 时 云彩 的 靓丽 色彩 可 以 为 画面 市 来 活力 ， 同 
时 让 天 空 不 再 单调 ， 变 化 无 穷 。 担 摄 火 烧 云 画面 时 ， 可 以 适当 延长 曝光 时 间 来 记录 流 云 的 轨迹 ， 如 果 光 线 不 足 ， 


还 可 以 将 测 光 点 对 准 太阳 周围 的 云彩 ， 展 现 出 层次 分 明 的 云层 效果 。 


在 构图 形式 上 ， 首 先 采 用 冷暖 色调 对 比 构图 ， 如 图 6-1 所 示 ， 从 画面 中 可 以 看 到 ， 天 空 被 切割 为 两 层 ， 首 


先 映 入 眼帘 的 是 与 太阳 非常 靠近 的 黄色 调 ， 
然后 是 远离 光源 的 地 方 呈现 蓝 色 调 ， 男 面 
中 的 冷暖 对 比 非常 强烈 ， 增 强 了 画面 的 视觉 
感受 。 

太阳 马上 就 要 落 山 , 其 光线 呈现 反射 状 ， 
照射 在 云层 上 的 层次 和 力度 非常 明显 ， 离 太 
阳 近 的 地 方 为 栖 色 ， 之 后 变 为 黄色 ， 最 远 的 
地 方 则 为 蓝 色 , 形成 了 一 种 渐变 的 色彩 效果 ， 
同时 也 形成 了 冷暖 色彩 对 比 效果 ， 这 种 变幻 
莫 测 的 火烧 云 增强 了 画面 的 表现 力 。 

同时 ， 近 景 的 建筑 、 中 景 的 建筑 以 及 远 
景 的 山峰 又 形成 了 空间 透视 构图 。 可 以 非常 
明显 地 看 出 ， 近 处 的 一 小 截 建筑 似乎 与 中 景 
的 整体 建筑 一 样 高 ， 而 且 它 们 在 视 党 上 比 远 
处 的 山峰 更 高 ， 实 际 上 都 是 空间 透视 带 来 的 
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二。 
EE 
ys “ 1 Vv 全 二 
~ AP be 


2， 夕 阳 残 影 ; 


明暗 对 比 构图 + 林 红 色调 构图 + 透视 构图 + 前 景 构图 


效果 。 

另外 ， 这 张 照 片 还 利用 了 
放射 性 透视 ， 如 图 6-2 所 示 。 
在 逆光 角度 下 ， 近 处 的 建筑 只 
剩 下 一 个 黑暗 的 背影 ， 而 即将 
落 山 的 阳光 则 将 晚霞 照射 得 非 
常 亮丽 ， 且 整个 云彩 呈现 出 放 


射 性 的 线条 轨迹 。 
6-2 


在 日 落 或 者 日 出 时 ， 当 太阳 和 彩霞 照射 到 水 面 时 ， 会 反射 出 金色 的 光芒 ， 可 以 形成 一 种 仙境 般 的 美景 。 如 
图 6-3 所 示 ， 日 落 时 分 ， 夕 阳 在 水 面 上 留 下 了 一 条 长 长 的 金色 倒影 ， 画 面 的 感染 力 非常 强 。 傍 晚 时 分 的 光线 比较 
弱 ， 可 以 适当 降低 相机 或 者 手机 的 快门 速度 ， 并 使 用 三 脚 架 来 稳定 ， 加 长 曝光 时 间 ， 获 得 清晰 的 画面 效果 。 
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第 6 章 ，， 慢 门 、 夜 景 的 常用 构图 技巧 ， 


在 构图 形式 上 上， 首先 采用 了 明暗 对 比 构 图 ， 如 
图 6-4 所 示 。 前 景 的 河岸 由 于 没有 光线 的 照射 ， 已 经 
完全 处 于 黑暗 之 中 ， 而 河面 和 天 空 则 被 即将 落下 的 夕 
阳 照 射 成 栖 红 色 ， 面 积 比较 大 ， 因 此 成 了 画面 的 主体 
色调 ， 增 强 了 画面 的 感染 力 。 另 外 ， 河 流 还 呈现 出 左 
锚 右 窒 的 透视 效果 ， 增 强 了 画面 空间 感 。 


罗汉 6.1.2 夜景 建筑 的 构图 


对 于 夜景 摄影 来 说 ， 由 于 光线 不 足 ， 在 选择 拍摄 
对 象 时 通常 会 寻找 那些 自 融 光源 的 对 象 ， 其 中 建 务 上 
的 灯火 成 了 镜头 中 的 常客 ， 如 图 6-5 所 示 。 在 拍摄 时 ， 
仔细 观察 建筑 物 的 外 观 , 从 其 中 找 一 些 有 特色 的 线条 、 ”图 6-4 
纹理 等 图 案 进 行 拍摄 ， 尽 量 以 简单 为 主 ， 有 时 可 获得 意 想 不 到 的 作品 。 

1， 建筑 群 : 倒影 对 称 构图 + 水 平 线 构图 + 前 景 构图 

在 担 摄 建筑 的 夜景 、 慢 门 时 ， 水 是 一 种 不 错 的 点 缀 元 素 ， 可 以 在 城市 中 找 一 些 有 河流 、 湖 泪 的 地 方 ， 通 常 
建筑 设计 者 也 会 巧妙 地 利用 建筑 灯光 的 倒影 来 映衬 自己 的 作品 ， 吸 引 人 们 的 关注 ， 如 图 6-6 所 示 。 这 张 照 片 采 
用 慢 速 快门 的 拍摄 形式 ， 光 圈 值 为 F/18， 了 曝光 时 间 长 达 135， 焦 距 为 18mm ， 拍 摄 出 来 的 水 面 如 明镜 一 样 清澈 。 
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图 6-6 


在 构图 形式 上 ， 首 先 运 用 了 水 面 的 倒影 
和 水 平 线形 成 了 上 下 对 称 构 图 ， 如 图 6-7 所 
示 ， 可 以 看 到 ， 水 面 的 建筑 倒影 与 河岸 的 建 
筑 一 致 ， 这 种 对 称 为 画面 增添 了 安静 、 稳 重 
的 视 帝 感受 。 

另外 ， 担 摄 者 有 意 在 前 景 增加 了 一 块 石 
头 ， 如 图 6-8 所 示 ， 形 成 前 景 构图 形式 。 同 
时 可 以 看 到 ,石头 的 高 度 和 远 处 的 建筑 高 矮 
相差 无 几 , 这 就 是 空间 透视 带 来 的 视觉 效果 ， 
让 画面 显得 更 加 深远 。 
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若 想 学 习 、 了 解 更 多 的 构图 技法 ， 可 以 关注 专 讲 摄影 构图 的 微 信号 : “手机 摄影 构图 大 全 ” 
( goutudaquan ) ， 里 面 有 上 干 种 构图 方法 、 场 景 和 作品 展示 ,每 天 学 几 招 ， 一 年 下 来 必 成 构图 行家 。 
另外 ， 想 系统 学 习 构 图 的 读者 也 可 以 购买 由 清华 大 学 出 版 社 与 “手机 摄影 构图 大 全 ” 微 信 公众 号 创始 
人 构图 君 出 版 的 《手机 摄影 构图 大 全 一 一 轻松 拍 出 大 片 味 儿 》 一 书 ， 其 中 包含 了 200 种 构图 解密 、 
| 200 张 作 品 剖析 ， 从 点 线 到 黄金 点 ， 从 对 比 到 色彩 ， 逐 一 讲解 构图 技法 。 站 
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2. 大 桥 : 逆光 剪影 构图 + 右 单 边 透视 
构图 

从 古 至 今 ， 桥 都 是 一 种 充满 人 类 智慧 
的 建筑 艺术 形式 ， 同 样 也 是 摄影 师 喜 欢 拍 
摄 的 题材 。 在 大 桥 建 筑 上 , 那些 优美 的 线条 、 
独特 的 形状 以 及 磅 硫 的 气势 ， 都 是 吸引 人 
们 眼球 的 因素 。 如 图 6-9 所 示 ， 在 夜幕 即 
将 来 临 的 时 刻 ， 拍 摄 者 站 在 岸 边 ， 采 用 仰 
视 的 拍摄 视角 ， 光 圈 值 为 H25 ， 上 曝光 时 间 
为 1/205s， 焦 距 为 22mm， 将 大 桥 的 高 大 
气势 表现 出 来 。 

在 构图 形式 上 上， 首先 运用 了 逆光 剪影 
构图 ， 如 图 6-10 所 示 。 在 逆光 环境 下 ， 
适当 地 降低 快门 速度 ， 可 以 让 天 空 的 曝光 更 强烈 ， 云 层 的 明 
暗 变 化 让 天 空 富 有 层次 感 ， 增 强 了 晚霞 的 表现 力 ， 同 时 让 大 
桥 呈 现 出 剪影 状态 ， 表 现 出 建筑 的 轮廓 之 美 。 

另外 , 大 桥 的 单条 透视 线 从 拍摄 者 右边 的 透视 方向 延伸 ， 
如 图 6-11 所 示 。 右 单 边 透 视 构 图 的 主要 特征 为 : 实际 平行 
物体 在 画面 中 的 左 侧 比较 大 , 而 在 右 侧 显 示 的 效果 却 比较 小 ， 
形成 左 大 右 小 的 右 单 边 透视 轨迹 ， 从 而 给 单调 的 大 桥 主体 增 
添 了 远近 层次 感 。 
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厂 专家 提醒 了] 


近 大 远 小 是 基本 的 透视 规律 ， 绘 图 是 这 样 ， 摄 
影 也 是 如 此 , 透视 构图 可 以 增加 画面 的 立体 感 ， 
单 边 透视 构图 ,顾名思义 就 是 只 有 单条 透视 边 ， 

| 不 同 的 单 边 透 视线 方向 , 带 来 的 感觉 也 不 一 样 。 | 


第 6 章 ，， 慢 门 、 夜 景 的 常用 构图 技巧 ， 
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图 6-11 
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3. 上古 建筑 : 前 景 构 图 + 左 
双边 透视 构图 

悠久 的 古 建筑 是 人 类 智慧 
的 结晶 ， 很 多 古 建 筑 都 是 值得 一 
担 的 景色 。 尤其 是 在 夜晚 的 衬托 
下 ， 建 筑 上 的 灯光 可 以 将 其 轮廓 
更 好 地 展现 出 来 ， 让 画面 显得 
更 加 神秘 ， 如 图 6-12 所 示 。 这 
张 照片 的 光圈 值 为 Ff/4， 曝 光 时 
间 为 1/50s， 焦 距 为 48mm,， 


FF Ts 
如 果 觉 得 整体 偏 瞳 ， 也 可 以 选择 适当 延长 把 稳固 的 三 脚 架 ， 在 保证 画面 
曝光 时 间 ， 而 不 加 大 光圈 或 提升 感光 度 。 清晰 度 的 同时 也 很 好 地 抑制 了 

噪点 的 数量 。 


在 构图 形式 上 ， 首 先 运 用 了 前 景 构图 ， 如 图 6-13 所 示 。 其 实 这 张 照 片 在 细 看 之 下 可 以 分 为 3 个 层次 ， 即 
前 景 的 路 灯 层 面 、 中 景 的 古 建 筑城 墙 层面 以 及 育 景 的 天 空 层 面 ， 层 次 感 比 较 强 。 不 过 ， 育 景 元 全 是 漆黑 一 片 ， 
此 时 可 运用 前 景 高 大 的 路 灯 来 点 缀 天 空 ， 用 明暗 对 比 来 更 好 地 互相 衬托 。 

另外 ， 前 景 中 地 面 的 围栏 与 中 景 中 城墙 的 线条 同时 癌 左 万 延伸 ， 形 成 了 左 双 边 透 视 构图 ， 如 图 6-14 所 示 。 
左 双 边 透 视 构 图 ， 是 指 左边 存在 上 下 透视 效果 ， 由 近 及 还， 由 大 变 小 ， 使 画面 具有 非常 强烈 的 纵深 感 。 


图 6-13 图 6-14 
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4. 异域 建筑 : 远景 构图 + 
不 规则 框架 构 图 

现在 从 中 国 的 建筑 跳 转 到 外 
国 的 建筑 ， 这 些 充 满 异域 风情 的 
外 国 建筑 ， 融 领 我 们 走向 一 个 无 
法 解 开 的 神秘 画卷 中 。 

例如 ， 古 罗马 时 代 共 有 21 
座 凯 旋 门 ， 现 今 罗马 城中 仅 仓 3 
座 ， 君 士 坦 丁 凯旋 门 就 是 其 中 的 
一 个 。 位 于 古 罗 马 角 斗 场 西 侧 的 
君 士 坦 丁 凯旋 门 ， 长 25.7 米 ， 图 6-15 
宽 7.4 米 ， 高 21 米 ， 拥 有 3 个 
拱门 ， 其 上 的 有 雕塑 精美 绝伦 、 恢 安 大 气 ， 干 年 逝去 ， 已 是 残迹 斑斑 ， 却 仍 在 风雨 中 意 立 ， 与 古 罗 马 角 斗 场 共 同 
见证 了 罗马 的 辉煌 ， 如 图 6-15 所 示 。 这 张 照片 的 光圈 值 为 [15 ， 上 曝光 时 间 为 /4$， 焦 距 为 22mm ，IS0 感光 
度 为 800。 

在 构图 形式 上 ， 首 先 采 用 了 远景 构图 法 ， 如 图 6-16 所 示 。 选 取 一 个 比较 远 的 拍摄 位 置 ， 可 以 将 凯旋 门 的 
全 够 元 整 展现 出 来 ， 还 能 容纳 更 多 的 周边 景物 ， 交 代 担 摄 环境 。 同 时 ， 使 用 独特 的 平角 度 拍摄 ， 让 前 景 产生 一 
定 的 透视 感 ， 以 强调 远景 对 象 ， 使 画面 更 具 纵 深 感 。 

另外 ， 利 用 地 面 以 及 建筑 两 边 的 树木 形成 一 个 不 规则 的 框架 式 构图 形式 ， 如 图 6-17 所 示 。 这 样 可 以 更 好 地 
将 欣赏 者 的 视线 引导 到 远 处 的 金色 建筑 上 ， 从 而 再 次 增强 了 画面 的 远近 层次 感 。 


图 6-16 图 6-17 
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喃 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


5， 灯 展 建筑 : 透视 构图 + 半圆 形 构图 + 框架 构图 


充满 了 整个 手机 屏幕 ， 让 画面 的 色彩 看 上 去 非常 丰富 。 在 构图 形式 上 ， 首 先 采用 了 
SERIES 运 祝 构图 手法 ， 如 图 6-19 所 示 。 
从 图 中 可 以 看 到 ， 前 景 的 拱门 非常 
大 ， 在 长 宽 比例 上 已 经 占据 了 整个 
画幅 ， 而 远 处 的 拱门 则 非常 小 ， 这 
种 近 大 远 小 的 透视 增加 了 画面 的 空 
间 感 ， 显 得 非常 立体 。 
几 ”另外 ， 半 圆 形 的 拱门 自然 而 然 
本 地 得 到 了 一 种 半圆 形 构图 形式 ， 可 
本 以 在 画面 中 形成 强烈 的 整体 感 ， 并 
区 ”能 产生 旋转 、 运 动 、 收 缩 等 视觉 效 
彤 国 ” 果 ， 尤 其 是 最 后 一 道 半圆 形 拱门 
还 带 来 了 框架 式 构图 效果 ， 让 主体 
更 加 突出 ， 如 图 6-20 所 示 。 


【 摄影 师 : 印 嘉 琳 】 
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SN 图 6-19 六 大 图 6-20 


专家 提醒 
横 画幅 构图 就 是 将 手机 或 相机 横向 持 机 ， 拍 摄 的 画面 呈现 出 水 平 延伸 的 特点 ， 比 较 符合 视觉 观察 习惯 ， 
| 。 常 来自 然 、 舒 天、 平和 、 宽 广 的 视觉 感受 ， 同 时 还 可 以 很 好 地 展现 水 平 运动 的 趋势 。 | 
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巧 习 6.1.3” 慢 门 水 景 的 构图 


在 拍 报 江河、 湖泊、 大 海 、 小 溪 以 及 瀑布 等 水 景 时 ， 画 面 经 常 充满 变化 ， 除 了 运用 慢 门 记录 水 流 轨迹 外 ， 
还 可 以 运用 不 同 的 构图 方式 ， 再 融入 不 同 的 光影 和 色彩 表现 ， 赋 予 画面 美感 。 

1. 城市 河流 : 前 景 构图 + 空间 透视 构图 + 水 平 线 构图 

在 夜幕 中 ， 流 经 城市 的 大 河 在 建筑 霓虹灯 的 照射 下 ， 显 得 五 彩 斑 凋 ， 格 外 漂亮 ， 如 图 6-21 所 示 。 这 张 照 片 
四 55， 稍 长 的 曝光 时 间 让 水 面 呈 现 出 虚 化 的 状态 ， 同 时 建筑 上 的 灯光 也 呈现 出 漂亮 的 星 芒 ， 拍 出 如 
梦幻 般 的 画 


在 构图 形式 上 ， 首 先 采 用 了 空间 透视 的 构 
图 手法 ， 如 图 6-22 所 示 。 可 以 看 到 ， 前 景 为 
岸 边 的 水 草 剪 影 ， 这 部 分 的 景物 呈现 出 漆黑 一 
片 的 夜景 特征 ， 中 景 即 主体 对 象 ， 为 色彩 斑 漳 
的 河水 ， 慢 门 担 摄 赋予 画面 新 的 视 党 感受 ， 远 
景 为 建筑 及 和 天空， 增强 了 男 面 的 层次 感 。 

另外 ， 利 用 水 平 线 构图 法 ， 可 以 突出 河流 
的 空 矿 和 辽阔 ,加 强 了 画面 水 平 空间 的 延伸 感 ， 

给 人 带 来 宁静 、 和 舒畅 的 视觉 感受 ， 如 图 6-23 
所 示 。 同 时 ， 河 水 流动 的 方向 可 以 更 好 地 引导 
欣赏 者 的 视线 ， 使 画面 中 的 主体 更 加 突出 。 


6-21 


B=22 6-23 
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喃 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


2， 林 间 溪 流 : 动静 对 比 构 图 + 质感 对 比 构图 
如 图 6-24 所 示 ， 这 张 像 油 画 般 的 相片 ， 究 竟 是 怎样 拍 出 来 的 呢 ? 首 先 运用 慢 快 门 ， 这 里 用 上 了 1.3s 的 曝 
光 时 间 ， 可 以 让 溪水 出 现 丝 般 柔滑 的 效果 ， 给 照片 带 来 一 分 诗意 。 


在 构图 形式 上 ， 首 先 采 用 了 动静 对 
比 构图 手法 ， 如 图 6-25 所 示 。 可 以 看 
到 ， 和 急速 流动 的 溪水 让 画面 呈现 出 强烈 
的 动感 ， 而 从 水 中 突出 的 岩石 则 有 一 种 
静止 的 稳固 感 ， 通 过 动静 对 比 让 主题 得 
到 升华 。 另 外 ， 通 过 震 石 坚硬 的 质感 与 
水 流 柔 软 的 质感 对 比 ， 让 画面 富有 视觉 
冲击 力 和 动感 ， 如 图 6-26 所 示 。 


6-25 图 6-26 


3， 湛 和 急 瀑 布 : 坚 画 幅 构 图 + 和 斜 线 构图 + 三 角形 构图 

面 对 消 和 急 的 瀑布 ， 我 们 可 以 在 脑海 中 构思 不 同 的 拍摄 主题 ， 如 使 用 高 速 快门 定格 飞溅 的 水 珠 瞬 间 ， 或 者 使 
用 慢 速 快门 拍摄 雾 状 的 水 流 和 整体 的 水 泻 效果 。 由 于 本 书 的 主题 是 慢 门 摄影 ， 因 此 选择 了 后 者 这 种 拍摄 形式 ， 
如 图 6-27 所 示 。 
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如 图 6-28 所 示 ， 这 张 照片 的 曝光 时 
间 为 1/10s， 可 以 看 到 明显 要 比 上 面 的 溪 
济 更 快 一 些 ， 这 是 因为 普通 的 水 流 是 垂直 
的 ， 下 冲 的 动力 更 大 ， 速 度 也 融 更 快 ， 
此 不 需 设置 太 长 的 曝光 时 间 ， 即 可 轻松 担 
摄 出 比较 明显 的 水 泻 效果 。 

在 构图 形式 上 ， 主 要 采用 竖 画 幅 构 
图 + 冬 线 构图 + 三 角形 构图 ， 在 突出 瀑布 
长 度 的 同时 ， 可 以 让 画面 更 具 冲 击 力 。 


6-27 
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吹 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


“@)”6.2 点 线 面 构图 技巧 


构图 是 摄影 的 基本 功 。 

那 构图 的 基本 核心 又 是 什么 呢 ? 它们 便 是 点 、 线 、 面 。 一 张 好 的 慢 门 、 夜 景 照片 ， 一 定 是 某 点 、 某 线 或 菏 
面 的 完美 组 合 。 这 就 需要 静 下 心 来 ， 对 提 摄 对象 进 行 元 素 的 分 解 。 其 实 ， 只 要 将 元 素 进行 恰当 的 组 合 ， 就 能 够 
拍 出 慢 门 、 夜 景 大 片 。 


[5 6.2.1 黄金 分 割 点 构图 


点 构图 在 慢 门 、 夜 景 中 运用 得 
并 不 是 很 多 ， 但 有 一 种 点 构图 形式 
却 很 常见 , 那 就 是 黄金 分 割 点 构图 ， 
如 图 6-29 所 示 。 

拍摄 时 将 画面 中 最 亮 的 灯光 放 
置 在 左上 角 的 黄金 分 割 点 上 ， 既 能 
吸引 更 多 的 注意 力 ， 也 能 增强 画面 
的 层次 感 ， 如 图 6-30 所 示 。 
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三 专家 提醒 了] 
点 ， 是 所 有 画面 的 基础 。 在 摄影 中 ， 它 
可 以 是 画面 中 真实 的 一 个 点 ， 也 可 以 是 
一 个 面 ， 只 要 是 画面 中 很 小 的 对 象 就 可 
以 称 之 为 点 。 
在 照片 中 点 所 在 的 位 置 直接 影响 到 画面 
| 的 视觉 效果 ， 并 带 来 不 同 的 心理 感受 。 | 
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三 专家 提醒 


黄金 分 割 法 是 由 古 希 腊 发 明 的 几何 学 公式 ， 当 艺术 作品 中 的 主体 摆 放 位 置 符合 黄金 分 割 线 规则 时 ， 图 
片 是 和 谐 的、 美观 的 ， 这 一 美学 基础 被 各 个 领域 的 艺术 家 沿用 至 今 。 
在 公元 前 六 世纪 ， 古 希腊 数学 家 毕 达 哥 拉 斯 发 现 了 黄金 分 割 定律 ， 
他 认为 任何 一 条 线段 上 都 存在 着 这 样 一 点 ， 可 以 使 线段 较 长 部 分 与 
全 长 的 比值 ， 等 于 较 短 部 分 与 较 长 部 分 的 比值 ， 即 较 长 /全 长 = 较 
短 / 较 长 ， 其 比值 约 为 0.618， 如 图 6-31 所 示 。 
0.618 这 个 比例 被 公认 为 是 最 能 引起 美感 的 比例 ， 其 完美 度 堪 比 黄 “0.618 洲 一 1.0 一 
| 金 ! 因此 ，0.618 便 具有 了 特殊 的 意义 。 图 6-31 | 


整体 构图 基本 束 决 定 了 这 张 照 片 的 好 坏 与 否 。 在 同样 的 色彩 、 
影 调和 清晰 度 下 ， 构 图 更 好 的 照片 其 美感 也 会 更 好 。 因 此 ， 在 使 用 
手机 拍摄 慢 门 、 夜 景 照片 时 ， 可 以 充分 利用 相机 内 的 “构图 辅助 线 ， 
功能 ， 帮 助 更 好 地 进行 构图 ， 获 得 更 完美 的 比例 。 

以 中 兴 手 机 为 例 ， 打 开 手 机 相机 ， 进 入 Pro 专业 模式 ， 点 击 底 
部 的 参考 线 按钮 ， 可 以 看 到 有 九宫 格 、 黄 金 螺旋 线 等 不 同 的 构图 辅 
助 线 ， 如 图 6-32 所 示 。 黄 金 分 割 线 还 有 一 种 特殊 的 表达 方法 ， 那 就 
是 黄金 螺旋 线 ， 它 是 由 每 个 正方 形 的 边 长 为 半径 所 延伸 出 来 的 一 个 具 
有 黄金 数字 比例 美感 的 螺旋 线 。 黄 金 螺 旋 线 是 根据 大 众 审美 进行 的 黄 
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金 比 例 分 割 。 需 要 注意 的 是 , 使 用 黄金 螺旋 线 拍摄 时 ， 
最 好 先 将 要 拍摄 的 焦点 ， 在 线 与 线 交 汇 处 校准 好 ， 这 
样 才能 担 出 完美 比例 的 照片 ， 如 图 6-33 所 示 。 

如 图 6-34 所 示 ， 为 使 用 黄金 螺旋 线 构图 拍摄 的 
夜景 照片 效果 。 
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如 图 6-35 所 示 为 大 图 
效果 ， 以 一 个 点 集中 突出 主 
体 , 形成 了 极 美的 视觉 效果 。 
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巧 习 6.2.2 水 平 线 构图 


平静 、 舒 适 是 水 平 线 构图 呈现 出 来 的 视觉 效果 ， 同 时 在 担 摄 上 自然 风光 等 大 场面 的 慢 门 、 夜 景 类 题材 时 ， 这 
种 构图 形式 还 可 以 让 景色 更 加 辽阔 、 浩 瀚 。 

1. 大 桥 夜景 

在 夜晚 拍摄 大 桥 全 景 时 ， 借 助 桥 面 作为 画面 的 水 平 线 ， 可 以 使 画面 更 加 宽广 ， 如 图 6-36 所 示 。 


图 6-36 


如 图 6-37 所 示 为 大 图 效果 ， 

这 张 照 片 的 曝光 时 间 为 20s5， 光 轿 
值 为 F/11， 焦 距 68mm， 并 采用 
手动 白 平衡 模式 。 采 用 慢 门 拍摄 的 
夜景 照片 ， 如 果 对 于 画面 的 明亮 度 
不 满意 ， 可 根据 实际 情况 调整 相应 
的 参数 ， 若 150 足够 低 不 能 变 时 ， 
过 亮 时 可 继续 缩小 光圈 ， 或 者 加 大 
快门 。 
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在 担 摄 大 桥 主 体 时 ， 还 可 以 试 着 改 
变 主体 景物 和 水 平 线 的 位 置 ， 得 到 不 同 
的 画面 效果 ， 如 图 6-38 所 示 ， 了 曝光 时 
间 延 长 为 309， 光 圈 值 调整 为 F/10， 
将 大 桥 的 主 梁 适 当 右 移 ， 并 将 水 平 线 放 
置 在 画面 的 2/3 位 置 处 ， 让 主体 对 象 更 
加 突出 。 
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2. 城市 水 景 

使 用 慢 门 拍摄 夜晚 的 城市 水 
景 时 ， 倒 影 在 水 流 的 变化 下 会 显 
得 非常 腊 鹏 。 同 时 将 水 平 线 放置 
在 画面 中 央 ， 既 能 让 江水 显得 非 
常平 静 ， 又 能 够 表现 出 江河 的 宽 
广 ， 如 图 6-39 所 示 。 
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图 6-40 所 示 为 构图 解析 ， 这 
张 照 片 的 曝光 时 间 为 205， 光 圈 值 
为 F/11， 焦 距 为 68mm， 并 采用 手 
动 日 平衡 模式 。 
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厂 专家 提醒 下 
线 构图 法 中 有 很 多 种 不 同 的 种 类 ， 如 斜 线 、 对 角 线 、 透 视线 等 ， 以 及 有 形 线条 、 无 形 线 条 等 ， 但 是 它 
们 有 个 共同 特点 ， 就 是 以 线 为 构图 原则 。 有 形 线条 包括 各 种 物体 的 轮廓 线 、 影 调 之 间 的 分 界线 等 ， 它 
是 直观 、 可 视 化 的 ， 可 以 让 人 们 更 好 地 把 握 不 同 物体 的 形象 。 在 自然 界 中 ， 那 些 看 不 见 、 摸 不 到 的 线 
条 就 是 无 形 线条 ， 它 本 身 是 不 存在 的 ， 只 是 人 们 在 观察 各 种 物体 时 虚构 的 线条 ， 如 人 有 眼 的 视线 、 不 同 
景物 之 间 的 关系 线 、 运 动物 体 的 轨迹 线 等 。 无 形 线条 在 摄影 构图 中 运用 起 来 比较 难 ， 但 因 其 表达 力 非 
| 常 含蓄 ， 可 以 巧妙 地 体现 出 物体 之 间 的 联系 ， 并 且 富 有 写意 ， 大 家 应 该 多 加 练习 和 运用 。 
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长 时 间 了 曝光 不 仅 可 以 运用 于 水 流 的 拍摄 ， 以 获得 绸 织 般 的 质感 ， 其 运用 于 城市 夜景 风光 时 ， 会 产生 令 人 震 
尺 的 视觉 效果 。 下 面 列 出 了 一 些 水 平 线 构图 的 慢 |]、 夜 景 大 片 。 如 图 6-41 所 示 ， 这 张 照片 的 曝光 时 间 为 20s， 
光圈 值 为 Ff/9， 焦 距 为 30mm， 把 水 面 的 灯光 倒影 拍 成 丝 状 。 


6-41 
如 图 6-42 所 示 ， 为 将 焦距 调整 为 18mm ， 了 曝光 时 间 延 长 到 30s 拍摄 的 画面 。 调 整 镜 头 的 焦距 将 影像 放 远 后 ， 
在 画面 中 纳入 了 一 些 前 景 ， 同 时 水 平 线 将 水 面 与 天 空 分 割 开 来 ， 增 加 了 画面 的 平衡 和 美感 。 
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区 吧 6.2.3 三 分 线 构图 


三 分 线 构图 ， 顾 名 思 义 ， 就 是 将 画面 从 横向 或 纵向 ,分 为 三 部 分 ， 在 拍摄 时 ， 将 对 象 或 焦点 放 在 三 分 线 的 
某 一 位 置 上 ， 进 行 构图 取景 ， 让 对 象 更 加 突出 ， 画 面 更 加 美观 。 

1. 上 三 分 线 构 图 

上 三 分 线 构图 是 取 画 面 的 上 三 分 之 一 处 ， 
如 图 6-43 所 示 ， 这 张 照 片 的 天 空 占 了 整个 画 
面 上 万 的 三 分 之 一 ， 水 面 和 岸 边 的 景物 占 了 整 
个 画面 下 方 的 三 分 之 二 ， 这 样 不 仅 突出 了 重点 ， 
并 且 更 加 美观 。 

在 处 理 这 张 照 片 的 构图 时 ， 拍 摄 者 并 没有 恬 
将 小 船主 体 放置 在 三 分 线 上 ， 而 是 选取 了 河面 
的 水 平 线 作 为 三 分 线 ， 这 是 因为 水 平 线 的 长 度 
贯穿 了 整个 画面 ， 大 面积 的 水 面 可 以 呈现 出 更 
加 宁静 的 氛围 ， 如 图 6-44 所 示 。 

图 6-44 
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2， 下 三 分 线 构图 
在 进行 构图 时 一 定 要 根据 取景 对 象 和 拍摄 环境 灵活 进行 ， 切 不 可 墨守成规 。 如 图 6-45 所 示 ， 这 张 照 片 就 
没有 将 水 平 线 作为 三 分 线 ， 而 是 将 建筑 群 这 个 呈 水 平 规律 的 主体 放 在 图 像 下 方 的 三 分 线 上 。 
这 张 照 片 的 曝光 时 间 为 4 秒 ， 水 面 和 云彩 都 呈现 出 
绵 绸 状 的 效果 ， 同 时 灯光 也 具有 一 定 的 星 芒 效果 。 
如 图 6-46 所 示 ， 以 建筑 作为 画面 的 分 界线 ， 下 面 河 计 ， 
水 占 了 整个 画面 的 三 分 之 一 ， 天 空 占 了 画面 的 三 分 之 二 。 
这 样 的 构图 可 以 使 图 片 看 起 来 更 加 舒适 ， 具 有 美感 。 


三 专家 提醒 了] 
在 光线 比较 错 暗 的 环境 下 ， 可 以 选择 
延长 曝光 时 间 ， 使 快门 速度 延长 至 几 
十 秒 甚至 几 分 钟 ， 有 时 可 以 拍摄 到 一 

| 些 肉眼 看 不 到 的 光线 。 | 
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3. 横向 双 三 分 线 构图 

有 时 主体 对 象 比较 大 ， 一 条 线 无 法 很 好 地 展现 其 全 貌 ， 此 时 可 以 结合 “三 分 线 + 面 ” 的 构图 形式 ， 将 画面 
划分 为 3 个 面积 相同 的 矩形 ， 并 将 主体 对 象 置 于 其 中 一 个 窍 形 块 内 部 ， 这 样 束 形成 了 横向 双 三 分 线 构图 。 

如 图 6-47 所 示 ， 将 建筑 主体 放置 在 画面 中 间 的 三 等 分 位 置 处 ， 通 过 独特 的 三 分 线 构图 可 以 使 画面 变 得 更 加 
生动 ， 富 有 活力 。 


这 张 照片 的 曝光 时 间 为 66， 光 圈 值 为 
F/25， 焦 距 为 28mm， 由 于 此 时 建筑 上 灯光 
还 没有 全 亮 ， 将 日 平衡 调 得 偏 冷 一 些 ,， 会 
画面 呈现 出 一 种 安详 、 宁 静 的 监 色 调 。 

如 图 6-48 所 示 ， 为 大 图 效果 ， 这 张 照 
片 经 过 了 后 期 的 裁剪 ， 在 形成 横向 双 三 分 线 
构图 的 同时 ， 画 幅 也 变 得 更 宽 ， 得 到 类 似 全 
景 图 的 效果 ， 整 个 画面 看 上 去 更 加 壮观 。 全 
图 6-47 景 画 幅 的 视角 非常 大 , 可 以 表现 出 更 加 广阔 、 
详尽 的 画面 。 


专家 提醒 


在 过 去 ， 使 用 传统 相机 是 无 法 直接 拍摄 出 全 景 照片 的 ， 需 要 经 过 复杂 的 操作 拍摄 多 张 图 片 ， 之 后 通过 
后 期 拼接 合成 才能 获得 全 景 效果 。 如 今 大 部 分 的 相机 甚至 手机 都 具备 了 “傻瓜 式 ” 的 全 景 拍摄 功能 ， 
| 无 须 后 期 处 理 即 可 轻松 获得 一 张大 气 磅 硫 的 全 景 照片 。 | 
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三 分 线 构图 
三 分 线 构图 是 一 种 垂直 三 分 线 的 构图 形 
式 ， 也 就 是 说 将 画面 按照 垂直 方向 画 出 三 条 距 
离 均 等 的 线条 ， 然 后 将 主体 对 象 放置 在 左 侧 的 
垂直 三 分 线 上 ， 如 图 6-49 所 示 。 

这 张 照片 的 曝光 时 间 为 205， 光 圈 值 为 
F/14， 焦 距 为 18mm， 拍 报时 选择 稍 高 一 些 的 
位 置 ， 避 开 河 岸上 的 人 群 。 

如 图 6-50 所 示 ， 为 大 图 效果 ， 将 最 高 的 
一 蛋 大 楼 安排 在 左 三 分 线 上 ， 可 以 使 画面 更 加 
紧凑 ， 同 时 也 起 到 了 平衡 画面 并 将 视线 转移 至 
I 风景 的 作用 ， 使 水 面 在 建筑 灯光 的 照射 下 

得 更 加 艳丽 ， 为 画面 增添 了 美感 。 
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5， 右 三 分 线 构图 

右 三 分 线 构图 与 左 三 分 线 构图 是 相互 对 立 的 ， 也 融 是 说 将 主体 对 象 安排 在 画面 右 侧 的 垂直 三 分 线 位 置 处 ， 
但 作用 与 左 三 分 线 构图 大 同 小 异 ， 都 可 以 突出 主体 对 象 ， 同 时 展现 出 主体 左 侧 更 多 的 场景 ， 如 图 6-51 所 示 。 这 
张 照片 的 曝光 时 间 为 1/40s，1S0 感光 度 为 800， 由 于 场景 中 的 光源 不 多 ， 大 部 分 为 黑暗 的 天 空 和 河水 ， 而 将 
感光 度 提高 ， 男 面 的 噪点 又 会 比较 多 ， 因 此 将 快门 速度 稍微 提高 了 一 些 。 

如 图 6-52 所 示 ， 为 大 图 展示 效果 ， 采 用 竖 画 幅 + 右 三 分 线 构图 ， 可 以 突出 建筑 的 高 大 气势 。 
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二 时 6.2.4 ”和 斜 线 构图 


在 慢 门 、 夜 景 摄影 中 ， 冬 线 构图 是 一 个 使 用 频率 颇 高 ， 而 且 也 颇 为 实用 的 构图 方法 。 冬 线 构 图 法 会 带 来 视 
觉 上 的 不 稳定 感 ， 而 多 条 和 斜 线 透视 则 会 使 画面 规律 化 并 具有 韵律 ， 从 而 吸引 目光 ， 具 有 很 强 的 视觉 导向 性 。 
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1. 桥 面 车 流 灯 轨 

如 图 6-53 所 示 ， 这 张 照片 的 
曝光 时 间 为 205， 光 圈 值 为 F/20， 
焦距 为 30mm， 慢 速 快门 将 桥 面 的 
车 流 灯 轨 完 整地 记录 下 来 ， 且 在 画 
面 中 呈现 出 多 条 斜 线 ， 有 向 中 心 汇 
聚 的 感觉 ， 让 画面 充满 趣味 性 。 

如 图 6-54 所 示 ， 为 大 图 展示 
效果 ， 单 一 的 斜 线 会 显得 很 单薄 ， 
因此 拍摄 者 将 多 条 和 斜 线 进行 组 合 ， 
从 而 使 照片 的 韵律 感 更 强 。 


专家 提醒 


斜 线 打 破 画 面 的 常规 ， 带 
来 不 稳定 的 感觉 ， 进 而 为 
| 画面 带 来 更 强 的 动感 。 | 
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2， 路 面 车 济 灯 轨 


城市 主干 道路 面 的 车 流量 非常 大 ， 尤 其 是 在 晚上 6 点 ~ 11 点 ， 此 时 是 拍摄 车 流 灯 轨 的 最 佳 时 段 。 
需要 注意 的 是 ， 在 马路 上 拍摄 车 流 灯 轨 时 ， 和 首先 要 找 一 个 比较 高 的 拍摄 点 ， 这 样 才能 让 灯 轨 更 长 ， 同 时 还 
要 选择 好 拍摄 方向。 例如， 选择 在 汽车 行驶 的 正面 拍摄 ， 由 于 大 多 数 前 车 灯 为 卤素 灯 或 者 扎 气 灯 ， 因 此 灯 轨 的 


颜色 呈现 为 金黄 色 或 者 白色 ; 而 尾灯 
为 红色 ， 因 此 选择 在 汽车 行驶 的 背面 
去 拍摄 , 则 可 以 得 到 红色 的 灯 轨 效果 。 

如 图 6-55 所 示 ， 这 张 照 片 的 曝 
光 时 间 为 305， 光 圈 值 为 HH8， 焦 距 
为 18mm， 自 动 白 平 衡 模 式 ， 呈 现 出 
暖色 调 效 果 。 

路 面 倾 斜 的 直线 可 以 带 来 流 
失衡 、 运 动 的 视觉 感受 ， 完 美 地 烘托 
慢 门 、 夜 景 的 画面 氛围 ， 强 化 汽车 奔 
驰 的 画面 场景 ， 如 图 6-56 所 示 。 
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3. 隧道 建筑 
如 图 6-57 所 示 ， 这 张 照 片 的 曝光 时 间 为 13s， 在 较 长 的 上 曝 光 时 间 下 ， 扣 光 源 形 成 了 漂亮 的 星 芒 效果 ， 
时 监 色 的 光 带 也 形成 了 大 面积 的 色彩 。 


上 
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在 构图 形式 上 ， 隧 道 
建筑 上 的 线条 在 画面 中 呈 
现 出 笠 线 特征 ， 多 条 线条 
与 圆 环 结 合 在 一 起 ， 形 成 
了 科 线 透视 构图 。 可 以 看 
到 ， 实 际 上 同样 大 小 的 圆 
环 在 照片 中 具有 非常 明显 
的 近 大 远 小 的 透视 效果 ， 
如 图 6-58 所 示 。 


三 专家 提 酝 了] 
斜 线 原本 是 静止 
状态 ， 但 在 透视 
的 影响 下 ， 多 条 
斜 线 的 纵向 延伸 
呈现 出 一 定 的 运 Se Po A 
动 性 ， 为 画面 带 人 kN 六 


| 来 了 层次 和 变化 。 站 or mm 


‘ 
et el pat a ed me a 有 人 
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区 到 6.2.5 三 角形 构图 


不 管 是 拍摄 城市 建筑 ， 还 是 担 摄 目 然 风 光 ， 三 角形 构图 都 是 一 个 非 党 实用 的 构图 形式 ， 巧 妙 地 利用 三 角形 
构图 ， 可 以 使 画面 更 加 稳定 。 在 几何 学 中 ， 三 角形 是 最 为 稳定 的 图 形 ， 而 在 摄影 领域 ， 三 角形 作为 最 具 视 帝 优 
势 的 形状 ， 由 于 布局 的 不 同 ， 可 以 产生 多 种 不 同 的 效果 。 
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如 图 6-59 所 示 ， 这 张 
照片 的 曝光 时 间 为 305， 
光圈 值 为 Ff22， 焦 距 为 
18mm， 担 报时 站 在 桥 面 中 
央 ， 因 此 刚好 将 画面 一 分 为 
二 ， 可 以 呈现 出 两 种 不 同 的 

流 灯 轨 效果 ， 白 色 灯 轨 为 
正面 行驶 过 来 的 汽车 大 灯 ， 
而 红色 灯 轨 则 为 汽车 留 下 的 
尾灯 轨迹 。 


在 构图 形式 上 ， 由 于 
站 在 桥 面 正 中 央 ， 桥 梁 的 
主体 刚好 形成 了 一 个 等 腰 
三 角形 ， 这 种 构图 形式 可 
以 表现 桥梁 的 稳定 感 ， 给 
人 市 来 厚重 、 稳 定 的 视觉 
感受 ， 如 图 6-60 所 示 。 
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下 面 再 来 看 一 个 三 角形 构图 案例 。 

在 同一 个 场景 ， 如 图 6-61 所 示 ， 由 于 桥梁 主体 呈 三 角形 ， 只 需要 改变 拍摄 的 位 置 和 视角 ， 即 可 得 到 一 个 等 
边 三 角形 构图 。 这 张 照 片 的 曝光 时 
间 为 6， 光圈 值 为 Ff/22， 焦 距 为 
18mm， 由 于 曝光 时 间 比 上 一 张 照 
片 要 短 很 多 ， 因 此 记录 的 车 流 灯 轨 
也 比较 少 ， 画 面 看 上 去 更 加 干净 。 
同时 ， 采 用 了 更 低 的 感光 度 ， 画 面 
显得 黯淡 一 些 ， 不 过 噪点 也 更 少 。 

画面 的 中 心 垂 直线 和 两 侧 的 主 
梁 、 路 灯 以 及 车 流 灯 轨 等 元 素 增 强 
了 画面 的 对 称 性 ， 同 时 等 边 三 角 
形 构 图 赋予 大 桥 主 体 尤 其 是 下 站 
更 多 重量 感 ， 增 强 了 视觉 稳定 性 ， 
如 图 6-62 所 示 。 图 6-61 


专家 提醒 


等 边 三 角形 构图 的 3 条 边 
长 基本 一 致 ， 因 此 不 仅 可 以 
让 画面 看 上 去 非常 稳固 ， 而 
且 还 能 表现 出 一 种 重量 感 ， 

在 进行 慢 门 、 夜 景 拍摄 时 ， 

可 以 大 开 “ 脑 同 ，[ 活 跃 、 
跳 巩 的 思维 来 进行 创作 ， 给 

| 画面 融 来 全 新 的 视觉 感受 。 
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. 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


区 到 6.2.6 “棋盘 式 构图 


棋盘 式 构图 还 有 一 个 更 为 形象 的 名 字 ， 那 就 是 多 点 构图 ， 顾 名 思 义 ， 就 是 在 回 面 全 部 或 部 分 区 域 有 多 个 被 
摄 主体 存在。 这 一 构图 技巧 超级 实用 。 

绽放 的 烟花 在 天 空中 呈 多 点 分 布 ， 此 时 采用 棋盘 式 构图 ， 十 分 合适 ， 如 图 6-63 所 示 。 图 6-63 

这 张 照片 的 曝光 时 间 为 5.6s， 
光圈 值 为 Ff11， 焦 距 为 21mm,， 
I90 为 50， 可 以 看 到 ， 烟 化 散 开 时 
本 来 是 破碎 状 的 ， 但 慢 门 可 以 将 这 些 
破碎 的 化 火 连 接 在 一 起 ， 形 成 一 条 条 
美丽 的 光 丝 ,仿佛 是 真正 的 化 朱 盛 开 ， 
如 图 6-64 所 示 。 

在 夜晚 拍摄 烟火 时 要 注意 ， 干 万 
不 要 站 在 逆风 或 者 顺风 的 位 置 上 ， 逆 
叉 会 让 烟火 燃放 时 产生 的 烟雾 都 球 回 
你 ， 影 响 视线 ; 顺风 则 很 难 拍 摄 出 完整 的 烟火 形状 。 另 外 ， 在 拍摄 多 个 烟火 同时 燃放 的 场景 时 ， 可 以 在 画面 中 
增加 一 些 建 筑 元 素 ， 对 烟火 进行 衬托 和 对 比 ， 让 画面 更 加 生动 、 有 趣 。 
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第 6 章 ，， 慢 门 、 夜 景 的 常用 构图 技巧 ， 


下 面 再 看 一 个 棋盘 式 构 图 的 案例 。 

利用 棋盘 式 构图 担 摄 烟花 可 以 将 画面 安排 得 更 加 合理 ， 如 图 6-65 所 示 。 这 张 照 片 的 曝光 时 间 为 75， 光 图 
值 为 H11， 焦 跑 为 40mm，fIs0 为 50， 可 以 看 到 ， 相 机 慢 门 完整 地 记录 了 烟 化 升 空 时 的 情景 ， 这 又 是 另 一 番 
独特 的 景象 ， 如 图 6-65 所 示 。 


4 hwwt. nh 闻 总 Ed a 六 了 | sp | 可 ~ bw 


‘ 


qi 下 li 
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另外 ， 还 可 以 提前 找到 一 个 视野 清晰 的 位 置 ， 预 先 将 手机 对 准 烟火 绽放 的 位 置 ， 并 把 手机 的 曝光 、 对 焦 锁 
定 到 位 ， 拍 摄 接 下 来 的 盛大 烟火 。 拍 摄 烟火 时 , 应 将 手机 相机 调整 为 手动 模式 ， 不 要 使 用 数码 变焦 功能 放大 照片 ， 
并 将 光圈 设置 为 F/8 或 者 F/11、 感 光度 设置 为 150 50 ~ IS0 400、 快 门 速度 调整 为 1 ~ 8$s， 把 闪光 灯 、HDR 模式 
都 关闭 。 当 烟火 绽放 后 马上 按 下 快 []， 以 防 烟火 散 开 后 的 烟雾 阻挡 视线 。 

担 摄 夜景 照片 ， 除 了 使 用 夜景 模式 、 闪 光 灯 外 ， 下 面 再 介绍 一 些 技能 ， 以 便 用 手机 拍 出 漂亮 清晰 的 夜景 图 。 
首先 需要 观察 周边 的 环境 ， 提 的 时 候 要 避免 太 强 烈 的 灯光 ， 利 用 夜晚 环境 中 的 光线 来 进行 取景 ， 如 图 6-65 中 的 
烟花 光线 。 其 次 ， 还 要 做 一 些 准 备 工 作 ， 使 用 三 脚 架 稳定 手机 ， 并 使 用 遥控 器 拍摄 ; 再 次 ， 延 长 曝光 时 间 ， 将 
1ISO 感光 度 调 低 一 些 ， 有 降 噪 功 能 的 手机 还 需要 开局 降 噪 功能 。 
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专家 提醒 


这 里 根据 本 章 这 些 照片 出 现 的 构图 形式 次 数 ， 
做 一 个 简单 的 夜景 、 慢 门 构图 排名 ， 为 大 家 
推荐 最 常用 的 10 种 夜景 、 慢 门 构图 形式 ， 

包括 : 三 分 线 构图 、 水 平 线 构图 、 对 比 构图 、 

前 景 构图 、 透 视 构图 、 斜 线 构图 、 空 间 透 视 、 

三 角形 构图 、 对 称 构 图 、 框 架构 图 。 

大 家 如 果 还 想 学 习 更 多 的 热门 风光 构图 ， 可 
以 关注 “手机 摄影 构图 大 全 ” 微 信 公众 号 ， 

学 习 “10 大 风光 构图 排行 ” 微 课 ， 通 过 这 
10 大 类 演变 为 70 种 细 分 构图 拍 法 ， 含 金 量 
巨大 ， 如 图 6-66 所 示 。 


课程 主题 


10 大 风光 构图 排行 榜 ， 
国庆 美景 大 片 这 样 拍 ! 


10 大 类 演变 为 70 种 细 分 构图 拍 法 ， 含 金 量 巨 大 
课程 特色 


根据 拍 揭 的 难 易 程度 + 美 现 程 度 + 技术 合 量 ， 
构 国君 和 大 家 分 享 泊 摄 风光 常见 的 10 大 物 图 ， 


课程 大 拥 
第 1 名 三 分 城 移 图 一 一 大 片 的 讲 让 美 
稍 2 和 名 九 定格 构图 一 一 大 片 的 伟 点 美 
第 3 名 黄 会 构图 一 一 一 大 片 的 比 别 姜 
第 4 名 科 厂 构 国 一 一 一 大 片 的 动 杰 甘 
第 5 侣 对 角 二 构图 一 一 大 片 的 创意 甘 
第 6 名 紫 绑 构 图 一 一 一 大 片 的 线条 基 
第 7 匀 迁 视 构图 一 一 一 大 片 的 立体 美 10 
第 8 名 在 黑 构 国 一 一 一 大片 的 主 钵 美 
得 9 名 对 比 构图 一 一 一 大 片 的 衬托 美 


第 10 和 名 对 称 构 图 一 一 一 大 片 的 钧 浆 舌 。 缅 分 为 5 种 


前 面 章节 介绍 了 许多 拍摄 夜景 的 方法 ， 在 本 章 中 笔者 就 先 拿 夜 景 中 的 小 景物 做 例子 ， 展 示 照 片 并 讲解 拍摄 的 技巧 与 方 
法 。 然 后 再 重点 讲 一 讲 延 时 作品 的 拍摄 技巧 ， 带 领 大 家 领略 神奇 的 延 时 摄影 玩法 ， 非 常 实 用 。 


I 要 点 展示 : 


1. 夜景 中 的 小 景 如 何 拍 ? 
2. 延 时 摄影 作品 如 何 拍 ? 


第 7 章 ，， 小 景物 与 延 时 作品 的 拍摄 


“(@) 7.1 夜景 中 的 小 景 如 何 拍 ? 


小 景 是 指 相对 场面 不 是 很 大 的 景物 ， 如 自 
然 风 光 的 一 角 、 小幅 山水 风景 画 、 小 型 盆景 等 。 
在 这 一 节 中 ， 我 将 会 给 大 家 举 几 个 夜景 中 的 小 
景物 ， 给 大 家 讲解 实际 担 摄 夜 景 时 遇 到 的 问题 
与 近 巧 。 


罗汉 7.1.1 ”拍摄 酒吧 内 的 小 景物 


拍摄 小 景物 时 可 以 用 慢 快 门 ， 会 令 感 光度 
提高 ， 这 样 呈现 的 画 质 会 更 高 、 更 纯净。 在 比 
较 鲁 上 暗 的 宇内 拍照 时 ， 同 样 可 以 采用 大 光圈 + 
长 曝光 的 方法 ， 展 现 弱 光环 境 的 脐 胱 之 美 。 图 7 一 1 

如 图 7-1 所 示 ， 这 张 照 片 的 曝光 时 间 为 25， 光 圈 为 /5 ，IS0 为 250， 焦距 为 17mm ， 由 于 酒吧 内 比较 氏 暗 ， 
所 以 就 先 把 相机 的 IS0 调 得 高 一 点 ， 但 感光 度 高 容易 出 现 一 些 噪点 ， 同 时 快门 使 用 2s 较为 保险 ， 不 会 出 现成 像 
择 动 的 情况 ， 还 可 以 得 到 更 高 的 画 质 。 如 果 是 手持 拍摄 ， 则 一 定 要 双 脚 爹 开 站 稳 ， 屏 住 呼吸 进行 拍摄 。 

另外 ， 在 酒吧 内 还 可 以 寻找 一 些 比较 小 的 玻璃 器 血 作 为 创作 对 象 。 如 图 7-2 所 示 ， 担 摄 的 是 一 个 小 酒杯 ， 
这 张 照片 的 曝光 时 间 为 1/2$s， 光 圈 为 HH8，I9%0 为 250， 焦 距 为 50mm。 在 拍摄 时 ， 借 助 烛光 作为 光源 ， 并 使 
用 左 侧 光 的 方向 ， 展 现 出 小 酒杯 晶莹 吻 透 的 质感 特色 。 
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巷 习 7.1.2 拍摄 公园 里 的 小 景物 


夜晚 在 城市 中 的 小 公园 闲 竹 时 ， 我 们 也 可 以 用 手机 
来 拍摄 一 些小 景物 作为 留恋 。 
《 红 红 火 火 到 中 又 》 这 张 照片 采用 画 中 画 的 构图 形 
式 ， 巧 妙 地 将 手机 取景 框 与 现实 场景 同时 纳入 画面 中 ， 
担 摄 于 福州 目 贸 区 两 马 同 春 疝 元 消 灯 会 现场 ， 展 现 了 方 
形 拱门 的 空间 感 , 如 图 7-3 所 示 。 同 时 , 在 灯光 的 点 缀 下 ， 
主体 非常 突出 。 


图 7-3 【摄影 : 邱 嘉 琳 】 


如 图 7-4 所 示 ， 这 幅 
《 宋 城 夜 》 作 品 于 2017 
年 8 月 使 用 iPhone 7 手机 
摄 于 杭州 宋 城 ， 采 用 仰视 
的 拍摄 角度 ， 展 现 了 头顶 
上 五 彩 的 小 雨 企 装饰 物 。 
这 张 照片 的 曝光 时 间 为 
1/14s， 光 图 为 F/1.8，ISO 
为 100。 


图 7-4 【 摄影: 邱 嘉 琳 】 
专家 提醒 


有 了 时候 即 使 调 低 了 1SO, 但 较 长 的 曝光 时 间 同 样 会 产生 噪点 , 虽然 很 多 手机 和 单反 相机 都 有 降 噪 功能 ， 
| 不 过 曝光 时 间 越 长 就 需要 同样 长 时 间 的 降 品 ， 这 样 有 些 浪费 时 间 ， 建 议 可 以 在 后 期 用 电脑 处 理 。 | 
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巷 习 7.1.3 拍摄 小 动物 


在 夜晚 或 者 弱 光 环境 下 拍摄 小 动物 时 ， 首 先 需 要 一 定 
的 耐心 ， 因 为 动物 摄影 失败 率 非 常 高 ， 好 的 作品 经 常 是 干 
里 挑 一 。 

如 图 7-5 所 示 ， 黄 昏 的 光线 非常 暗 ， 刚 好 照射 到 昆虫 
的 头 部 ， 金 黄色 的 光线 形成 了 强烈 的 明暗 对 比 ， 这 样 的 艺 
术 表 现 万 式 可 以 增强 画面 的 视 党 效果。 

尤其 是 前 景 的 暗部 所 占 的 比例 非常 大 ， 可 以 起 到 衬托 
黑暗 环境 的 作用 。 


图 7-5 【摄影 : 陈 伟 】 


想 要 在 夜晚 或 者 弱 光 下 提出 漂亮 、 
生动 的 小 动物 照片 ， 关 键 是 要 了 解 它 们 
的 习性 ， 以 免 照 片 变 模糊 。 担 摄 小 动 
物 首 先 要 学 会 展现 情感 ， 而 它们 的 眼睛 
束 是 流露 情感 的 最 佳 点 ， 在 担 摄 时 可 以 
将 手机 相机 的 焦点 对 准 小 动物 的 眼睛 ， 
并 将 背景 和 前 景 的 杂 物 进行 虚 化 处 理 ， 
保持 耐心 等 待 一 个 好 的 时 机 按 下 快门 即 
可 ， 如 图 7-6 所 示 。 

另外 ， 在 担 摄 小 动物 时 ， 顺 光 可 以 
充分 展现 出 动物 目 身 的 色彩 和 立体 感 。 


7-6 【摄影 : 谢 东 文 】 
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ES 恒 7.1.4 ”拍摄 弱 光 下 的 小 花 小 草 


夜晚 弱 光 下 的 气 氟 可 以 产生 一 种 神秘 的 氛围 , 担 小 化 小 草 也 一 样 ， 
在 弱 光 下 会 有 另 一 种 美 。 如 图 7-7 所 示 ， 担 摄 的 是 一 洒 正 在 绽放 的 谷 
化 , 担 摄 者 应 该 足下 来 以 低 角 上 度 拍摄 这 些 低 矮 的 化 芥 , 仔细 进行 对 焦 ， 
并 根据 环境 光线 适当 增加 或 者 减少 相机 的 曝光 补 傍 。 

如 果 是 在 夜晚 或 者 弱 光 下 提 摄 伦 浊 ， 那 么 就 少不了 长 曝光 ， 同 时 
还 需要 借助 三 脚 架 。 当 然 ， 如 果 你 的 相机 性 能 比较 强 ， 比 如 全 画幅 相 
机 的 高 感 控制 足够 好 ， 又 有 F/2.8 以 上 的 大 光圈 镜头 ， 手 持 拍 摄 也 完 
全 可 以 。 

如 图 7-8 所 示 , 为 在 弱 光 环境 下 担 的 菊 化 ,拍摄 时 采用 定 焦 镜 头 ， 
如 24mm F/2.8 的 镜头 或 者 50mm F/1.8 的 镜头 。 这 样 的 镜头 往往 光 
圈 比 较 大 ， 所 以 在 光线 不 足 的 情况 下 仍 有 较 好 的 担 摄 效果 。 


i 


多 到 7.1.5 拍摄 夜晚 的 街道 风光 


夜晚 时 分 ， 在 城镇 的 街道 上 ， 由 于 灯火 的 照射 ， 会 显得 
格外 明亮 ， 这 有 助 于 进行 创作 。 因 此 ， 要 学 会 寻找 和 利用 各 
种 光源 来 拍摄 ， 增 加 夜景 街道 的 画面 效果 。 

如 图 7-9 所 示 ， 为 使 用 vivo Xplay 6 手机 拍摄 的 月 光 
下 的 街道 。 手 持 手机 拍摄 需要 注意 的 是 抖动 ， 因 此 尽 可 能 
较 高 的 快门 速度 ， 同 时 根据 拍摄 场景 的 亮度 调节 I90， 这 张 
照片 的 快门 速度 为 /10s，IS0 感光 度 为 500 。 

如 图 7-10 所 示 ， 为 使 用 iphone 6 Plus 拍摄 的 云南 大 理 
古城 街景 ， 采 用 俯 拍 透视 构图 ， 呈 现 出 街道 的 空间 感 。 照 片 
的 具体 参数 为 : 光圈 F/2.2, 曝光 时 间 1/8$,， IS0 为 125 。 不 过 ， 
虽然 采用 了 较 低 的 感光 度 ， 但 由 于 天 空缺 少 光线 ， 噪 点 依然 
比较 明显 ， 因 此 通过 后 期 进行 了 适当 的 降 品 处理， 并 降低 画 
面 的 曝光 补偿 ， 让 天 空 显 得 黯淡 ， 有 效 抑制 了 噪点 的 数量 。 


第 7 章 ，， 小 景物 与 延 时 作品 的 拍摄 
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另外 ， 在 拍摄 夜景 街道 时 ， 为 了 避免 画面 过 于 
单调 ， 可 以 适当 地 将 一 些 人 物 纳入 到 画面 中 ， 增 加 
照片 的 情感 。 如 图 7-11 所 示 ， 拍 摄 于 佛罗伦萨 夜 
晚 的 小 车 ， 光 圈 为 F/1.7， 曝 光 时 间 为 1/10s，IS0 
为 1250。 在 这 种 点 光源 环境 下 ， 拌 动 通常 会 更 为 明 
显 ， 因 此 使 用 较 通常 快门 速度 再 快 一 级 的 快门 速度 
进行 拍摄 。 

如 图 7-12 所 示 ， 拍 摄 于 常德 市 七 里 桥 ， 使 用 
华为 P10 手机 的 超级 夜景 拍摄 ， 光 圈 为 F/1.8， 曝 
光 时 间 为 14s, 150 为 100， 焦 距 为 35mm( 等 
效 35mm 胶片 焦距 ) ， 利 用 长 时 间 的 上 曝光， 把 移 
动 的 人 流 虚 化 ， 街 上 大 量 的 人 流 在 长 时 间 的 曝光 下 ， 
形成 一 种 流动 的 轨迹 效果 ， 如 同一 条 条 彩带 。 


图 7-11 【 摄影 : 李 志 国 】 
图 7-12 【摄影 : 许 厚 明 】 
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E5 习 7.1.6 拍摄 独特 的 建筑 风情 


夜晚 建筑 上 迷人 的 灯 影 是 一 道 独特 的 风景 线 ， 和 弟弟 
会 吸引 大 系 按 下 快门 。 建 筑 的 夜景 照片 通常 可 以 通过 多 
彩 的 灯光 来 表现 ， 在 拍摄 时 尤其 需要 注意 延长 曝光 时 间 
以 获得 足够 明亮 的 画面 。 

如 图 7-13 所 示 ， 担 摄 的 是 校园 夜色 ， 欧 式 风格 的 
建筑 在 灯光 的 照射 下 更 加 绚丽 ， 突 出 了 校园 独特 的 生活 
风 狐 。 

如 图 7-14 所 示 ， 拍 摄 的 是 以 “ 巴 渝 特 色 ” 为 主题 
的 旧 街 区 ， 拍 摄 时 采用 对 角 线 构图 ， 将 倒影 同时 纳入 画 
面 中 ,下 万 的 建筑 倒影 灯光 与 上 面 的 建筑 灯光 相互 呼应 ， 
形成 唯美 的 画面 效果 。 


图 7-13 【摄影 : 李 志 国 】 
图 7-14 【摄影 : 喻 青峰 】 


图 7-15 


mw。 
0 
-一 ~- 
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如 图 7-15 所 示 ， 提 摄 的 是 三 国 赤 壁 古 战场 
的 建筑 夜景 ， 光 圈 为 F/6.3， 了 曝光 时 间 为 0.8s， 
1S0 为 800。 在 月 光 的 照射 下 ， 建 筑 上 不 同 颜色 
的 氛围 灯光 市 来 一 丝 神 秘 的 气息 ， 增 强 了 视觉 感 
染 力 。 

如 图 7-16 所 示 ， 在 车 内 担 摄 路 灯 及 工程 建 
筑 ， 光 圈 为 FH135.6， 曝 光 时 间 为 1/8$，I90 为 
800， 焦 距 为 21mm 。 使 用 竖 画 幅 + 龙 直 线 构 图 ， 
可 以 展现 出 路 灯 高 大 的 气势 。 同 时 ， 在 反光 镜 中 
出 现 了 镜头 背面 的 场景 ， 虚 化 的 灯光 使 夜景 更 加 


美丽 迷人 。 
图 7-16 
专家 提醒 
如 果 是 第 一 次 尝试 夜景 摄影 ， 建 议 试 一 试 程序 自动 曝光 模式 ， 该 模式 可 以 根据 周围 环境 的 亮度 自动 选 
| 择 合 适 的 曝光 值 ， 因 此 拍摄 夜景 时 非常 方便 。 | 


184 


第 7 章 ，， 小 景物 与 延 时 作品 的 拍摄 


“@) 7.2 如 何 拍摄 延 时 摄影 作品 ? 


延 时 摄影 主要 拍摄 一 组 照片 或 者 视频 片段 ， 在 后 期 将 其 转换 为 一 个 完整 的 视频 ， 展 现 事物 在 几 分 钟 、 几 个 小 时 
或 者 几 天 甚至 几 年 内 的 缓慢 变化 ， 使 大 家 在 短 时 间 内 看 到 事物 的 变化 过 程 。 


区 到 7.2.1 ” 延 时 摄影 常用 的 拍摄 题材 


是 延 时 摄影 ， 那 么 担 摄 对象 通 常会 有 一 个 动态 的 变化 过 程 ， 如 花 开 花 落 、 风 云 变幻 、 城 市 中 川流不息 

es 清晨 到 傍晚 的 天 气 变化 、 闪 兆 的 星空 、 山 间 和 雾气 和 云海 的 浮动 等 。 

例如 ， 下 面 这 个 视频 是 七 里 桥 夜 景 的 延 时 摄影 作品 ， 记 录 了 街道 上 车 来 人 往 的 画面 ， 如 图 7-17 所 示 ， 这 种 
表达 方式 比 单 张 照片 更 加 生动 、 形 象 。 

与 完整 的 视频 不 同 ， 延 时 摄影 图 7-17 【摄影 : 许 厚 明 】 
并 没有 完整 地 拍 下 整个 画面 ， 而 是 ” 国 PP 一 国 - rm 
断断续续 地 截取 中 间 的 一 些 过 程 ， 
让 原本 并 不 连贯 的 镜头 有 序 地 交错 
在 一 起 ， 使 其 看 上 去 非常 连贯 ， 有 
点 像 GIF 动 图 。 延 时 摄影 的 主要 素 
材 通常 是 照片 或 者 短视 频 ， 因 此 担 
摄 时 可 以 进行 更 多 的 创意 和 构思 。 
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区 到 7.2.2 ”使 用 单反 进行 延 时 摄影 创作 


拍摄 延 时 摄影 作品 ， 可 以 使 用 相机 、 手 机 、 摄 像 机 、 运 动 DV 和 行车 记录 仪 等 设备 。 其 中 ， 很 多 行车 记录 
仪 有 一 个 缩 时 录影 的 功能 ， 可 以 完成 八 瓜 式 的 拍摄 ， 这 里 不 再 多 讲 。 下 面 主要 介绍 使 用 单反 进行 延 时 摄影 创作 
的 方法 。 

1. 准备 提 报 器材 

拍摄 延 时 ， 单 反 相机 和 三 脚 架 是 必 不 可 少 的 。 如 果 单 肥 相 机 没有 间隔 拍摄 的 功能 ， 可 以 准备 一 个 快门 线 ， 
现在 大 部 分 的 快门 线 都 支持 无 线 快 门 和 延 时 拍摄 功能 ， 如 图 7-18 所 示 。 另 外 ， 如 果 要 创作 移动 延 时 摄影 作品 ， 
则 还 需要 借助 延 时 轨道 ， 用 于 拍摄 一 个 小 范围 的 移动 延 时 ， 如 图 7-19 所 示 。 

2， 做 好 相关 设置 

将 相机 快门 调整 为 M 档 ，Is0 设置 为 手动 ， 尽 量 采用 大 光圈 ， 白 平衡 手动 调节 或 者 使 用 预 设 模式 ， 同 时 关闭 
相机 的 高 感 降 噪 、 自 动 暗部 补偿 等 功能 。 然 后 在 相机 的 菜单 中 调整 好 间隔 时 间 ， 如 图 7-20 所 示 。 如 果 相 机 不 具 
备 间 隔 拍摄 功能 ， 束 需要 外 部 定时 器 了 。 如 图 7-21 所 示 ， 为 快门 线 上 面 的 定时 器 功能 界面 。 


司 隔 拍摄 


ER 
和 开始 选项 
暂停 


曝光 平滑 0FF 
1014 X 1 


- ©) Lr 
加 © 00:00' 02” @17:47 


7-18 7-19 7-20 7-21 


此 时 需要 计算 拍摄 的 时 长 和 照片 张 数 。 如 果 按 照 24 帧 的 视频 来 算 ， 担 摄 一 段 10s 的 延 时 摄影 片段 ， 间 隔 拍 
摄 时 间 为 25， 那 么 拍摄 时 长 为 : 2s x24 帧 x 10s 二 60=8 (分 钟 ) ， 拍 摄 张 数 为 : 10s x 24 帧 =240 张 。 当 然 , 在 
实际 拍摄 时 我 们 应 尽量 多 拍 ， 为 后 期 的 视频 处 理 留 下 更 多 的 空间 。 

3， 延 时 拍摄 实战 

在 开始 拍摄 延 时 作品 前 ， 首 先 选择 要 拍摄 的 对 象 ， 然 后 找到 最 佳 的 取景 位 置 ， 架 起 三 脚 架 和 相机 ， 调 整 好 
固定 的 曝光 参数 、 焦 距 、 画 幅 比例 ， 然 后 按 下 相机 快门 等 待 即 可 。 

拍摄 完成 后 , 相机 会 自动 生成 一 段 延 时 视频 , 如 图 7-22 所 示 , 只 需要 重复 上 面 的 操作 , 拍摄 其 余 的 镜头 即 可 。 

当然 ， 如 果 是 移动 延 时 拍摄 ， 则 还 需要 进行 后 期 的 合成 和 剪辑 处 理 。 首 先 调 整 好 相机 的 曝光 、 焦 距 、 画 幅 
比例 、 间 隔 时 间 等 参数 ， 然 后 将 相机 固定 在 延 时 滑 轨 上 ， 如 图 7-23 所 示 ， 并 设置 运动 速度 和 间隔 时 | 间 ， 即 可 
开始 担 摄 。 
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拍摄 完成 后 ， 得 到 一 组 文件 名 连续 的 图 像 ， 即 
完成 一 段 平 滑 的 运动 延 时 拍摄 ， 如 图 7-24 所 示 。 

接 下 来 就 是 后 期 的 合成 和 剪辑 了 ， 可 以 用 
Adobe Premiere Pro、 Adobe After Effects 、 
会 声 会 影 等 软件 来 处 理 。 这 里 使 用 的 是 Adobe 
Premiere Pro 软件 ， 打 开 软 件 后 新 建 一 个 项 目 文 
件 ， 在 导入 素材 时 只 需要 选中 “图 像 序列 ” 复 选 框 ， 
如 图 7-25 所 示 ， 导 入 后 的 片段 就 是 一 段 成 形 的 延 
时 摄影 ， 然 后 在 Adobe Premiere Pro 中 对 视频 进 
行 剪 辑 和 配乐 , 即 可 得 到 一 段 完整 的 延 时 报 影 作品 ， 
展示 效果 如 图 7-26 所 示 。 


三 专家 提醒 7] 
需要 注意 的 是 ， 在 冬季 拍摄 日 出 和 日 落 的 延 时 作品 时 ， 由 于 环境 中 的 光线 变化 非常 大 ， 最 高 可 达 
| 3EV， 因 此 建议 将 拍摄 时 间 控 制 在 30 分 钟 内 ， 并 适当 调整 曝光 。 


1 | ss » [站 - 法 贡 二 名 
上 | 
- 
DSC! 3 3 7 73 
| 
| 间 


DSC9853JPG DSC9854JPG DSC9858.pG DSC9860J9G 


_DSC J J J PG 9890JPG | Ym 


DSCIO91JPG DSC9892JPG DSC9893JPG DSC9894JPG DSC9897JPG _DsSC9899JPG 


7-23 7-24 
专家 提醒 
没有 延 时 摄影 功能 的 相机 ， 可 以 先 用 相机 拍摄 一 段 完 整 的 视频 ， 在 后 期 通过 会 声 会 影 或 者 VUE、 
| IMovie 等 App 进行 画 质 压缩 ， 使 之 输出 为 一 个 缩 时 视频 。 | 
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专家 提醒 


如 果 要 拍摄 星体 或 者 星空 的 变化 ， 还 需要 用 到 赤道 仪 ， 这 是 一 个 比较 专业 的 延 时 摄影 器 材 ， 可 以 拍 出 
| 天 不 转 地 转 的 效果 。 


欧 吧 7.2.3 ”使 用 手机 进行 延 时 摄影 创作 


使 用 手机 进行 延 时 摄影 创作 比 单反 要 稍微 简单 一 些 ， 尤 其 是 在 后 期 处 理 上 ， 手 机 本 身 即 可 完成 ， 无 须 借助 
电脑 软件 ， 下 面 介 绍 具体 的 拍摄 方法 。 
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1. 准备 担 摄 器 材 

同样 ， 手 机 拍摄 也 需要 用 到 三 脚 架 、 延 时 轨道 、 遥 控 快 门 、 旋 转 云 台 等 器 材 。 选 择 好 担 摄 对 象 后 ， 将 手机 
安 六 在 三 脚 架 上 ， 然 后 固定 好 方 同和 和 角度， 如 图 7-27 所 示 。 

2. 手机 延 时 摄影 

接 下 来 等 待 一 个 好 的 时 机 ， 以 华为 P9 手机 为 例 ， 在 手机 相机 中 向 右 滑动 屏幕 ， 打 开拍 摄 模 式 菜单 ,选择 延 
时 摄影 ”后 进入 该 拍摄 模式 ， 如 图 7-28 所 示 。 


调 吏 桥 畦 尺寸 


7-27 (2 


7-29 


拍摄 完成 后 ， 可 以 预览 延 时 视频 效果 ， 点 击 “ 编 辑 “按钮 ， 可 以 快速 对 视频 进行 剪辑 处 理 ; 点 击 右上 角 的 
言 轧 图 标 较 ， 可 以 碍 看 延 时 作品 的 相关 参数 ， 如 图 7-30 所 示 。 
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7-30 


<- VID_20171118_145558.mp4 


除了 使 用 手机 自 带 的 相机 模式 拍摄 延 时 作品 外 ， 还 可 以 下 载 延 时 摄影 App 来 完成 拍摄 ， 如 0SnaplUltimate 
Time Lapse 、iTimelapse Pro、Timelapse Pro 、Lapse It Pro、VUE 等 。Lapse It Pro 是 一 个 延 时 摄影 App， 设 置 完 之 
后 进入 摄影 界面 开始 摄影 ， 它 可 以 每 隔 几 s 在 同一 位 置 拍摄 一 张 照片 ， 等 连续 播放 时 就 会 出 现 “ 瞬 息 一 日 ”的 神 


奇效 果 ， 如 图 7-31 所 示 。 
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另外 ， 也 可 以 使 用 VUE 拍摄 或 制作 延 时 摄影 作品 ， 其 界面 如 图 7-32 所 示 。VUE 具有 即时 的 视频 滤 镜 、 
分 段 ( 分 镜头 ) 录制 和 后 期 的 剪辑 及 编辑 处 理 等 功能 ， 多 镜头 的 剪辑 、 拼 接 让 视频 充满 了 跳跃 感 和 蒙太奇 手法 。 
虽然 手机 进行 延 时 摄影 比较 简单 ， 但 仍然 要 注意 一 些 细 书 : 
。 ”寻找 合适 的 担 摄 题材， 注意 画面 中 的 动静 结合 。 
固定 好 手机 ， 避 免 拍 摄 过 程 中 产生 晃动 ， 导 致 拍摄 失败 。 
提前 计算 好 每 张 照片 的 拍摄 间隔 时 间 ， 以 及 总 的 拍摄 时 长 。 


7-32 


另外 ， 如 果 手 机 电池 的 续航 不 够 ， 建 议 接 上 一 个 移动 电源 以 备 不 时 之 需 。 在 担 摄 完成 后 ， 效 果 还 是 比较 让 
人 满意 的 ， 如 图 7-33 所 示 。 
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随 着 手机 和 相机 的 普及 ， 数 码 照片 的 后 期 处 理 成 为 必 不 可 少 的 一 个 环节 , 它 可 以 使 照片 更 加 完美 、 生 动 和 形象 。 
本 章 主要 讲解 相关 的 后 期 处 理 操作 方法 ， 帮 助 大 家 花 最 少 的 时 间 、 用 最 简单 的 操作 达到 最 好 的 画面 效果 ， 并 轻松 突破 
慢 门 、 夜 景 这 种 比较 难 拍 的 题材 的 瓶颈 。 


要 点 展示 : 


1. 打造 绚丽 的 烟花 美景 
2. 突出 晶莹 透亮 的 烛台 
. 展现 宁静 的 城市 夜色 
. 灯火 玖 璨 的 城市 夜景 
. 营造 宁静 的 大 桥 夜景 
. 星光 闪 焰 的 璀璨 夜空 
. 燃烧 的 超 炫 精彩 火 丝 
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“@)”8.1 打造 绚丽 的 烟花 美景 


变幻 莫 测 的 烟花 绽放 在 夜空 中 ， 显 得 无 比 绚 丽 。 为 了 使 烟花 显得 更 加 绚丽 ， 在 后 期 处 理 中 ， 可 利用 裁剪 工 
具 将 烟花 的 位 置 调整 至 视觉 的 中 心 点 ， 再 利用 “ 色 阶 ”调整 图 像 的 明暗 对 比 ， 最 后 使 用 “自然 饱和 度 ” 提 高 图 
像 的 饱和 度 ， 打 造 绚 丽 的 烟花 美景 ， 最 终 效果 如 图 8-1 所 示 。 

(1 ) 在 Photoshop 菜单 栏 中 ， 
执行 文件 | 打开 命令 , 打开 
一 幅 素材 图 像 ， 如 图 8-2 所 示 。 

(2) 按 Ctrl+J 组 合 键 ， 
复制 图 层 , 得 到 “图 层 1” 图 层 ， 
效果 如 图 8-3 所 示 。 

(3 ) 选择 工具 箱 中 的 裁剪 
工具 ， 单 击 图 像 ， 绘 制裁 剪 框 ， 
如 图 8-4 所 示 。 

(4) 再 将 鼠标 指针 移 至 裁 
剪 框 上 方 ， 当 指针 变 成 双向 箭头 
时 ， 单 击 并 拖 遇 鼠标 指针 ， 调 整 
裁剪 框 ， 如 图 8-5 所 示 。 


8-1 
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(5) 按 Enter 键 确定 
裁剪 图 像 ， 效 果 如 图 8-6 
所 示 。 

(6 ) 选择 矩形 选 框 工 
具 ， 在 图 像 烟 花 上 方 绘制 
一 个 矩形 选区 ， 如 图 8-7 
所 示 。 

(7) 按 (tri+T 组 合 
键 ， 打开 自 由 变换 编辑 框 ， 
将 鼠标 指针 移 至 编辑 框 边 
缘 上 方 ， 当 指针 变 成 双向 
箭头 时 ， 单 击 并 向 上 拖 电 
鼠标 指针 ， 效 果 如 图 8-8 
所 示 。 

(8) 按 Enter 键 ， 确 
定 自由 编辑 框 , 效果 如 图 8-9 
所 示 。 


在 Photoshop 中 完成 图 像 的 编辑 后 ， 若 不 再 需要 该 图 像 文 件 ， 可 以 采用 以 下 方法 关闭 文件 ， 以 保证 


电脑 的 运行 速度 不 受 影响 。 
。 关闭 单个 文件 : 执行 “文件 | “关闭 ”命令 或 按 Ctrl + W 组 合 键 。 


。 关闭 全 部 文件 : 如 果 在 Photoshop 中 打开 了 多 个 文件 ， 可 以 执行 “文件 ”|“ 关 闭 全 部 ”命令 ， 关 


闭 所 有 文件 。 


| 。 退出 程序 : 执行 “文件 |“ 退 出” 命令， 或 单 击 程序 窗口 右上 角 的 “关闭 ”按钮 。 | 
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《9) 按 (trl + D 组合 键 ， 取 消 选择 ， 效 果 如 图 8-10 所 示 。 

(10 ) 新 建 “ 色 阶 1 ”调整 图 层 , 打开 “属性 ”面板 , 单 击 “ 预 设 ”下 拉 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 列 表 中 选择 “中 
间 调 较 暗 ”选项 ， 调 整整 体 图 像 ， 降 低 中 间 调 的 图 像 亮 度 ， 效 果 如 图 8-11 所 示 。 

( 11 ) 复制 “ 色 阶 1” 调 整 图 层 ， 得 到 “ 色 阶 1 拷贝 ”图 层 ， 如 图 8-12 所 示 。 

( 12 ) 选择 “ 色 阶 1 拷贝 ”图 层 ， 设 置 该 图 层 的 “不 透明 度 ” 为 80%， 如 图 8-13 所 示 。 

( 13 ) 双击 “ 色 阶 1 拷贝 ”图 层 缩 览 图 ， 在 打开 的 “属性 ”面板 中 调整 选项 ， 设 置 RaB 的 参数 为 0、0.84、 


255， 如 图 8-14 所 示 。 
(14 ) 新 建 “ 自 然 饱 和 度 1 调整 图 层 ， 在 打开 的 “属性 面板 中 设置 “自然 饱和 度 为 42、 “饱和 度 ， 


为 91， 如 图 8-15 所 示 。 


图 8-11 


类 型 DGTOIR e 


下 党 不 泛 明 度 : 100% 、 
起 E: 图 2 中 二 自 十 这 : 100% 
°° 9 忠明 可 

© 98L |] 人: 

EE3 图 居 1 

° El 


OO@DO 晤 个 


Biz 
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(15 ) 执行 上 述 “ 自 然 饱 和 度 1” 调 整 操作 后 ， 图 像 饱 和 度 增强 ， 效 果 如 图 8-16 所 示 。 

(16 ) 新 建 “ 色 彩 平 衡 1” 调 整 图 层 ， 在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 “中 间 调 ”为 22、29、-45， 如 图 8-17 
所 示 。 

( 17 ) 执行 “色彩 平衡 1” 调 整 操作 后 ， 平 衡 中 间 调 颜色 ， 效 果 如 图 8-18 所 示 。 

(18 ) 新 建 “ 亮 度 / 对 比 度 1” 调 整 图 层 ， 设置 “亮度 ”为 45、“ 对 比 度 ” 为 28， 效 果 如 图 8-19 所 示 。 


x a 
攻 挟 曾 道 ”路径 。 属性 主 
马上 器 自居 饱和 度 
自然 饱和 度 +42 
旋 和 度 +51 


-15 
x 
图 层 《通道 ” 路径。 尾 性 
653 区 色彩 平衡 
色调 : ”中间 调 
青色 IB +22 
丰 zT 绿色 +29 
四 已 EE [5 
回 保 贸 明度 


xs 6 全 © 从 


8-17 


198 


第 8 章 ，， 慢 门 、 延 时 、 夜 景 的 后 期 处 理 ， 


8-18 


“@)”8.2 突出 晶莹 透亮 的 烛台 


在 夜晚 拍摄 室内 的 烛光 照片 时 , 由 于 画面 光线 较 弱 , 因此 色彩 表现 也 非常 差 。 在 后 期 处 理 中 , 可 以 利用 色 阶 “ 自 
然 饱 和 度 “” 等 功能 结合 镜头 光洁 滤 镜 调整 图 像 色 彩 ， 突 出 晶莹 透 之 的 烛台 画面 ， 最 终 效果 如 图 8-20 所 示 。 


图 8-20 
(1 ) 在 Photoshop 菜单 栏 中 , 执行 “文件 ”| 打开 命令， 打开 一 幅 素 材 图 像 ， 如 图 8-21 所 示 。 
(2 ) 新 建 “ 色 阶 1” 调 整 图 层 , 在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 RGB 的 参数 为 25、1.67、255， 如 图 8-22 所 示 。 
(3 ) 执行 上 述 操作 后 ， 即 可 提高 图 像 层 次 感 ， 效 果 如 图 8-23 所 示 。 
(4 ) 新 建 “ 自 然 饱 和 度 1” 调 整 图 层 ， 在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 “自然 饱和 度 ” 为 74、“ 饱 和 度 ” 为 
100， 如 图 8-24 所 示 。 
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(5 状 行 上 述 操作 后 ， = 
图 像 的 目 然 饱 和 度 得 到 增 国 口 em 
三 


强 ， 效 果 如 图 8-25 所 示 。 

(6 ) 新 建 “ 色 彩 平衡 ]” 
调整 图 层 , 在 打开 的 “属性 ” 
面板 中 设置 “中 间 调 ”参数 
为 29、-18、23， 如 图 8-26 


所 示 。 输出 色 阶 ; 0 25 
8-22 
[ 专家 提醒 导 生 
WAL® 自然 徇 和 度 
在 拍摄 静物 时 ， 在 色 自然 和 度 : 
彩 配置 中 ， 主 体 的 色 泡 和 大 
调和 背景 色调 的 拱 
配 直接 影响 到 最 终 
的 拍摄 效果 。 如 果 想 
要 深入 了 解 ， 可 以 关 
注 微 信 公众 号 “手机 
摄影 构图 大 全 ”， 它 xD ob A 
8-24 


从 横向 、 纵 向 两 个 维 
度 ， 讲 解 了 500 多 
| 种 构图 方法 。 


200 


第 8 章 ，， 慢 门 、 延 时 、 夜 景 的 后 期 处 理 ， 


属 往 
网 口 R& mtt 度 
自动 
亮度 : 35 
对 比 度 ; 60 
使 用 旧版 
小) 有 贱 全 人 疝 
图 8-28 
x 
图 层 ”运送 路径 = 
Pp ~v 国 @GTOAN® 
正常 v| 不 过 明度 : 100% ~v 


馈 主 :图 A 中 节 自 填充 :100% ~ 


o BPE: 

@e 闪 8[L_ |] 六 Mk 康 1 
© 到 8 | RTP! 

六 8[ | 自然 泡 和 度 1 
© uww8 ] emi 


° 国 *: 


QQGD 会 


(7) 执行 上 述 操 
作 后 ， 增 强 红 色 和 蓝 色 
的 色调 ， 效 果 如 图 8-27 
所 示 。 

〈8 ) 新建“ 亮度 / 
对 比 度 1” 调 整 图 层 ， 
在 打开 的 “属性 ”面板 
中 设置 亮度 为 35、 对 
比 度 ”为 60, 如 图 8-28 
所 示 。 

(9) 执行 上 述 操 
作 后， 提高 图 像 的 亮 
度 和 对 比 度 ， 效 果 如 
8-29 所 示 。 

(10 ) 盖 印 可 见 图 
层 , 得 到 图 层 1 图 层 ， 
如 图 8-30 所 示 。 

(11) 执行 滤 
镜 | 泻 染 | 镜头 
光 晕 ”命令 ， 在 弹出 的 

镜头 光景 ”对 话 框 
中 ， 设 置 亮度 为 
120%， 光 墅 位 置 放置 
图 像 右上 角 ， 如 图 8-31 
所 示 。 

(12 ) 执行 上 述 操 
作 后 , 单 击 确定 按钮 ， 
即 可 给 图 像 添加 镜头 光 
早 ,效果 如 图 8-32 所 示 。 
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“@)”8.3 展现 宁静 的 城市 夜色 


这 张 照片 在 拍摄 时 ， 因 为 城市 的 光线 太 强 而 造成 湖面 偏 灰 ， 且 对 比 不 够 强烈 。 在 后 期 可 以 通过 “ 色 阶 ”加 强 
图 像 的 对 比 度 , 运用 “自然 饱和 度 ” 给 图 像 增 色 , 校正 图 像 偏 色 现 象 , 并 将 湖面 亮度 调 低 , 突出 城市 的 灯光 , 如 图 8-33 
所 示 。 在 “手机 摄影 构图 大 全 ” 微 信 公 众 号 中 ， 有 详细 的 夜景 拍摄 技巧 ， 读 者 可 以 关注 并 借鉴 参考 。 


际 - 本 . 
图 8-33 上 > HE 


(1) 执行 文件 | 打开 命令 ， 打开 一 幅 素材 图 像 ， 如 图 8-34 所 示 。 
(2 ) 打开 “调整 面板 ， 在 其 中 单 击 “ 色 阶 按钮 ， 新 建 “ 色 阶 1 调整 图 层 , 在 “属性 ”面板 中 设置 “ 输 
入 色 阶 ”各 参数 值 分 别 为 24、0.76、233 ， 如 图 8-35 所 示 。 


展 性 2 | 至 
Wb I ef 
预 员 :| 自 定 

RGB 自动 
oS 
pp 
2 
WA 2 0.76 233 

入 


输出 色 阶 : 0 255 


x* 口 6) 人 有 介 @ 人 疗 
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并 (3 ) 减轻 光线 造成 的 
ee 三 灰 蒙蒙 情况 ， 增 强 画 面 对 比 
0 度 ， 效果 如 图 8-36 所 示 。 


(4) 在 “调整 ”面板 

中 单 击 “自然 饱和 度 ” 按 

钮 ， 新 建 “自然 饱和 度 1 

调整 图 层 , 在 “属性 ”面板 

~ 中 ,设置 “自然 饱和 度 ” 为 


图 8-37 69， 如 图 8-37 所 示 。 

( 5 ) 提高 图 像 的 色彩 饱 

有 和 度 ， 效 果 如 图 8-38 所 示 。 
(6) 在 “调整 ”面板 
se |- 中 单 击 “ 色 彩 平衡 ”按钮 ， 
区 新 建 “色彩 平衡 1” 调 整 图 
Se 层 ， 在 “属性 ”面板 中 ， 调 


整 “阴影 ”的 参数 值 分 别 
为 7、 0、 = 调整 “高 光 ” 
的 参数 值 分 别 为 4、-12、-34， 


图 8-39 
如 图 8-39 所 示 。 
二 (7 ) 调整 图 像 色 彩 ， 
aerogas 校正 图 像 偏 色 现象 ， 效 果 如 
过 bk 100% | v 8-40 所 示 。 
A ine v (8) 在 “调整 ”面板 
-i 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ， 新 建 
8[ |] 自然 交 和 度 1 “曲线 1 调整 图 层 , 选中 曲 
8 |] em: 线 1” 调 整 图 层 的 图 层 蒙 版 ， 


扩 口 98 口 日 首 了 
如 图 8-41 所 示 。 


8-40 8-41 ( g ) 执行 “选择 | “ 色 
彩 范围 ”命令 ， 打开 “色彩 范围 ”对 话 框 ,设置 “颜色 容 差 ” 为 90， 并 在 图 像 的 湖面 位 置 单 击 鼠标 左 键 ， 选 中 
相应 范围 色彩 ， 如 图 8-42 所 示 。 
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(10 ) 单 击 “确定 " 按钮， ge 
选择 “曲线 1” 调 整 图 层 的 图 | “aa 
层 缩 览 图 ,展开 “属性 ” 面板 ， 
在 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 新 建 一 
个 控制 点 ,在 下 方 设置 “输入 ” 
为 163、“ 输 出 ”为 128， 调 
整 湖面 亮度 ,最 终 效果 如 图 8-43 2 Ss 
所 未。 图 8-42 ”图 8-43 


想 要 打造 灯火 璀璨 的 城市 夜景 ， 那 么 在 后 期 处 理 中 残 
要 通过 图 层 的 “混合 模式 ”来 加 强 整 体 的 明暗 对 比 ， 再 通过 
亮度 / 对比度 ”命令 来 提高 画面 整体 的 亮度 ， 利 用 “自然 
饱和 度 “ 滤 镜 中 的 “USM 锐 化” 命令 以 及 “色相 /饱和 度 
命令 来 调整 照片 整体 的 色彩 与 影 调 ， 以 及 画面 整体 的 清晰 
度 , 打造 出 灯火 璀璨 的 城市 夜景 ， 最 终 效果 如 图 8-44 所 示 。 
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(1) 执行 文件 | 打开 命令 ， 打开 一 幅 素材 图 像 ， 如 图 8-45 所 示 。 

(2 ) 按 Ctrl + J 组 合 键 ， 复 制图 层 ， 得 到 “图 层 1 图 层 ， 如 图 8-46 所 示 。 

(3 ) 选择 “图 层 1 ”图 层 ， 设 置 该 图 层 的 “混合 模式 ”为 “颜色 减 淡 ”， 如 图 8-47 所 示 。 

(4 ) 再 次 选择 “图 层 1” 图 层 ， 单 击 鼠 标 右 键 并 拖 岛 至 “创建 新 图 层 ” 按 钮 上 ， 如 图 8-48 所 示 。 
(5 ) 复制 “图 层 1” 图 层 ， 得 到 “图 层 1 拷贝 ”图 层 ， 如 图 8-49 所 示 。 

(6) 设置 “图 层 1 拷贝” 图 层 的 “混合 模式 ”为 “明度 ”，“ 不 透明 度 ” 为 50%， 如 图 8-50 所 示 。 


8-45 8-46 


MW 


2 
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8-49 图 8-50 


三 专家 提醒 一 
除了 使 用 快捷 菜单 复制 图 层 外 ， 还 可 以 运用 以 下 操作 方法 : 
。 在 菜单 栏 中 执行 “图 层 ”|“ 复 制图 层 ” 命 令 ， 即 可 弹出 “复制 图 层 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 


即 可 复制 图 层 。 
。 在 “图 层 ” 面 板 中 选中 要 复制 的 图 层 ， 单 击 鼠 标 左 键 并 拖 钨 至 面板 底部 的 “创建 新 图 层 ” 按 钮 上 ， 
| 释放 鼠标 即 可 复制 图 层 。 | 


(7 ) 新 建 “亮度 / 对 比 度 1 调整 图 层 ， 设 置 “亮度 为 64、 “ 对比度 为 39， 效 果 如 图 8-51 所 示 。 
( 8 ) 新 建 “ 自 然 饱和 度 1 调整 图 层 ， 设 置 “ 自 然 饱和 度 为 42、 “饱和 度 ”为 50， 效 果 如 图 8-52 所 示 。 


8-51 8-52 
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(9) 按 (Ctrl + Shift + Alt + E 组 合 键 ， 盖 印 可 见 图 层 ， 得 到 “图 层 2” 图 层 ， 如 图 8-53 所 示 。 
( 10 ) 执行 “ 滤 镜 ”|“ 锐 化 ”| “USM 锐 化 ”命令 ， 如 图 8-54 所 示 。 


注 鲍 加 3D(D) 视图 (V) 窗口 (W) 大 动 (H) 


上 次 沪 镜 探 作 (F Alt+Ctri+F = 
膨 9 nl 
等 经 为 智能 污 种 (S) 
小 种 库 (G). 
自 适 应 广角 [内 Alt+Shift+Ctrl+A 
Camera Raw 沪 泌 (CO)... Shift+Ctrl+A 
区 = 指头 校正 (R).. Shift+Ctrl+R 
机 液化 (DD... Shift+Ctrl+X 
‘ 满 失 点 (V)... Alt+Ctrl+V 


hr 天 
pe "| L 3D 


风格 化 


i 
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( 11 ) 在 弹出 的 “USM 锐 化 ”对 话 框 中 , 设置 “数量 ” 为 128%、 “半径 ” 为 92 像素 、“ 阅 值 ” 为 160, 如 图 8-55 
所 示 。 

( 12 ) 新 建 “ 色 相 / 饱和 度 1” 调 整 图 层 ， 设 置 “ 全 图 ”的 参数 依次 为 2、17、-3， 效 果 如 图 8-56 所 示 ， 即 
可 完成 灯火 璀璨 的 城市 夜景 效果 。 


8-55 8-56 
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“@)”8.5 ”营造 宁静 的 大 桥 夜景 


孤立 的 大 桥 在 灯光 的 映衬 下 , 显得 无 比 宁 静 。 想 要 增强 夜色 的 息 静 ,在 后 期 处 理 中 , 可 利用 “混合 模式 ”“ 色 
相 / 饱和 度 “色彩 平衡 ”等 命令 调整 图 像 色调 ， 调 出 紫色 、 蓝 色 等 冷色 调 效果 ， 和 营造 出 更 为 于 静 的 大 桥 美 景 ， 
最 终 效果 如 图 8-57 所 示 。 


图 8-57 
(1) 执行 文件 | 打开 命令 ， 
打开 一 幅 素 材 图 像 ， 如 图 8-58 所 示 。 
(2 ) 按 Ctrl + J 组 合 键 , 复制 图 层 ， 
得 到 “背景 拷贝 ”图 层 ， 效果 如 图 8-59 
所 示 。 


8-58 8-59 
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(3 ) 执行 滤 镜 | 杂 色 | 减少 杂 色 ”命令 ， 弹 出 “减少 杂 色 ”对话 框 ， 如 图 8-60 所 示 。 
(4 ) 在 弹出 的 “减少 杂 色 ”对 话 框 中 , 设置 “强度 为 6、 保留 细节 为 40%、 减少 杂 色 为 30%、 铅 
化 细节 ”为 25%， 并 选中 “ 移 去 JPEG 不 自然 感 ” 前 的 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 效 果 如 图 8-61 所 示 。 


语 化 蜂 阁 [NH]: 25 9 


加 壬 去 ]p56 不 自 纪 感 (RN 


8-60 8-61 


(5) 在 “图 层 ” 面 板 中 选择 “背景 拷贝 ”图 层 ， 设 置 “ 混 合 模式 ”为 “ 桑 光 ”、“ 不 透明 度 ” 为 70%， 
效果 如 图 8-62 所 示 。 
(6 ) 新 建 “ 色 阶 1” 调 整 图 层 ,在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 RGB 的 参数 为 23、0.90、200， 效果 如 图 8-63 所 示 。 


9 半 
匡 寺 。 灌 下 中 三。 以 性 = 


p sal 四 GTDOB e 
EF v 不 如 阴 度 :; 为 % v 
区 EE: 加 中 寺中 ! i00% 


8-62 8-63 
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(7 ) 新 建 “ 色 彩 平衡 1 调整 图 层 , 在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 “中 间 调 ”为 13、-18、21, 如 图 8-64 所 示 。 
(8) 执行 上 述 “ 色 彩 平衡 1” 调 整 操作 后 ， 平 衡 图 像 的 中 间 调 ， 效 果 如 图 8-65 所 示 。 


恩 层 通道” 路径 属性 


50 了 色彩 平衡 

多 月 : ， 中 间 调 

青色 红色 [is 
洋红 绿色 [于 
保留 明度 


四 全) 介 人 舍 


8-64 8-65 


(9 ) 继续 在 “色彩 平衡 1 调整 图 层 中 ， 在 打开 的 “属性 面板 中 设置 “阴影 为 -18、0、-12， 如 图 8-66 
所 示 。 
(10 ) 执行 上 述 “ 色 彩 平衡 1 调整 操作 后 ， 平 衡 图 像 的 阴影 部 分 色彩 ， 效 果 如 图 8-67 所 示 。 


图 层 ” 通 阁 ”路径 属性 
色 朋 ;阴影 
保留 明度 


8-66 8-67 
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(11 ) 继续 在 “色彩 平衡 1 调整 图 层 中 ， 在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 “高 光 为 0、3、-51， 如 图 8-68 
所 示 。 

(12 ) 执行 上 述 “ 色 彩 平衡 1 ”调整 操作 后 ， 调 整 高 光 部 分 色彩 ， 效 果 如 图 8-69 所 示 。 

〈13 ) 按 Ctrl + Shift + Alt + E 组 合 键 ， 盖 印 可 见 图 层 ， 得 到 “图 层 1 图 层 ， 如 图 8-70 所 示 。 

(14 ) 执 行 滤 镜 | 锐 化 | USM 锐 化 命令 , 在 弹出 的 “USM 锐 化 ”对 话 框 中 , 设置 数量 为 100%、 半 


径 ” 为 3.6 像素 、“ 辣 值 ” 为 3 色 阶 ， 如 图 8-71 所 示 。 


站 


图 层 ”通道 ”路径 
I 昌 加 色彩 平生 
外 用 ;| 高光 

青色 红色 [ 


洋红 绿色 [= 
证 ES 51 
回 保生 明度 


口 8) 全 全 暂 


8-68 8-69 


* 
x 


医 层 ”通道 ” 路径 ”属性 三 
PP vi 加 BTDDD 4e 
正常 v| 不 透明度: 100% | v 
谈 E: 图 中 世面 填充 :100% ~ 


[3 


© @ 8| | 色彩 T 人 1 


© 98 |emi 
~ EB #9 jn 
ps 痛 景 自 数量 (A): [109 。] % 
半径 (R): 3.6 学 素 
阅 值 (T): 3 色 阶 
已 tr 口 @ 站 加 从 
人 8-71 
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(15 ) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 锐 化 图 像 ， 效 果 如 图 8-72 所 示 。 
〈16 ) 新 建 “色相 / 饱和 度 1 调整 图 层 ， 在 打开 的 “属性 ”面板 中 设置 “饱和 度 ”为 51， 效果 如 图 8-73 
所 示 。 


8-72 8-73 


- 图 ”8.6 星光 闪耀 的 璀璨 夜空 


这 张 照 片 偶 色 现象 很 严重 ， 影 响 了 画面 的 美观 。 在 后 期 可 以 
通过 “色彩 平衡 ”校正 图 像 偏 色 ， 运 用 画笔 工具 在 天 空 绘制 出 繁星 


8-74 


(1) 执行 文件 | 打开 命令， 
打开 一 幅 素材 图 像 ， 如 图 8-75 所 示 。 

(2) 在 “调整 ”面板 中 单 击 “ 色 
彩 平衡 ”按钮 ， 新 建 “色彩 平衡 1 调 
整 图 层 , 在 “属性 面板 中 调整 ”阴影 
的 参数 值 分 别 为 -30、3、10， 调 整 “中 
间 调 ”的 参数 值 分 别 为 -39、13、39， 
调整 “高 光 " 的 参数 值 分 别 为 -6、0、-14， 
如 图 8-76 所 示 。 
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(3 ) 校正 图 像 偏 色 现 象 ， 效 
果 如 图 8-77 所 示 。 

(4 ) 选取 工具 箱 中 的 画笔 工 
具 ， 展 开 “ 画 笔 ” 面板 ， 选 择 相应 
画笔 ， 设 置 “ 大 小 ”为 20 像素 、 
“间距 ”为 1000% ， 选 中 “散布 ” 
复 选 框 , 设置 “散布 "为 800%、 数 
量 抖动 ”为 35%， 选 中 “形状 动 
态 ” 复 选 框 ， 设 置 “大 小 抖动 ”为 


图 8-75 图 8-76 
100%、“ 角 度 抖 动 ” 为 100%， 
~ 如 图 8-78 所 示 。 
gm (5 ) 新 建 “ 图 层 ]” 图 层 ， 
re 设置 前 景色 为 白色 ， 运 用 画笔 工具 
人 在 天 空 部 分 连续 单 击 鼠 标 左 键 ， 绘 
人 制 出 点 点 星光 。 


(6) 双击 图 层 1 图 层 ， 打 
开 图 层 样式 对 话 框 , 选中 外 发 光 
复 选 框 , 设置 不 透明 度 为 40%、 扩 
展 为 1%、 大 小 为 2 像素 ,如 
8-79 所 示 。 效 果 如 图 8-80 所 示 。 


取 清 
新 建兰 式 (W),.， 
加 预览 Vy) 


8-80 
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(7 ) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 新 建 “ 图 层 2” 图 层 ， 调 整 “ 画 笔 大 小 ”为 10， 继 续 在 天 空中 绘制 更 多 星光 ， 如 


8-81 所 示 。 
(8 ) 复制 “图 层 1” 图 层 的 图 层 样式 ， 并 粘贴 在 “图 层 2” 图 层 上 ， 如 图 8-82 所 示 。 


加 时 国 
Pa 到 vv 国 @THA® 
正常 v| 不 通明 度 : |100% ~ 
铁定 : 图 yf 中 全 @ 填充 :|100% ~ 
° CIs sr 
@ 效果 
人 @@ 外 点 光 
@ 已 图 忌 1 六 ~ 
@ 效果 


9 DQG 器 器 站 


8-82 


图 8-81 
(9 ) 在 工具 箱 中 选择 矩形 选 框 工具 , 在 图 像 的 适当 位 置 绘制 一 个 矩形 , 按 Shift + F6 组合 键 , 弹出 羽化 选区 
对 话 框 ， 设 置 “ 羽 化 半径 ”为 150 像素 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 羽 化 选区 ， 效 果 如 图 8-83 所 示 。 
〈10 ) 在 “调整 面板 中 单 击 “ 照 片 滤 镜 按钮， 新建 “照片 滤 镜 1 调整 图 层 , 在 “属性 ”面板 中 单 击 “ 渡 
竞 ” 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 深 监 ”选项 ， 并 设置 “浓度 为 35%， 如 图 8-84 所 示 。 


镜 


| 至 


< 
le 同时 洗 迁 


0 天 : | 3 
=: 国 

浓度 : 35 |% 

加 全 明度 


| 


8-84 


8-83 


(11 ) 新 建 曲线 1 调整 图 层 , 执行 选择 |“ 色彩 范围 ”命令 , 打开 “色彩 范围 ”对 话 框 , 设置 “颜色 容 差 ” 


为 112， 并 在 图 像 灯光 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 选 中 相应 范围 色彩 ， 如 图 8-85 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
〈12 ) 展开 “属性 面板， 在 曲线 上 单 击 鼠 标 左 键 新 建 一 个 控制 点 ， 在 下 方 设置 “输入 为 255、 


为 215， 调 整 灯 光 的 亮度 ， 最 终 效 果 如 图 8-86 所 示 。 


4 输出 7 
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选择 (C); < 取样 颜色 
本 地 化 颜色 镑 (Z) 
颜色 容 差 (F) 112 


〇 选择 范围 (E) 图 像 (M) 


选区 预览 ; 无 


8-85 8-86 


“图 ”8.7 ”燃烧 的 超 粮 精彩 火 丝 


本 实例 选用 一 张 夜 晚 拍摄 的 铁 锅 中 的 火光 慢 门 照片 ， 可 以 看 到 原 片 的 
色彩 饱和 度 非常 低 ， 不 能 体现 出 火光 的 泡 眼 特色 。 在 后 期 中 用 Photoshop 
进行 修饰 ， 可 以 改善 画面 中 的 不 足 之 处 ， 本 例 中 的 照片 存在 偏 色 、 色 彩 黯 
淡 等 问题 ， 在 经 过 处 理 后 ， 如 对 光源 的 颜色 、 画 面 层 次 等 进行 了 增强 ， 呈 
现 出 别 样 的 意境 ， 最 终 效果 如 图 8-87 所 示 。 


图 8-87 
到 8.7.1 流程 1: 基本 调整 


【 关键 技术 】: “画布 大 小 ”命令 。 

【 实例 解析 】: 下 面 主要 运用 “画布 
大 小 ”命令 将 图 像 的 画布 进行 扩大 ， 制 作 
简单 的 “ 拍 立 得 ”边框 效果 。 

(1) 执行 文件 | 打开 命令 ， 
打开 一 幅 素材 图 像 ， 如 图 8-88 所 示 。 

(2) 按 (trl + J 组 合 键 ， 复 制 “ 背 
景 图 层 , 得 到 “图 层 1 图 层 ， 如 图 8-89 
所 示 。 
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其 
E33 一 至 富 三 
"i PE -| 加 GOTHD 
正常 ”不通 明度: 100% | ~ 
中共 上 自 100% 詹 定 : 图 mW 中 若 自 填充: 100% |~ 
= 国 ws 可 “。“ 吧 EE: 
e i# 外 
rrDQG 回回 关 OQ@ 名 人 固 
图 8-88 图 8-89 


(3 ) 执行 “图 像 ”| “画布 大 小 ”命令 ， 如 图 8-90 所 示 。 
(4) 弹出 “画布 大 小 ”对 话 框 ， 设 置 “ 宽 度 为 28 厘米 、 “高 度 为 18 厘米， 如 图 8-91 所 示 。 


PS 文 必 [而 昌 ( 日 [全 人 班 后 [U。 文 闻 (Y) 远 庆 局“ 尖 杭 们 30D 机 四 M 至 DIW 三 的 (H) 


QAv、 图 a WM) ”| @ i 00% | | 运 全 屏 基 ms 
S cz @ 109% | 证 e 当前 大 小 ; 1,86M 
网 已 动 公 志 IN Shit+Ctri+L 宽度 ; 26.35 厘米 


高 度 : 17.25 匣 米 
新 建 大 小 : 2.06M 
宽度 (W): |28 厘米 


高 度 (H); 厘米 
相对 (R) 


定位 4 
-0 一 m 


ya 


画布 扩展 颜色 : | 其 它 … di 图 


SBEeERN NSGEHNYD 


8-90 图 8-91 
三 专家 提醒 


画布 指 的 是 实际 打印 的 工作 区 域 ， 图 像 画面 尺寸 的 大 小 是 指 当 前 图 像 周围 工作 空间 的 大 小 ， 改 变 画 布 

大 小 会 影响 图 像 最 终 的 输出 效果 。 

“画布 大 小 ”对 话 框 中 各 选项 含义 如 下 。 

。 当前 大 小 : 显示 的 是 当前 画布 的 大 小 。 

。 新建 大 小 : 用 于 设置 画布 的 大 小 。 

。 相 对 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 “宽度 和“ 高度” 选项 后 面 将 出 现 “ 锁 链 ” 图标， 表示 改变 其 中 某 一 
| 选项 设置 时 ， 另 一 选项 会 按 比 例 同时 发 生变 化 。 | 
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。 定位: 用 来 修改 图 像 像 素 的 大 小 。 在 Photoshop 中 是 “重新 取样 ”。 
当 减 少 像素 数量 时 就 会 从 图 像 中 删除 一 些 信息 ; 当 增 加 像素 的 数量 或 增加 
像素 取样 时 ， 则 会 添加 新 的 像素 。 在 “图 像 大 小 ”对 话 框 最 下 面 的 下 拉 列 
表 中 可 以 选择 一 种 插值 方法 来 确定 添加 或 删除 像素 的 方式 ， 如 “两 次 立 
方 “邻近 ”“ 两 次 线性 ”等 。 

画布 扩展 颜色 : 在 “画布 扩展 颜色 ”下 拉 列 表 中 可 以 选择 填充 更 改 画 布 大 
| 小 后 画布 的 颜色 ， 如 图 8-92 所 示 。 | 


( 5 ) 单 击 “ 画 布 扩展 颜色 ” 
选项 右 侧 的 “确定 用 来 扩展 文档 
背景 的 颜色 ”按钮 ， 如 图 8-93 
所 示 。 

(6 ) 执行 操作 后 ,弹出 “ 拾 
cj ‖ 色 器 (画布 扩展 颜色 ) ”对 话 框 
es js vv|‖ 设置 RGB 参 数值 分 别 为 180、 
180、180， 如 图 8-94 所 示 。 


画布 扩展 颜色 : ， 其它, 


厂 专家 提醒 下 
Ps 文 1(F) 类 二 时 痪 硬 | 班 忌 (U， 文字 [这 序 ( 司 。 污 镜 们 3DID| 视图 (V) 窗口 (W) 帮助 (H) 
Qv 图 a Ei 10035 通 台 民 草 
在 Photoshop CC 中 ， 有 些 素材 图 像 出 现 Examexa -eew 


了 反 向 或 倾斜 情况 ， 用 户 可 以 通过 旋转 画布 对 
图 像 进 行 修正 操作 。 执 行 菜单 栏 上 的 “图 像 ”| 
“图 像 旋 转 ” 命 令 ， 在 其 子 菜单 中 选择 “180 
度 ”“ 顺 时 针 90 度 ”“ 逆 时 针 90 度 ”“ 任 
意 角度 ”“ 水 平 翻转 画布 ”“ 垂 直 翻 转 画 布 ” 
等 选项 进行 相应 的 旋转 操作 , 如 图 8-95 所 示 。 


[| 8-95 
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(7 ) 依次 单 击 “ 确 定 ”按钮 , 即 可 扩展 画布 , 效果 如 图 8-96 所 示 。 
让 到 8.7.2 流程 2: 光影 校正 


[ 关键 技术 】: “亮度 / 对 比 度 ” 调 整 图 层 、“ 色 阶 ” 调 整 图 层 、 
“曲线 ”调整 图 层 。 
[ 实例 解析 】: 下 面 主要 调整 各 种 图 层 ， 校 正 照片 影 调 ， 让 火光 生生 
恢复 动人 的 光影 效果 。 图 8-96 
( 1 ) 新 建 “亮度 /对 比 度 1” 调整 图 层 , 打开 “亮度 /对 比 度 ”属性 面板 , 设置 “亮度 ” 为 51、“ 对 比 度 ” 为 -49， 
如 图 8-97 所 示 。 
( 2 ) 执行 操作 后 ， 即 可 调整 图 像 的 亮度 与 对 比 度 ， 效 果 如 图 8-98 所 示 。 
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(3 ) 新 建 色 阶 1 调整 图 层 , 打开 “ 色 阶 ” 属性 面板 , 设置 输入 色 阶 参数 值 分 别 为 32、0.9、243, 如 图 8-99 
所 示 。 
(4 ) 执行 操作 后 ， 即 可 调整 图 像 的 明暗 对 比 ， 效 果 如 图 8-100 所 示 。 
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Eo w 
-下 (5 ) 在 通道 列表 框 中 选择 


“ 红 ” 通 道 ， 设 置 输入 色 阶 参数 
值 分 别 为 0、1.05、234， 使 画面 


2 
Es 
2 


| 
EE 中 的 红色 部 分 更 加 明显 ， 效 果 如 
出 A ° 1.05 E34 | 
E 8-101 所 示 。 
输出 色 阶 : 0 255 


* 口 @) 内 拍 向 


8-101 


2 (6 ) 在 通道 列表 框 中 选择 
. re “ 绿 ” 通 道 ， 设 置 输入 色 阶 参数 
py 值 分 别 为 952、1、218， 使 画面 中 
“| 的 绿色 部 分 更 加 明显 ， 效 果 如 
WA 52 + -本 218| 8-102 所 示 。 

es 


输出 色 及 :0 255 


x 口 @》 介 昌 从 3 | 


8-102 


〈7) 在 通道 列表 框 中 选择 


尾 性 
国 口 em “ 蓝 ” 通 道 ， 设 置 输入 色 阶 参数 
Ee 值 分 别 为 49、1、229， 使 画面 中 
1 自动 
2 的 蓝 色 更 加 明显 ， 效 果 如 图 8-103 
SS i 
~ | 所 示 。 
wa 
WA ” 1.00 229 
NE 


8-103 
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(8) 选取 工具 
箱 中 的 魔 棒 工 具 ， 如 
8-104 所 示 。 

〈9 ) 在 边框 上 单 
击 鼠 标 左 键 ， 创 建 选 
区 ， 如 图 8-105 所 示 。 


(10) 在 “图 层 ” 
面板 中 选择 “ 色 阶 1” 
调整 图 层 的 图 层 蒙 版 
缩 哆 图 ， 如 图 8-106 
所 示 。 

(11) 设置 前 景 
色 为 黑色 ， 按 Alt + 
Delete 组 合 键 ， 为 蒙 
版 填充 黑色 ， 效 果 如 
图 8-107 所 示 。 


(12) 按 Ctrl+D 
组 合 键 ， 取 消 选区 ， 如 
8-108 所 示 。 

( 13 ) 继续 运用 黑 
色 画 笔 工具 涂抹 图 像 ， 
隐藏 部 分 图 像 ， 效 果 如 
8-109 所 示 。 
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三 专家 提醒 下 
在 Photoshop 中 , 用 户 可 以 根据 需要 , 链接 图 层 与 图 层 蒙 版 , 使 其 保持 同样 的 变化 。 展 开 “ 图 层 ” 面板 ， 
移动 鼠标 指针 至 “图 层 ” 面板 中 的 “指示 图 层 蒙 版 链接 到 图 层 ” 图 标 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 可 链接 或 
取消 链接 图 层 与 图 层 蒙 版 ， 如 图 8-110 所 示 。 


De 至 宇 一 
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> ep 取消 链接 图 层 

与 图 层 蒙 版 

© 9Q@ 亮度 及 © Ga 高 度 /对 比 度 1 

° se: 链接 图 层 与 图 层 蒙 版 |。 者 se: 

。 加 家 自 © 背 且 外 
DG 回避 会 DG 器 全 


| 图 8-110 | 


( 14 ) 按 住 Ctrl 键 的 同时 ， 单 击 “ 色 阶 1 调整 图 层 的 图 层 蒙 版 缩 览 图 ， 如 图 8-111 所 示 。 
〈15 ) 执行 操作 后 ， 即 可 将 蒙 版 载 入 选区 ， 如 图 8-112 所 示 。 


不 前 明度 : 100% 


ME : w 中 世面 大 友 :100% 
o Be 


@ 9 8[ 可 训 认 则 k 座 : 


图 8-111 图 8-112 


( 16 ) 新 建 “曲线 1 ”调整 图 层 , 自动 应 用 选区 内 的 蒙 版 , 展开 “曲线 ”属性 面板 , 在 “ 预 设 ” 列表 框 中 选择 “ 强 
对 比 度 ”选项 ， 如 图 8-113 所 示 。 
( 17 ) 执行 操作 后 ， 即 可 加 大 画面 的 明暗 对 比 度 ， 效 果 如 图 8-114 所 示 。 
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图 8-113 


( 18 ) 在 通道 列表 框 中 
选择 “ 红 ” 通 道 ， 在 网 格 上 
添加 一 个 曲线 点 ,设置 “输入” 
为 150、“ 输 出 ”为 177， 
加 亮 画面 中 的 红色 ， 效 果 如 
图 8-115 所 示 。 


(19 ) 在 通道 列表 框 中 
选择 “ 绿 ” 通 道 ， 在 网 格 上 
添加 一 个 曲线 点 ,设置 “输入 ” 
为 138、“ 输 出 ”为 152， 
加 亮 画 面 中 的 绿色 ， 效 果 如 
图 8-116 所 示 。 
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8-117 
275 © :5 

三 

询 ) 车 自动 

“ / (20) 在 通道 列表 框 中 选择 
“ 蓝 ” 通道， 在 网 格 上 添加 一 个 曲 
线 点 , 设置 “输入 ”为 65、“ 输 出 ” 


为 36， 降 低 画 面 中 的 蓝 色 ， 效 果 如 
8-117 所 示 。 


输入 :55 输出 


口 @ 人 Oe®@ 自 


三 专家 提醒 
在 Photoshop 中 ,用户 可 以 根据 工作 需要 将 图 层 蒙 版 转换 为 选区 。 展开“ 图 层 ” 面 板 , 选择 相应 图 层 ， 
在 图 层 蒙 版 缩 览 图 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 蒙 版 到 选区 ”选项 ， 即 可 将 图 层 
蒙 版 转换 为 选区 。 
在 Photoshop 中 ， 用户 还 可 以 根据 工作 需要 将 选区 转换 为 图 层 蒙 版 。 在 图 像 中 创建 选区 后 ， 展 开 “ 图 
| 层 ” 面 板 ， 单 击 面 板 底部 的 “添加 图 层 蒙 版 ”按钮 贺 ， 即 可 将 选区 转换 为 图 层 蒙 版 。 | 


外 到 8.7.3 流程 3: 色彩 修饰 


【 关键 技术 】: “自然 饱和 度 ” 调 整 图 层 、“ 色 彩 平衡 ”调整 图 层 、“ 色 调 分 离 ” 调 整 图 层 。 

【 实例 解析 】: 下 面 主 要 运用 各 种 色彩 调整 图 层 ， 对 饱和 度 、 中 间 调 、 高 光 色 调 、 阴 影 色 调 等 进行 处 理 ， 
使 火光 的 色彩 更 加 强烈 。 

(1 ) 将 “曲线 1” 调 整 图 层 的 图 层 蒙 版 缩 览 图 载 入 选区 ， 如 图 8-118 所 示 。 

(2 ) 新 建 “ 自 然 饱 和 度 1” 调 整 图 层 ， 自 动 应 用 选区 内 的 蒙 版 ,打开 “自然 饱和 度 ” 属 性 面板 ,设置 “ 自 
然 饱 和 度 ” 为 58、“ 饱 和 度 ” 为 22， 如 图 8-119 所 示 。 

(3 ) 执行 操作 后 ， 即 可 增强 画面 的 整体 色彩 ， 效 果 如 图 8-120 所 示 。 

(4) 将 “自然 饱和 度 1” 调 整 图 层 的 图 层 蒙 版 缩 览 图 载 入 选区 ， 如 图 8-121 所 示 。 

(5 ) 新 建 “ 色 彩 平衡 1” 调 整 图 层 ， 自 动 应 用 选区 内 的 蒙 版 ,打开 “色彩 平衡 ”属性 面板 ， 设 置 中 间 调 各 
参数 值 分 别 为 10、-12、-6， 如 图 8-122 所 示 。 

( 6 ) 执行 操作 后 ， 即 可 调整 中 间 调 的 色调 ， 效 果 如 图 8-123 所 示 。 
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〈7) 在 色调 列表 框 中 选择 阴 
影 ” 选 项 ， 设 置 各 参数 值 分 别 为 16、 
5、-8， 调 整 阴 影 区 域 的 色调 ， 效 果 如 
8-124 所 示 。 
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(8 ) 在 色调 列表 框 中 选择 “高 
光 选项 ， 设 置 各 参数 值 分 别 为 8、 
3、-1， 调 整 高 光 区 域 的 色调 ， 效 果 如 
图 8-125 所 示 。 


(9) 将 “色彩 平衡 1 调整 图 层 的 图 层 蒙 版 缩 筑 图 载 入 选区 ， 如 图 8-126 所 示 。 
(10 ) 新 建 “ 色 调 分 离 1 调整 图 层 ， 上 自动 应 用 选区 内 的 蒙 版 ， 打 开 “色调 分 离 ” 属 性 面板 ,设置 “ 色 阶 ” 


为 Pf 如 图 8-127 所 未 。 
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( 11 ) 执行 操作 后 ， 即 可 应 用 “色调 分 离 ” 效 果 ， 如 图 8-128 所 示 。 
(12 ) 在 “图 层 ” 面 板 中 设置 “色调 分 离 1 ”调整 图 层 的 混合 模式 为 “正片 寺 底 ”， 如 图 8-129 所 示 。 


8-128 8-129 


(13 ) 执行 操作 后 ， 即 可 改变 图 像 效 果 ， 如 图 8-130 所 示 。 
(14 ) 设置 “色调 分 离 1 ”调整 图 层 的 “不 透明 度 ” 为 60%， 效 果 如 图 8-131 所 示 。 


8-130 8-131 


号 习 8.7.4 流程 4: 锐 化 降 噪 


【 关键 技术 】: “细节 ”面板 。 

【 实例 解析 】: 下 面 主要 运用 Camera Raw 滤 镜 中 的 “细节 ”面板 对 照片 进行 锐 化 和 降 噪 处 理 。 
(1) 按 (Ctrl + Alt + Shift +E 组 合 键 ， 盖 印 图 层 ， 得 到 “图 层 2 ”图 层 ， 如 图 8-132 所 示 。 
(2 ) 执行 “ 滤 镜 ”| “Camera Raw 滤 镜 ”命令 ， 阐 出 Camera Raw 对 话 框 ， 如 图 8-133 所 示 。 
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(3 ) 切换 至 “细节 ”面板 , 设置 “数量 为 30、 细节 为 12、 蒙 版 为 26， 锐 化 照片 ， 效 果 如 图 8-134 
所 示 。 

(4) 在 左下 角 的 “选择 缩放 级 别 ” 列 表 框 中 选择 200% 视图 级 别 ， 放 大 图 像 ， 此 时 可 以 清楚 地 看 到 照片 中 
的 噪点 ， 如 图 8-135 所 示 。 


CE 
we 


一 二 
入 光 外山 三 日记 生硬 
en 


8-134 8-135 


(5) 在 “减少 杂 色 ”选项 区 中 ， 设 置 “ 明 亮度 ”为 50、“ 明 亮度 细节 ”为 50、“ 明 亮度 对 比 ” 为 25， 即 
可 减少 画面 中 的 亮度 噪点 ， 效 果 如 图 8-136 所 示 。 

( 6) 继续 在 “减少 杂 色 ”选项 区 中 设置 “颜色 ”为 33、“ 细 节 ” 为 50， 即 可 减少 画面 中 的 颜色 噪点 ， 效 
果 如 图 8-137 所 示 。 
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8-136 8-137 


(7 ) 在 左下 角 的 “选择 缩放 级 别 ” 列 表 框 中 选择 “符合 视图 大 小 ”选项 ， 效 果 如 图 8-138 所 示 。 
(8) 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 “图 层 ” 面 板 中 设置 “图 层 2 的 混合 模式 为 “明度 ， 如 图 8-139 所 示 。 
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长 时 间 曝 光 不 仅 可 以 运用 于 水 流 的 拍摄 ， 以 获得 绸 级 般 的 质感 ， 把 它 运 用 于 城市 夜景 风光 时 ， 画 面 更 令 人 震惊 。 


要 点 展示 : 


1. 慢 门 夜景 的 前 期 准备 


eb 


第 9 章 ，， 实战 慢 门 拍摄 一 慢 门 夜景 


“(@)”9.1 慢 门 夜景 的 前 期 准备 


对 于 慢 | 夜景 来 说 ， 前 期 的 准备 工作 非常 重要 ， 需 要 在 担 报 前 进行 构思 ， 扣 什么 、 去 哪 担 、 何 时 担 、 用 什 
么 设备 拍 等 ， 只 有 做 好 这 些 准 备 才能 拍 出 满意 的 慢 门 、 夜 景 作 品 。 


区 到 9.1.1 拍摄 前 的 构思 


在 拍摄 夜景 之 前 ， 所 要 做 的 第 一 件 事情 就 是 确定 好 拍摄 主题 ! 是 想 体 现 出 城市 中 的 霓虹灯 ， 还 是 整 座 城市 ? 
如 图 9-1 所 示 ， 拍 摄 者 站 在 一 收 大 楼 的 楼 项 ， 俯 晤 城市 中 的 立交 桥 ， 街 道上 的 车 流 成 流光 状 ， 远 处 的 高 楼 
点 缀 在 夜空 下 ， 远 方 的 天 空 一 片 漆黑 ， 显 得 十 分 玻 静 ， 与 城市 中 暖 黄 的 街灯 光 效 形成 了 鲜明 对 比 。 
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轮 恒 9.1.2 地 点 的 选择 


这 里 将 夜景 拍摄 地 点 选择 在 一 座 大 
桥 下 。 

大 桥 横 跨 江面 ， 在 江 的 对 面 则 是 城 
市 ， 拍 摄 时 所 处 的 方位 刚好 可 以 将 对 面 
的 城市 与 大 桥 同 时 拍 下 来 ， 如 图 9-2 
所 示 。 

从 图 片 中 可 以 看 出 水 面 较为 平静 ， 
城市 的 灯光 反射 在 水 面 上 ， 水 面 中 间 有 
一 稻 小 船 ， 可 以 将 其 作为 前 景 。 


。 滩 
-5 全 
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拍摄 前 应 多 角度 、 多 方位 地 进行 观察 ， ee 察看 取景 效果 ， 再 用 相机 进行 拍摄 。 

需要 注意 的 是 ， 在 水 边 进行 夜景 摄影 时 要 注意 脚下 的 泥土 是 含 平稳 ， 假 如 很 软 的 话 ， 要 把 相机 三 脚 架 用 力 
插入 土 里 ， 以 免 在 拍 报 时 发 生 倾倒 , 摔 坏 相机 。 同 时 自身 也 应 注意 ,以免 路 空 清 入 水 中 。 如 图 9.3 所 示 ， 为 用 手 
机 进行 简单 拍摄 的 样 图 。 
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区 到 9.1.3 拍摄 时 的 器 材 准备 


担 报 夜景 时 需要 准备 的 工具 有 相机 、 三 脚 染 、 手 电 简 、 手 机 。 

需要 检查 的 地 方 : 

(1 ) 检查 电量 是 人 否 充足 ， 以 免 耽误 拍摄 。 

(2 ) 查看 内 存 卡 的 内 存 空间 是 否 够 用 。 

(3 ) 查看 三 脚 架 的 部 件 是 否 完 整 ， 务 必 检查 快 装 板 ， 这 一 块 部 件 是 最 容易 丢失 的 。 如 图 9-4 所 示 ， 为 三 脚 
架 的 快 装 板 。 

(4 ) 检查 镜头 自动 对 焦 功 能 。 

如 图 9-5 所 示 ， 为 拍摄 夜景 时 用 到 的 器 材 。 相 机 为 佳能 入 门 级 单反 600D ， 镜 头 为 EF-$ 18-55mm ， 闪 光 灯 用 
手电 简 代 蔡 。 

圭 能 600D 虽说 是 入 门 级 的 单反 相机 ， 但 它 依然 有 着 不 俗 的 画 质 ， 如 果 给 相机 器 材 进行 打分 的 话 ， 顶 级 
器 材 为 100 分 ， 那 么 入 门 级 的 单反 也 能 得 到 90 分 。 不 要 迷信 好 的 器 材 才 能 担 出 好 的 照片 这 句 话 。 

EF-$ 18-55mm 镜头 是 随机 附送 的 镜头 ， 画 质 却 依然 不 俗 ，18mm 的 广角 焦距 能 够 担 出 宏伟 的 夜景 ， 搭 
配 55mm 中 焦 ， 使 中 景 拍 摄 也 很 容易 。 

三 脚 架 的 作用 已 经 强调 很 多 回 了 ， 三 脚 架 能 稳定 相机 ， 让 曝光 延长 ， 而 手机 既 可 以 用 来 做 取景 观察 ， 同 时 
也 可 以 利用 其 闪光 灯 作 为 照明 工具 。 
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喃 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


区 到 9.1.4 。 天气、 时间 的 选择 


除 以 上 几 节 讲 到 的 准备 工作 外 ， 还 有 一 个 重要 的 工作 需要 做 ， 那 就 是 查 
看 天 气 。 

如 图 9-6 所 示 ， 为 手机 中 的 天 气 预报 截图 ， 它 能 预测 未 来 一 个 星期 的 天 
气 走向 ， 甚 至 一 天 中 每 个 小 时 的 天 气 情况 也 能 查看 到 。 

天 和 气 预报 软件 不 仅 可 以 查看 天 气 , 更 有 一 项 对 拍摄 夜景 十 分 关键 的 功能 ， 
那 就 是 日 落 时 间 表 。 最 好 赶 在 日 落 前 1 个 小 时 到 达 拍 摄 地 点 ， 这 样 不 仅 可 以 
担 摄 夜景 ， 也 能 拍摄 落日 余晖 ， 两 不 误 。 
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下 面 用 同一 个 地 点 两 个 时 间 段 的 图 
片 做 讲解 ， 说 明 时 间 与 夜景 的 关系 。 

如 图 9-7 所 示 ， 为 在 日 落 前 1 小 时 
拍摄 的 ， 可 见 天 空 亮度 还 是 很 高 的 ， 城 
市 的 霓虹灯 还 未 完全 打开 ， 还 不 足以 体 
现 出 夜景 的 绚丽 。 

如 图 9-8 所 示 ， 为 在 日 落后 1 小 时 
拍摄 的 照片 ， 可 以 看 出 效果 截然 不 同 。 
天 空 的 光芒 完全 消逝 ， 城 市 中 的 霓虹灯 
全 部 打开 ， 水 面倒 映 着 霓虹灯 光 ， 十 分 
绚丽 多 彩 。 深 蓝 色 的 天 空 透 出 一 种 夜 的 
我 静 感 ， 大 大 增强 了 画面 效果 。 
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“(@)”9.2” 慢 门 夜景 拍摄 与 后 期 处 理 


准备 工作 已 经 就 绪 ， 接 下 来 进入 实战 。 在 实战 的 过 程 中 总 会 遇 到 一 些 突 发 情况 ， 这 时 必须 利用 所 学 的 知识 
巧妙 应 对 。 


攀 汉 9.2.1 慢 门 夜景 的 相机 设置 


在 按 下 快门 前 , 要 将 相机 设置 好 ， 从 而 拍 出 更 好 的 照片 。 

(1) 按 下 相机 正面 的 MENU 键 后 ， 会 显示 出 设置 界 
面 。 如 图 9-9 所 示 , 按 下 相机 导航 键 左 键 , 将 菜单 调整 至 “ 相 
机 自 定 义 菜单 功能 设置 ”。 

(2 ) 在 “相机 自 定 义 菜 单 功能 设置 ”中 选择 “高 IS0 
感光 度 降 噪 功能 ”， 如 图 9-10 所 示 。 

(3 ) 如 图 9-11 所 示 ， 在 “高 150 感光 度 降 品 功能 ” 
中 选择 “标准 ”。 

(4 ) 选择 “长 时 间 曝 光 降 噪 功 能 ”， 如 图 9-12 所 示 。 

(5 ) 如 图 9-13 所 示 ， 在 “长 时 间 上 曝光 降 噪 功 能 ”中 选择 “启用 ”。 

(6 ) 在 “相机 自 定 义 菜单 功能 设置 ”中 选择 “反光 镜 预 升 ”， 如 图 9-14 所 示 。 

(7 ) 在 “反光 镜 预 升 ” 中 选择 “启用 ”， 如 图 9-15 所 示 。 

( 8 ) 在 MENU 菜单 中 回 到 第 一 项 选择 “ 画 质 ”， 如 图 9-16 所 示 。 

(9 ) 在 “ 画 质 ”选项 中 出 现 上 下 两 行 选项 ， 上 行 选 择 RAW 选项 ， 下 行 选择 | 选项 ， 如 图 9-17 所 示 。 


高 50 感 光度 降 品 功能 
长 时 间 际 光 降 噪 功 能 
功能 介绍 


启用 
自动 对 焦 辅 助 光 闪 光 
反光 镜 预 升 
我 的 菜单 设置 


图 9-10 图 9-11 
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高 ISO 感 光度 降 噪 功能 
长 时 间 了 只 光 降 噪 功能 


功能 介绍 局 用 
自动 对 焦 辅助 光 闪 光 
反光 镜 预 升 

我 的 菜单 设置 


图 9-12 
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厂 专家 提醒 


RAW 是 相片 的 原始 格式 ， 对 画面 细节 保留 得 很 多 ， 
| 也 就 是 平常 所 使 用 的 JPG 格式 ， 是 高 清 图 片 格式 。 
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图 9-13 


C.Fn 亚 :自动 对 焦 /驱动 
反光 镜 预 逢 


0: 禁 用 


图 9-15 


图 像 类 型 /大 小 标准 
20M 5472x3648 + L 20M 5472x3648 [ 617] 


了 


RAW 


适合 后 期 修 图 使 用 ， 需 要 搭配 专业 软件 。L 格式 


- 
J 


巷 习 9.2.2 慢 门 夜景 的 拍摄 实战 流程 


很 多 新 手 拍摄 夜景 都 会 将 相机 的 转盘 模式 调整 至 “ 夜 
景 模式 ”， 实 际 上 夜景 模式 并 不 能 将 照片 担 摄 得 很 好 ， 最 
好 使 用 AV ( 光圈 优先 ) 档 拍摄 ， 如 图 9-18 所 示 。 

M 档 的 优势 在 于 可 以 全 程 自行 控制 光圈 快门 \ 感 光度。 
通过 相机 来 


调整 至 AV 档 之 后 ， 按 下 实时 取景 按钮 ， 
观察 景象 ， 如 图 9-19 所 示 。 
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天 闭 防 拌 是 因为 拍摄 夜景 是 企 有 三 脚 架 的 情况 下 ， 相 机 
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通过 实时 取景 按钮 可 以 很 直观 地 观察 当前 曝光 情况 和 色 
调情 况 等 。 

这 时 , 先 半 按 下 快门 , 半 按 快门 是 让 相机 进行 自动 对 焦 ， 
当 听 到 “ 叶 咳 ” 声 代表 镜头 在 进行 自动 对 焦 ， 最 终 会 听 到 一 
声 咬 ， 代 表 目 动 对 焦 完 成 。 

目 动 对焦 完 成 后 ， 将 目 动 对 焦 及 防 拌 功能 关闭 ， 如 
图 9-20 所 示 。 这 时 有 人 会 有 疑问 ， 为 什么 要 关闭 镜头 上 的 
目 动 对 焦 与 防 拌 功能 呢 ? 
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已 经 固定 得 很 稳定 了 。 如 果 将 防 抖 打开， 反而 会 进行 “ 反 补 “ETTIIISN | 
偿 ”， 出 现 误差 ， 降 低 画 质 。 a 

关闭 自动 对 焦 是 因为 在 同一 场景 需要 拍摄 的 张 数 较 多 ，。 放下 14 半 于 
每 次 拍摄 都 需要 自动 对 焦 的 话 很 浪费 时 间 ， 还 有 可 能 出 现 焦 。 证 Lg 


点 不 准 的 情况 。 所 以 要 将 自动 对 焦 关 闭 ， 调 整 至 手动 对 焦 。 。 时 上 


下 次 担 摄 时 ， 直 接 按 下 快门 就 可 以 了 。 
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现在 先 试 担 一 张 , 看 看 效果 , 通过 观察 当时 地 形 ， 
适合 采用 三 分 线 或 水 平 对 称 构图 ， 调 整 三脚 架 和 镜头 
角度 , 按 下 快门 。 如 图 9-21 所 示 , 为 调整 后 的 实景 图 。 
由 于 是 光圈 优先 档 〈《AV ) ， 只 需要 调整 光圈 和 感光 度 
的 数值 。 


参数 设置 如 下 : 
拍摄 模式 为 光圈 优先 档 、 光 圈 值 为 8、 感 光 
度 为 100、 快 门 为 4.05、 焦 距 为 21Imm、 白 平衡 为 
白炽 灯 ， 如 图 9-22 所 示 。 
9-21 9-22 
如 图 9-23 所 示 , 为 试 拍 第 一 张 的 效果 图 ， 
可 以 看 出 感光 度 100 的 画面 纯净 度 非常 高 。 
水 面 被 微风 轻 轻 吹拂 ， 泛 起 波浪 ， 在 长 曝光 
下 被 虚 化 ， 但 还 没 达 到 虚无 续 绢 的 效果 。 
9-23 
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通过 第 一 次 担 报 得 到 的 照片 ， 可 以 进行 以 下 几 点 改进 : 

。 快 门 时 间 4s 还 不 够 ， 整 体 曝光 不 足 。 同 时 也 让 水 波 虚 化 的 不 是 很 好 。 

。 没 有 配备 快门 线 ， 在 按 下 快门 时 ， 会 有 轻微 抖动 ， 影 响 成 像 。 

有 了 第 一 次 拍摄 经 验 后, 再 将 相机 调整 为 定时 拍摄 模式 , 在 这 种 模式 下 , 相机 会 在 按 下 快门 25 后 才 开始 曝光 ， 
可 以 有 效 避 人 免 手 拌 。 

首先 按 下 相机 的 左 导航 键 ， 如 图 9-24 所 示 。 按 下 后 会 显示 驱动 模式 菜单 ， 这 时 选择 “自拍 定时 器 : 2 秒 ”， 
按 OK 键 ， 如 图 9-25 所 示 。 


驱动 模式 


“” 目 担 下 时 器 :2 各 加 


图 9-24 图 9-25 
这 次 将 快门 速度 调整 至 30s， 光 轿 与 感光 度 不 变 ， 分别 为 F/8 与 100。 如 图 9-26 所 示 为 重新 调整 参数 后 拍摄 
的 效果 。 


图 9-26 


于 [大 | 
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吐 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


相 比 第 一 次 ,效果 好 了 很 多 ， 水 面 被 虚 化 了 ， 但 画面 过 度 曝光 ， 导 致 沁 日 ， 桥 梁 上 的 灯光 完全 丢失 了 细节 。 

这 时 再 一 次 调整 拍摄 参数 。 如 图 9-27 所 示 ， 光 圈 为 F/16 ， 曝 光 时 间 为 30s，ISO 感光 度 为 100。 

如 图 9-28 所 示 为 修改 参数 后 拍摄 的 照片 ， 画 面 效 果 比 较 满意 。 但 为 什么 照片 看 起 来 这 么 黑 呢 ? 最 后 会 进行 
讲解 。 


专家 提醒 


拍摄 的 参数 并 不 是 固定 的 ， 每 一 项 参数 所 匹配 的 是 
当时 的 情景 ， 不 提倡 新 手 向 其 他 摄影 师 询问 拍摄 的 
做 法 ， 这 样 毫 无 意义 。 加 
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观察 到 远方 的 楼 房 与 桥梁 搭配 在 一 起 一 定 会 很 好 看 ， 所 
以 向 前 走 了 一 段 路 ， 准 备 将 楼 房 与 桥梁 同时 拍摄 进来 。 
如 图 9-29 所 示 ， 重 新 调整 好 机 位 。 由 于 使 用 的 相机 为 NG HI 有 
佳能 600D， 所 以 它 有 一 项 很 实用 的 功能 就 是 翻转 屏 。 ho a Re 
从 图 9-29 可 以 看 到 ， 拍 摄 时 不 再 需要 弯 腰 察看 景象 ， = 


将 屏幕 翻转 即 可 。 


i 9 一 一 | 


图 9-30 所 示 为 手机 取景 图 ， 在 进行 长 曝光 慢 门 

影 时 ， 用 手机 进行 预 取 景 拍 摄 是 很 有 必要 的 ， 方 
便 观 察 那些 肉眼 看 不 出 的 光 比 、 反差 等 问题 。 

从 图 9-30 可 以 看 出 灯光 效果 还 是 不 错 的 ， 构 图 
可 以 采用 下 三 分 线 构图 。 


9-30 


如 图 9-31 所 示 ， 下 三 分 线 构图 使 画面 
比例 十 分 协调 ， 恰 好 将 倒影 与 景物 同时 摄 
入 。 在 此 场景 用 相同 的 参数 连续 拍摄 几 张 
后 ， 再 担 摄 几 幅 水 面 与 楼 房 的 照片 。 如 
9-32 所 示 ， 为 下 一 个 地 点 担 摄 的 照 请， 
因为 左 侧 没 有 桥梁 光源 ， 所 以 画面 效果 偏 
暗 ， 不 过 没有 关系 。 


Wi i 由 
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如 图 9-33 所 示 ， 为 另 一 处 地 
思 提 摄 的 照片 ， 构 图 方式 同样 是 
下 三 分 线 构图 ， 整 体 画 面 比例 十 
分 协调 ， 低 感光 度 提 摄 使 得 照片 
中 的 噪点 十 分 低 ， 几 乎 没有 ， 纯 
净 度 相当 高 。 笔 者 在 此 场景 中 使 
用 相同 的 参数 ， 担 摄 了 数 张 。 

接 下 来 束 可 以 开始 最 后 的 工 
作 一 一 后 期 处 理 。 
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多 旨 9.2.3 使 用 Lightroom 做 后 期 处 理 


上 一 节 提 到 为 什么 照片 看 起 来 这 么 黑 。 这 就 涉及 后 期 处 理 问 题 。 

在 摄影 后 期 处 理 中 ， 有 一 句 金 句 吊 “ 宁 欠 勿 曝 ”， 这 人 句 话 的 意思 就 是 拍摄 照片 宁愿 暗 一 点 ， 也 不 能 曝光 过 度 。 
照片 暗 了 可 通过 后 期 处 理 将 亮度 提高 ， 而 曝光 过 度 则 不 行 ， 会 丢失 很 多 细节 。 

接 下 来 开始 后 期 处 理工 作 。 这 里 推荐 使 用 Adobe 公司 出 品 的 Lightroom 软件 ， 如 图 9-34 所 示 为 软件 启动 图 。 


三 专家 提醒 了] 


关于 软件 ， 可 以 通过 百度 
搜索 下 载 ， 这 里 使 用 的 是 
5.7 版 本 ， 不 同 的 版 本 界面 
布局 和 功能 会 有 一 点 差别 ， 
| 但 基本 操作 都 是 一 样 的 。 | 


打开 软件 ， 在 软件 的 左下 角 单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 如 图 9-35 所 示 。 国 9 34 


| “专家 提醒 | 
在 拍摄 完 一 定 要 记得 将 相机 
中 的 照片 单独 放置 在 电脑 硬 

LL 盘 中 ， 做 好 备份 与 标记 。 四 
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执行 导入 操作 后 ， 出 现 文 件 
夹 选择 对 话 框 ， 如 图 9-36 所 示 。 

接着 在 对 话 框 左边 选择 所 担 
摄 照 片 的 位 置 ， 这 里 将 照片 保存 
在 F 盘 并 取 名 为 “ 慢 门 夜景 照片 ， 
如 图 9-37 所 示 。 


— 
一 
一 
一 
一 
一 


Kz | cw 
9 36 PP 计算 机 ， 本 地 碟 盘 (FJ ， 
SR 


沪 可 (6 ”至 看 (V) 工具 (TD) 才 助 (H) 
刷 打 开 包含 到 库 中 ~ 共 京 ” 


有 了 图 片 位置 后 ， 在 Lightroom 导入 界面 es wa 共 京 “| 安全 | 以 前 的 版 本 下 自 定义 | 
中 , 将 左 侧 选项 框 定位 在 F 盘 , 找到 那些 照片 ， pO ~ A 
-一 \ Al 出 Qu : 文件 夹 
如 图 9-38 所 示 。 此 时 ， 可 以 在 软件 中 看 到 当 涝 出 Ea 7 需 FE:\ 
Temp | 

港 小 : 0. 贸 本 (1,057,887,165 字 节 ) 

时 所 拍摄 的 照片 O 楼 - 0 名 GB (1,057,763, 328 字 节 ) 
慰 加 新 吐 文 伯 夫 : 办 个 文件 ; 0 个 文件 实 
tm ee 2 2017 年 5 月 20 月 ，16:30:29 
` 闻 感到 (C:) z Adobe Photosh : 吏 只 读 织 应 用 于 文件 去 中 的 文件 ) QU 
抽 磁 盘 (Dj 点 慢 门 夜 及 副 片 隐 蕊 中 [三 高 有 0 | 
:地 磁盘 (5 
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此 时 单 击 “ 全 选 ”按钮 全 选 照 片 ， 或 单 击 
照片 缩 览 图 进行 单 选 ， 选 取 满 意 的 照片 ， 最 后 
单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 导 入 工作 完成 。 

接 下 来 是 重点 |! 

照片 不 要 放 在 电脑 桌面 上 ， 因 为 系统 出 现 
故障 后 需要 进行 重 洲 会 导致 桌面 文件 去 失 ， 但 
如 果 放 置 在 磁盘 中 就 不 会 受到 影响 。 
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如 图 9-39 所 示 ， 为 将 照片 导入 磁盘 的 
界面 截图 。 

整体 界面 分 为 以 下 6 个 版 块 。 

@ 菜单 栏 。 

@ 左面 板 。 

全 胶片 显示 窗口 。 

人 @ 照片 显示 窗口 。 

量 右面 板 。 

@ 模块 选择 区 。 图 9-39 上 


下 面 介绍 具体 的 后 期 处 理 
操作 。 

(1) 在 照片 显示 窗口 中 
选择 一 张 照片 ， 作 为 修改 源 。 
选择 后 照片 将 以 高 亮 的 方式 显 
示 ， 如 图 9-40 所 示 。 

(2) 在 “模块 选择 区 
中 选择 修改 照片 ， 如 图 9-41 
所 示 。 
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三 专家 提醒 


在 “修改 照片 ”选项 中 有 许多 ss 
调节 参数 : 左上 部 分 是 小 图 预 oe 
览 区 ; 左下 部 分 是 预 设 选择 区 ; I NN i Ti 
中 间 是 照片 放大 显示 区 ; 右 侧 则 | a 

| sewer | 
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9-42 
( 4 ) 在 参数 调整 区 中 找到 曝光 调节 滑 
其 参数 调整 如 下 ， 如 图 9-43 所 示 。 
。 曝 光度 : +1.28 
。 对 比 度 : +11 
。 高 光 : +5 
。 阴影 : -21 
。 晶 色色 阶 : +11 
。 黑 色色 阶 : -8 
(5 ) 可 以 通过 点 击 照片 查看 区 中 的 对 
比 按钮 来 查看 调整 前 与 调整 后 的 效果 ， 如 
图 9-44 所 示 。 很 直观 地 看 出 调整 后 的 图 像 ， 
曝光 有 了 了 明显 提升 ， 上 暗部 的 细节 也 完全 展 
示 出 来 ， 整 体 画 面 效果 显得 更 加 通 透 。 所 
以 说 ， 在 担 摄 时 暗 一 点 也 没有 关系 。 

( 6) 调整 好 了 曝光 后 ， 接 着 调整 日 平 
衡 ， 如 图 9-45 所 示 。 


块 


ve 
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(3 ) 观察 直方 图 的 走向 ， 从 左 至 右 ， 图 标 大 致 分 为 5 个 区 域 ， 
把 鼠标 指针 放置 在 上 面 便 可 以 看 到 下 面 5 个 区 域 的 曝光 动态 。 
。 黑 色色 阶 
。 阴 影 
日 色色 阶 
发 现 直 方 图 左 侧 的 峰值 很 高 ， 右 侧 则 非常 平坦 ， 这 就 表示 这 张 
图 片 的 曝光 不 足 ， 黑 色 偏 多 ， 如 图 9-42 所 示 。 
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由 于 这 次 担 摄 的 主题 为 夜景 ， 所 以 选择 直接 调节 滑 块 专家 提醒 
来 调整 日 平 衡 ， 将 日 平衡 分 别 做 以 下 调整 。 


* 色温 值 为 2741， 色 调 为 0， 效果 如 图 9-46 所 示 。 和 种 方法 : 

. 色温 值 为 3630， 色 调 为 0， 效果 如 图 9-47 所 示 。 meng 

。 色 温 值 为 5300， 色 调 为 0， 效果 如 图 9-48 所 示 。 。 二 出 昭 汉 期 片 机 于 中 的 月 下 其 涡流 。 

。 色 温 值 为 7033 ， 色 调 为 0， 效果 如 图 9-49 所 示 。 点 击 吸管 工具 ， 在 照片 上 直接 选取 白 
LL 色 部 分 ， 并 进行 校正 。 | 
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9-50 


(8 ) 选择 转 后 ， 鼠 标 指针 变 为 
尺子 图 形 ， 这 时 在 照片 的 水 平 线 上 画 
一 条 和 直线， 照片 就 会 以 水 平 线 作 为 直 
线 参 考 ， 将 图 像 修 整 过 来 ， 如 图 9-51 
所 示 。 

(9 ) 如 图 9-52 所 示 为 调整 角度 
后 的 效果 ， 水 面 和 楼 房 已 经 成 90” 
垂直 。 

担 摄 风光 照片 时 ， 横 平 坚 直 是 关 
键 ， 能 让 照片 看 起 来 大 气 、 平 稳 。 


可 以 看 到 ， 随 着 色温 值 的 升 高 ， 图 像 越 来 越 暖 ， 画 面 效果 越 来 
越 向 红色 靠近 ， 但 夜景 要 给 人 一 种 安逸 、 宁 静 的 感觉 ， 高 色温 不 太 
适合 ， 所 以 应 将 色温 调整 为 3630。 

(7 ) 另外 ,发 现 图 像 不 是 很 平整 ， 拍 摄 时 由 于 场地 关系 无 法 拍 
出 水 平 效 果 ， 这 时 可 通过 裁剪 工具 中 的 “标尺 ”来 修正 。 如 图 9-50 
所 示 ， 单 击 工具 栏 上 的 第 一 个 图 标 轩 |， 下 方 将 出 现 工 具 栏 选项 ， 这 
时 单 击 “ 角 度 ” 选 项 旁 的 尺子 图 标 国 。 
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( 10 ) 在 右 侧 参数 调整 区 选择 “偏好 ”， 调 整 相应 参数 ， 
如 图 9-53 所 示 。 

。 清 晰 度 : +20 

。 鲜 艳 度 : +10 

。 饱 和 度 : +1 


(11 ) 这 时 将 原 图 与 之 对 比 ， 发 
现 差别 很 大 ， 如 图 9-54 所 示 。 经 过 
调整 的 图 像 画 面 效 果 更 加 通 透 ， 色 彩 
更 加 艳丽 ， 这 时 大 家 会 认为 修 图 已 经 
结束 。 

其 实 不 然 ， 调 整 饱和 度 与 对 比 度 
只 是 开始 ， 还 要 通过 调整 色调 曲线 将 
细节 完美 表现 出 来 。 
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( 12 ) 在 右 侧 图 像 调整 区 域 向 下 滚动 鼠标 滚轮 , 将 会 看 到 “ 色 
调 曲 线 ” 调 整 区 。 上 部 分 是 曲线 调整 区 ， 下 部 分 是 滑 块 调整 区 ， 
如 图 9-55 所 示 。 曲线 上 分 为 四 部 分 , 从 上 至 下 分 别 对 应 着 高 光 、 
亮色 调 、 暗 色调 、 阴 影 ， 通 过 调整 能 更 加 精确 地 表现 局 部 曝光 。 

这 时 直接 在 曲线 上 拖 动 滑 块 调整 如 下 参数 : 

。 陨 光 : -7 

。 亮 色调 : +8 

。 暗 色调 : -16 


。 肯 影 : +7 
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( 13 ) 通过 对 比 发 现 ， 发 光 处 的 
亮度 暗 了 下 来 , 细节 展示 得 更 加 丰富 ， 
如 图 9-56 所 示 。 

( 14 ) 接 下 来 对 局 部 细节 处 的 颜 
色 进 行 调整 ， 单 击 “ 色 调 曲 线 ” 下 的 

a 昌 HSL, 展开 选项 面板 , 切换 至 “饱和 度 ” 

| 和 1 I | 选项 卡 ， 在 一 系列 滑 块 的 左 方 有 个 小 
了 ES 圆 点 , 如 图 9-57 所 示 。 按 住 小 圆 点 后 ， 
鼠标 指针 呈 小 圆 点 状 , 再 回 到 照片 中 ， 


选择 想 调 整 的 区 域 , 进行 上 下 拖 动 ,就 能 目 动 将 该 区 域 进行 匹配 ， 
并 自动 调整 饱和 度 。 

调整 参数 如 下 : 

。 红 色 : -17 

。 黄 色 : +18 

。 洋红 : - 

。 楼 色 、 绿 色 、 浅 绿色 、 蓝 色 、 紫 色 均 为 0 图 9-57 
图 9-58 


( 15 ) HSL 饱和 度 调 整 与 之 前 的 饮 
和 度 调 整 的 区 别 在 于 : 前 者 是 对 局 部 某 
一 种 颜色 进行 饱和 度 调整 ， 后 者 是 对 画 
面 整 体 进行 调整 。 调 整 后 的 画面 对 比 效 
果 如 图 9-58 所 示 。 


专家 提醒 


饱和 度 不 宜 调 得 过 高 ， 
过 高 的 饱和 度 会 让 眼睛 


| 不 舒服 。 | 
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( 16 ) 接 下 来 进行 锐 化 处 理 。 在 右 侧 的 功能 区 中 展开 “细节 面板 , 在 “ 锐 化 
选项 区 中 调整 各 参数 ， 如 图 9-59 所 示 。 
。 数量 : 46 
。 半径: 1.2 9-59 
。 细 蔬 : 25 
。 蒙 版 : 0 


厂 专家 提 酝 - 
锐 化 是 通过 软件 算法 将 图 像 的 细节 调整 得 更 加 锐利 、 更 加 清晰 ， 但 锐 化 过 度 将 会 产生 许多 毛刺 ， 照 片 
| 看 起 来 会 很 脏 ， 很 不 舒服 。 | 


( 17 ) 接着 进行 降 品 处理 ， 在 “ 锐 化 ”功能 区 下 方 找到 “减少 杂 色 ”功能 区 ， 
如 图 9-60 所 示 ， 将 数值 进行 以 下 调整 。 

。 明 亮度 : 12 

。 细节: 44 

。 对比度 : 7 图 9-60 

。 颜 色 : 26 

。 细节、 平滑 度 保持 默认 值 

( 18 ) 在 右 侧 的 功能 区 中 展开 “镜头 校正 ”面板 , 如 图 9-61 所 示 。 切换 至 “ 配 
置 文件 ”选项 卡 ， 选 中 “启用 配置 文件 校正 ” 复 选 框 ， 然 后 在 “制造 两 ”列表 框 
中 选择 正确 的 制造 商 ， 这 里 用 的 是 佳能 镜头 ， 选 择 好 后 ， 将 自动 匹配 相机 的 型 号 
与 配置 文件 。 

在 “数量 ”选项 区 中 ,设置 “扭曲 度 ” 与 “上 暗 角 ” 均 为 100， 软 件 将 自动 调 
整 校正 畸变 与 暗 角 。 


图 9-61 
专家 提醒 
如 果 在 “制造 商 ” 列 表 框 中 并 未 找到 你 的 相机 或 镜头 ， 可 以 在 “扭曲 度 ” 与 “ 暗 角 ”中 自行 调整 ， 减 
[| 少 镜 头 带 来 的 畸变 。 | 
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所 


re 四 
效果 与 最 终 的 效果 。 通 过 修 图 明显 感受 到 细节 更 加 丰富 ， 
彩 更 加 艳丽 , 曝光 更 加 协调 , 高 光 溢 出 的 部 分 tbf i 


co 
oe 
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最 后 将 照片 导出 ， 在 照片 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快 : 
捷 菜 单 中 选择 “导出 ”选项 ， 如 图 9-63 所 示 。 ee F 本 

执行 操作 后 ， 弹 出 “导出 一 个 文件 ”对 话 框 ， 如 图 9-64 i lA te 
所 示 。 用 户 可 以 自行 选择 导出 的 目标 文件 夹 ， 在 这 里 选择 导 I 
出 至 F 盘 /Temp 里 。 设置 完成 后 单 击 “ 导 出 ”按钮 ， 等 待 电 、 
脑 导 出 照片 ， 电 脑 配置 不 同 ， 导 出 速度 会 有 差别 。 


py Hi es | 
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如 图 9-65 所 示 ， 为 此 次 慢 门 夜景 最 终 的 处 
理 效果 ， 对 细节 的 把 控 ， 对 曝光 的 调整 ， 都 非 
常 到 位 。 
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图 9-65 


区 到 9.2.4 使 用 Photoshop 做 后 期 处 理 


在 同一 位 置 同时 连续 拍摄 许多 张 照 片 ， 就 是 为 了 做 后 期 堆栈 处 理 。 

首先 将 同一 地 点 拍摄 的 所 有 照片 放置 在 一 个 文件 夹 中 ， 接 着 打开 Photoshop， 在 菜单 栏 中 执行 “文件 | 脚 
本 | “将 文件 载 入 堆栈 ” 命令， 弹出“ 载 入 图 层 ”对话 框 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 添加 照片 文件 ， 如 图 9-66 所 示 。 
由 于 是 使 用 三 脚 架 定 时 拍摄 的 ， 因 此 这 里 可 以 取消 选中 “尝试 自动 对 齐 源 图 像 ” 复 选 框 ， 而 选中 “ 载 入 图 层 后 
创建 智能 对 象 ” 复 选 框 ， 如 图 9-67 所 示 。 
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等 待 片 刻 ， 如 图 9-68 所 示 ， 
为 堆栈 结束 后 的 效果 ， 可 以 看 出 水 
面 上 的 波纹 经 过 堆栈 被 完全 虚 化 ， 
呈现 出 一 片 静 说 的 效果 ， 犹 如 镜面 
一 般 。 这 里 是 用 30 张 照 片 进行 堆 
栈 的 结果 ， 图 片 的 数量 越 多 ， 效 果 
束 会 越 好 ， 但 对 电脑 是 一 个 严 苘 的 
考验 。 
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三 专家 提醒 下 
| 


另外 ， 使 用 photoshop 也 
可 以 对 慢 门 夜景 照片 进行 后 期 处 
理 。 如 图 9-69 所 示 ， 在 拍摄 这 
张 照片 时 由 于 当时 的 环境 较 暗 并 
没有 注意 到 左上 角 的 树枝 。 这 时 
只 能 通过 后 期 技术 来 补救 ， 这 里 


用 的 软件 是 Photoshop CC 2017 ” 册 TE i i EE le 
版 本 。 | 有 | jh in 
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如 图 9-70 所 示 ， 调 整 
照片 的 曝光 后 ， 可 以 明显 
看 到 左上 角 的 多 余 树 校 。 
在 Photoshop 打开 照片 文 
件 后 ， 由 于 是 拍摄 的 RAW 
格式 文件 ， 因 此 Photoshop 
会 自动 调 出 Camera Raw 渡 
镜 ， 在 其 中 可 以 对 照片 的 
构图 问题 进行 修复 ， 以 及 
微调 照片 的 影 调和 色彩 ， 如 
9-71 所 示 。 

单 击 打开 图 像 按钮 ， 
在 Photoshop 图 像 编 辑 窗口 
中 导入 有 问题 的 照片 ， 可 以 
看 到 照片 的 预览 图 与 曝光 的 
直方 图 ， 如 图 9-72 所 示 。 
去 掉 左 上 角 树 校 的 方法 很 简 
单 ， 首 先 在 软件 右 侧 的 “图 
层 ” 面板 中 选择 “背景 ”图 层 ， 
按 (trl+]J 组 合 键 复制 出 一 个 
新 的 图 层 , 如 图 9-73 所 示 。 

在 工具 箱 中 选取 和 矩形 
选 框 工具 ( M ) ， 如 图 9-74 
所 示 。 用 鼠标 点 击 按 住 矩 形 
选 框 工具 时 ， 会 出 现 各 种 形 
状 的 选 框 ， 以 方便 应 用 到 不 
同 的 场景 中 。 然 后 用 矩形 选 
框 工具 在 照片 上 的 树枝 部 分 


入 叶片 寻 巨 汪 


忆 各 下 目 扩 信和 
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进行 框 选 ， 如 图 9-75 所 示 。 这 里 创建 一 个 “亮度 / 对 比 度 ” 调 整 图 层 ， 将 照片 稍微 调 亮 ， 方 便 进行 观察 。 
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然后 在 菜单 栏 中 执行 


到 "| ih “编辑 ” |“ 填充 ”命令 ， 如 
> "i = 三 二 选项 \ 

/ 二 站 后 本 颜色 .- 取消 图 9-76 所 示 ， 也 可 以 按 快捷 
和 [Sd 2 a | nung 颜色 适应 (中 一 一 + 、 Ame We 
:~ : 键 Shift+F5 进行 填充 。 执 行 
3 = | 操作 后 , 弹出 “填充 ” 对 话 框 ， 
a MA 由 人 6 i 
= ) 在 “内 容 ” 列 表 框 中 选择 “内 
Pa _ | 保留 透明 区 域 (p) ER yy 、 、 

8 EE 容 识别 ”选项 ， 其 他 的 选项 


保持 默认 状态 ， 如 图 9-77 所 
示 。 内 容 识别 是 指 在 选区 中 填充 选区 周围 
的 图 像 ， 让 其 看 上 去 一 致 。 

单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 左 上 角 的 树枝 就 
被 抹 除 了 ， 如 图 9-78 所 示 。 如 果 第 一 次 抹 
除 的 效果 不 是 很 好 ， 可 以 重复 几 次 相同 动 
| 作 ， 直 到 达到 满意 的 效果 。 最 后 ， 取 消 先 
} | 区 并 删除 “亮度 / 对 比 度 ” 调 整 图 层 ， 即 


NE i 
ET a en i 
LA oii ] 中 ii 川 | 可 完成 照片 的 处 理 ， 如 图 9-79 所 示 。 
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三 专家 提醒 下 
用 “内 容 识别 ”来 抹 除 不 需要 
的 景物 时 ， 要 确保 其 周围 的 图 
像 不 复杂 , 否则 效果 会 不 真实 ， 
选区 范围 尽量 一 次 性 确定 ， 也 
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第 9 章 ，， 实战 慢 门 拍摄 一 慢 门 夜景 ， 


ES 习 9.2.5 慢 门 夜景 的 作品 展示 

如 图 9-80 所 示 ， 采 用 的 是 下 三 分 线 对 称 构图 法 ， 水 平 线 位 于 照片 下 三 分 线 位 置 上 ， 增 加 了 照片 的 构图 美感 。 
但 从 整体 上 看 ， 天 空 部 分 过 于 单调 没有 细节 ， 因 此 将 其 裁剪 ， 使 其 成 为 中 心 对 称 构图 ， 同 样 是 使 用 Lightroom 的 
裁剪 工具 。 
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裁剪 过 后 , 画面 整体 变 得 十 分 丰满 , 看 起 来 像 全 景 照 片 一 般 , 十 分 大 气 , 同时 对 称 的 构图 让 整体 更 具 平 衡 美感 ， 


里 . 慢 门 、 延 时 、 夜 景 摄影 从 入 门 到 精通 


图 9-82 


by 


WOO 


= 


如 图 9-82 所 示 ， 为 《城市 与 大 桥 》 作 品 展示 ， 大 桥 与 水 面 形 成 折线 构图 ， 同 时 也 形成 一 个 框架 将 水 面 的 倒 

影 与 实景 分 割 开 来 ， 画 面 与 之 前 的 一 样 同样 采用 了 三 分 线 构图 法 ， 同 时 也 可 以 将 天 空 大 片 裁剪 ， 变 成 中 心 对 称 

构图 。 该 构图 让 画面 布局 变 得 均匀 ， 水 面 看 起 来 犹如 一 块 明镜 ， 将 城市 的 虚幻 与 红 绢 投影 出 来 。 如 图 9-83 所 示 
为 裁剪 后 的 照片 。 
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本 章 感谢 北京 优秀 摄影 师 王 凯 提 供 摄影 和 图 文 支 持 ， 拍 摄 地 点 为 北京 的 公主 坟 ， 拍 摄 时 间 为 2017 年 4 月 21 日 ， 利 

用 长 曝光 拍摄 出 美丽 的 车 流光 影 画面 。 

在 进入 车 流光 影 的 创作 过 程 前 ， 先 看 三 个 问题 : “ 拍 什么 ? 在 何 处 拍 ? 如 何 拍 ? ”本章 将 深入 探究 整个 拍摄 过 程 及 后 
期 处 理 方法 。 


要 点 展示 : 

1. 车 流光 影 的 前 期 准备 
2. 车 流光 影 的 实战 拍摄 
3. 车 流光 影 的 后 期 处 理 


第 10 章 ，， 实战 慢 门 拍摄 车 流光 影 ， 


“@)”10.1 车 流光 影 的 前 期 准备 


将 军 不 会 打 没 有 准备 的 仗 ， 摄 影 同 样 如 此 ， 做 好 了 前 期 准备 能 让 拍摄 工作 事 半 。“…*ma* mw 
功 倍 。 


让 双 10.1.1 拍摄 前 的 构思 


一 个 好 的 作品 通常 不 是 随手 拍 出 来 的 ， 而 是 经 过 深思 熟 虑 后 完成 的 ， 这 个 思考 
的 过 程 就 是 摄影 前 的 构图 。 相 机 只 是 一 台 没有 灵魂 的 机 器 ， 而 让 照片 拥有 灵魂 的 方 
法 就 是 将 我 们 内 心 深 处 的 想法 透 过 镜头 投射 在 照片 中 。 

这 章 的 担 摄 目标 是 车 流光 影 ， 通 过 慢 门 摄影 将 肉眼 看 不 到 的 景象 在 照片 中 摘 绘 
出 来 。 

在 拍摄 前 可 以 参考 一 下 其 他 人 是 如 何 拍摄 的 ， 从 而 给 自己 提供 灵感 。 用 户 
可 以 登录 摄影 图 片 分 享 网 站 ， 欣 党 世界 各 地 的 摄影 师 对 车 流光 影 的 担 报 方法， 
如 图 10-1 所 示 为 APP500px 中 的 界面 ， 该 软件 是 全 球 最 大 的 图 片 分 享 交流 网 站 。 

下 面 用 一 张 慢 门 车 流光 影 的 照片 做 案例 ， 讲 解 它 的 构图 与 构思 方案 
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如 图 10-2 所 示 ， 这 张 在 大 桥 中 央 担 摄 的 车 流 照 
片 ， 视 角 独 特 ， 将 三 脚 以 放置 在 马路 中 央 ， 利 用 地 面 
RU 
流光 影 为 日 色 的 车 头 灯 ， 右 边 的 车 流光 影 为 红色 的 车 
尾灯 ， 对 比 十 分 强烈 ; 同时 地 面 线 条 由 于 透视 作用 汇 
聚 到 了 一 个 点 上 ， 让 照片 充满 纵深 感 。 

在 拍摄 过 程 中 ， 要 不 断 调整 参数 ， 以 达到 完美 的 
效果 。 


三 专家 提醒 


在 拍摄 这 张 照片 时 ,位 置 较 特 殊 ， 是 在 桥 的 中 线 上 ， 左 右 两 旁 都 是 行驶 的 汽车 ,这 样 的 拍摄 方式 很 危险 ， 
Te 
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外 到 10.1.2 ”拍摄 器 材 的 准备 


需要 准备 的 器 材 有 : 相机、 镜头、 三脚架、 内 存 卡 、 备 用 电池 、 手 机 。 
此 次 拍摄 所 使 用 的 相机 型 号 为 佳能 60D、 镜 头 型 号 为 EF-$ 18-135mm， 也 就 是 通常 所 说 的 套 机 镜头 。 器 材 的 
好 坏 并 不 会 影响 照片 的 优 务 ， 最 主要 的 还 在 于 拍摄 手法 。 


在 出 发 之 前 需要 检查 : 

。 保持 充足 的 电量 ， 在 拍摄 前 先 给 电池 充电 ， 电 池 放 久 了 ， 
即使 不 用 ， 电 量 也 会 损耗 。 

。 撑 起 三 脚 架 检查 ， 查 看 其 是 否 牢固 。 
sa 。 查 看 内 存 卡 剩余 容量 ， 估 算是 否 够 用 。 
如 图 10-3 所 示 ， 可 以 在 相机 主 界面 上 查看 到 电量 与 剩余 拍 
摄 张 数 。 
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如 图 10-4 所 示 ， 为 三 脚 架 上 的 水 平 仪 。 大 多 数 
三 脚 架 都 有 此 功能 ， 当 水 平 仪 中 的 小 圆 环 位 于 大 圆 环 
上 时 ， 代 表 是 平稳 的 ， 否 则 不 平稳 。 这 项 功能 对 于 那 
些 没 有 电子 水 平 仪 的 相机 非常 实用 ， 对 风光 摄影 特别 
有 帮助 。 


处 玉 10.1.3 ”拍摄 地 点 的 选择 


做 好 了 前 期 构思 ， 接 下 来 的 步骤 束 是 选取 担 报 地点。 拍 车 流 只 有 选择 车 流 密 集 的 地 方才 能 提出 好 的 效果 ， 
同时 还 要 考虑 路 况 畅通 、 人 流 少 ( 毕竟 是 拍 车 流 而 不 是 人 流 ) 没有 电线 杆 ( 电线 杆 是 摄影 师 的 天 政 ) 等 几 个 因素 。 
因此 在 立交 桥 上 拍摄 是 个 不 镑 的 选择 。 
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选择 立交 桥 时 ， 一 个 是 选择 息 上 了 立交桥 附 近 的 高 大 建筑 ， 俯 拍 宏 伟 场面 ( 这 个 有 点 难度 ， 而 且 也 要 承担 很 
大 风险 ) ; 另 一 个 是 选择 立交 桥 附近 的 过 街 天 桥 来 拍 ( 这 个 难度 系数 低 、 风 险 小 ) 。 这 里 选择 第 二 种 方法 ， 那 
如 何 选择 具体 的 担 摄 位 置 呢 ? 这 个 足 不 出 己 融 可 以 办 到 ， 在 百度 地 图 中 即 可 快速 找到 。 

这 里 选择 的 是 位 于 长 安 街 延 长 线 复 兴 路 和 西 三 环 交 界 之 处 的 公主 坟 。 

从 地 图 中 可 以 看 出 在 公主 坟 立 交 桥 的 东西 两 侧 都 有 过 街 天 桥 ， 如 图 10-5 所 示 。 

为 更 直观 地 展示 ， 这 里 选择 图 中 过 街 天 桥 西 侧 的 第 一 个 过 街 天 桥 。 

如 图 10-6 所 示 ， 为 当地 实际 情况 ， 可 以 看 出 车 流量 还 是 挺 大 的 ， 前 方 不 远 处 有 一 座 天 桥 ， 就 是 这 次 拍摄 的 
目的 地 。 

如 图 10-7 所 示 ， 为 在 天 桥 上 担 摄 的 全 景 照 片 。 
10-5 10-6 


接 下 来 选择 拍摄 角度 ， 如 图 10-8 所 示 ， 为 最 终 选 择 的 拍摄 角度 。 可 以 看 出 这 个 角度 所 能 拍摄 到 的 车 道 数 是 
最 多 的 ， 由 此 可 以 推断 出 车 流量 也 是 很 大 的 ， 车 流量 的 大 小 决定 着 车 流光 影 的 拍摄 效果 。 
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如 图 10-9 所 示 ， 为 车 流 走向 分 析 图 , 已 
将 需要 的 全 部 线路 用 红色 箭头 线 标明 并 配 以 监 
色 数 字 加 以 区 分 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 一 共有 8 
条 线路 纳入 考虑 范围 , 可 将 其 分 为 : 主要 线路 1、 
2、3、4、5 号 和 辅助 线路 6、7、8 号 ， 同 时 
还 要 考虑 1、2 号 线路 的 车 流光 影 是 以 尾灯 为 主 ， 
车 尾灯 为 红色 ，3、4、5、6 号 线路 的 车 流 是 以 
车 头 灯 为 主 ， 车 头 灯 为 黄 日 色 。 


10-9 


是 人 要 
| 


a 


有 | 

| 

| 

. 
a 
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让 双 10.1.4， 拍摄 时 间 的 选择 


拍摄 车 流光 影 对 天 气 的 要 求 不 是 很 高 ， 不 管 晴 天 还 是 雨天 都 可 以 拍摄 ， 主 要 是 时 间 的 选择 。 建 议 在 太阳 沙 
山 前 后 的 黄金 时 间 〈 大 约 1 个 小 时 左右 ) 去 拍 。 

通过 手机 App 中 的 天 和 气 预 报 可 以 查看 当天 每 个 小 时 的 天 气 走向 ， 同 时 还 
有 日 落 时 间 表 ， 对 担 摄 夜景 十 分 有 帮助 ， 如 图 10-10 所 示 。 

拍摄 车 流光 影 ， 对 环境 的 要 求 很 严格 ， 时 间 太 早 ， 天 空 的 亮度 过 高 容易 造 
成 过 度 曝 光 ， 时 间 太 晚 ， 车 流量 会 相应 减 小 。 


图 10-11 图 10-12 


如 图 10-11 所 示 , 为 下 午 5:30 拍摄 的 景象 。 
可 见 当 时 天 空 的 亮度 还 很 高 ， 街 边 的 路 灯 还 未 
开启 ， 曝 光 时 间 无 法 延长 ， 车 流光 影 效 果 也 不 
是 很 明显 。 此 时 时 间 尚 早 ， 需 要 再 等 等 。 

如 图 10-12 所 示 , 为 1 小 时 后 拍摄 的 照片 。 

天 空 渐 渐 暗 了 下 来 ,车流 的 拖 影 明显 增 多 ， 
路 灯 打 开 了 ， 点 缀 在 街头 上 。 

这 时 就 可 以 拍摄 到 比较 明显 的 车 流光 影 了 。 
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“@)”10.2 车 流光 影 的 实战 拍摄 


准备 工作 结束 了 ， 进 入 实战 拍摄 环节 。 由 于 是 以 拍摄 车 流光 影 为 题材 的 照片 ， 因 此 在 拍摄 过 程 中 务必 注意 
人 身 安 人 全， 应当 站 在 没有 汽车 行驶 的 安全 区 域 ， 进 行 拍摄 。 


处 到 10.2.1 进行 相机 设置 


拍摄 位 置 选择 好 后 ， 将 三 脚 架 放置 到 合适 的 位 置 和 高 度 ， 安 装 上 相机 和 快门 线 ， 拍 摄 格式 建议 设置 为 
RAW， 这 样 可 以 忽略 白 平衡 ， 进 行 后 期 调整 即 可 。 

首先 对 相机 的 参数 进行 设置 ， 主 要 方法 如 下 。 

(1) 将 相机 中 的 “高 150 噪点 消减 ”关闭 ， 按 下 相机 上 的 MENU 键 ， 找 到 如 图 10-13 的 所 示 界 面 。 提 
摄 车 流光 影 时 不 需要 此 功能 ， 因 为 只 需要 用 到 100 的 感光 度 ， 环 境 中 的 光线 也 比较 复杂 。 

(2) 在 CFnll :图像 的 “高 150 感光 度 降 噪 功能 中 选择 “3: 禁用 ”， 如 图 10-14 所 示 。 

(3 ) 在 菜单 中 找到 并 选择 “自动 亮度 优化 ”， 如 图 10-15 所 示 。 通 常 在 需要 长 时 间 曝 光 的 拍摄 中 ， 都 应 
开启 此 功能 。 它 能 对 被 摄 体 的 亮度 进行 分 析 ， 将 图 像 中 显得 较 暗 的 部 位 调整 为 自然 亮度 。 选 用 全 自动 、 创 意 自 
动 模式 等 基本 拍摄 模式 时 将 会 
自动 启动 此 功能 。 

(4) 选用 其 他 拍摄 模式 
时 则 可 从 “标准 、 弱 、 强 、 关 
闭 ” 这 4 个 级 别 中 任 选 ， 如 
图 10-16 所 示 ( 本 功能 类 似 于 
尼康 相机 的 “动态 D-Lighting” 
选项 ) 。 

(5 ) 在 “ 画 质 ”菜单 中 选 
择 RAW+JPEG 组 合 ， 根 据 相 机 内 
存 来 选择 RAW 格式 和 JPEG 格式 
ta 如 图 10-17 所 示 。 

W 是 照片 的 原 片 ， 是 最 原始 
风 像 记录， 包含 的 信息 最 丰 
10-16 富 , 后 期 空间 很 大 , 但 容量 也 大 ， 


C.Fn 工 :曝光 
C.Fn 荆 :图 像 
C.Fn 五 :自动 对 焦 / 驱 动 


C.Fn 本 :操作 /其 他 
清除 全 部 自 定义 功能 (C.Fn) 


图 10-13 


pe 


阳光 补偿 /AEB -3.2..1. 有 .1.233 


标准 


涨 


0,0/+0 
Adobe RGB 
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通 单一 张 照片 大 约 有 30MB。 


(6 ) 影像 尺寸 的 选择 。 在 画 站 让 18M S184x3456 + L 18M 5184x3456 (575] 
质 ” 菜单 中 选择 L、M、S 相应 尺寸 ， 示 RAW ~ 
蓝 色 条 中 将 出 现 选择 后 的 详细 尺寸 存储 卡 释放 块 se 
数值 我 们 选择 RAW 和 JpEG 


中 的 上 尺寸 ， 以 保证 拍摄 的 画面 质 a 有 dM 4S dsl S2 5S3 
量 ， 如 图 10-18 所 示 。 

(7 ) 接 下 来 选择 白 平衡 模式 ， 
拍摄 夜景 时 最 好 改 为 手动 设 定 白 平 


衡 , 如 图 10-19(1)、 图 10-19 ( 2 ) [有 -3.2..1. 且 .1..223 
所 示 ， 当 然 还 是 要 根据 当时 环境 来 标准 
选择 最 适合 的 模式 。 a 湾 


(8) 另外 ， 可 以 根据 环境 中 0,0/+0 
的 光线 色彩 来 调整 色温 参数 ， 选 择 [SET TI Adobe RGB 
最 右边 的 K 选项 目 定义 日 平衡 值 ， 
如 图 10-20 所 示 。 要 充分 考虑 到 
被 拍摄 景物 的 实际 色温 ， 把 握 好 最 
终 图 像 的 色彩 效果 。 

( 9) 由 于 使 用 了 三 脚 架 ， 
此 在 相机 镜头 上 将 防 抖 功能 关闭 ， 
主 能 镜头 上 的 标识 为 STABILIZER， 
不 同 相 机 镜头 标识 不 同 ， 但 通常 都 
在 AF/MF 下 方 ， 如 图 10-21 所 示 。 


= STABILIzER 0 1 他 
— ONEEOE | 5z 
em|| 


专家 提醒 
JPEG 是 压缩 格式 ， 是 原 片 经 过 相机 压缩 后 的 图 片 ， 容 量 通常 只 有 6 ~ 7MB， 包 含 的 信息 较 少 ,后 


| 期 空间 不 是 很 大 。 加 
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号 习 10.2.2 ”进入 实战 拍摄 


相机 菜单 中 模式 的 调试 已 经 完成 ， 接 下 来 可 以 进入 实战 担 摄 了 。 最 终 效果 如 图 10-22 所 示 。 


10-22 


拍摄 车 流光 影 的 要 点 就 在 于 对 快门 
速度 的 把 控 ， 不 同 的 快门 速度 对 车 辆 造 
成 的 拖 影 不 同 。 此 时 将 相机 设置 为 AV( 光 
圈 优 先 ) 档 ， 光 圈 设 置 为 120，IS0 设 
置 为 100， 评 价 测 光 模式 ， 如 图 10-23 
所 示 。 

设置 完毕 ， 打 开 实 时 取景 器 进行 取 
景 构 图 ， 调 整 好 机 位 后 ， 保 持 三 脚 架 的 
固定 牢固 ， 先 对 焦 近 处 的 景物 拍 一 张 ， 
看 看 效果 ( 建议 在 天 还 没有 黑 前 进行 ， 
否则 自动 对 焦 是 个 问题 ) ， 如 图 10-24 
所 示 。 


10-23 
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10-24 


10-24 的 曝光 时 间 为 
4s， 放 大 图 片 后 可 以 看 到 男 面 内 
景物 基本 清晰 ， 道 路 上 已 经 出 现 
了 光 轨 ， 但 很 明显 效果 不 理想 ， 
曝光 时 间 还 要 继续 延长 。 

这 时 就 要 将 镜头 上 的 上 自动 对 
焦 锁 调整 到 MF ( 手动 对 焦 ) 档 ， 
如 图 10-25 所 示 。 


10-25 


厂 专家 提醒 


: 实地 勘探 解决 了 “在 哪里 拍 ? ( 最终 版 ) ”和 “ 怎 
8STABILIZER 本 么 拍 ? ”的 问题 。 如 果 有 充足 的 时 间 ， 建 议 只 带 
—— Se 一 | 相机 或 手机 ， 先 去 所 选 的 地 方 看 一 看 ， 确 定 认为 
=== Wm ) 中 合适 的 构图 角度 ; 如 果 没有 太 多 时 间 ， 也 建议 提 
一作 | 前 1 个 小 时 到 现场 做 准备 。 | 


随 着 太阳 渐渐 地 落下 山 去 ， 天 空 也 慢 慢 地 暗 了 下 来 ， 这 正 是 最 佳 时 机 ， 试 着 将 快门 速度 放 慢 至 10s 看 看 效 
果 如 何 ， 如 图 10-26 所 示 。 
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10-26 


这 张 图 片 的 曝光 
时 间 已 经 达到 10s， 
效果 还 是 不 理想 ， 光 
影 还 是 不 够 长 ， 表 现 
得 还 不 够 丰富 和 亮 眼 ， 
继续 尝试 更 长 时 间 的 

如 图 10-27 所 示 ， 
为 将 快门 速度 放 慢 至 
20s 的 效果 图 。 


10-27 
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光 轨 的 效果 及 星 世 效果 还 不 错 ， 只 是 有 些 地 万 略 显 稀少 ， 丰 富 度 不 够 。 
这 时 ， 将 相机 模式 切换 到 M 档 或 B 档 ， 如 图 10-28 所 示 。 可 以 看 到 当前 照片 参数 : 光圈 F/20、 快 门 
20s、 感 光度 100， 如 图 10-29 所 示 。 按 照 图 10-9 中 所 画 出 的 8 条 线路 分 别 进行 有 针对 性 的 矢 试 拍摄 ， 可 以 
尝试 多 担 几 张 ， 然 后 从 中 找 出 合适 的 照片 为 后 期 合成 做 准备 。 


100 


Bas)3, 0, 0, 0 
23.4MB Adobe RGB 
2017/04/21 19:44:32 


10-28 10-29 


至 此 ， 这 张 从 整体 构图 出 友 的 照片 ， 一 共 拍 了 30 多 张 ， 随 后 又 在 图 10-9 所 示 的 位 置 拍 了 7 张 从 局 部 构图 
出 友 的 照片 。 
现在 ， 拍 摄 圆满 完成 ， 可 以 开始 后 期 处 理 了 。 


“图 ”10.3 车 流光 影 的 后 期 处 理 


经 过 前 期 担 摄 ， 得 到 了 30 多 张 照片 ， 接 下 来 进行 非常 重要 的 后 期 工作 。 


全 习 10.3.1 挑选 合适 的 照片 


首先 ， 将 照片 复制 到 电脑 中 一 个 统一 的 文件 夹 ， 由 于 是 RAW 格式 的 照片 ， 所 以 操作 系统 自 带 的 看 图 软件 
是 不 能 直接 打开 的 ， 需 要 用 相机 厂商 提供 的 专业 软件 查看 ， 例 如 ， 这 次 用 的 相机 是 佳能 的 ， 用 的 软件 则 是 与 之 
配套 的 Digital Photo ProFessional 4， 这 是 由 佳能 公司 专门 为 目 家 单反 相机 开 友 的 RAW 格式 照片 编辑 器 ， 界 
面 如 图 10-30 所 示 。 
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三 专家 提醒 了] 

佳能 Digital Photo ProFessional 软件 的 界面 很 容易 上 手 ， 直 接 选 择 文件 夹 内 的 图 片 即 可 对 图 像 进 
行 处 理 , 并 且 带 有 批量 处 理 、 裁 剪 角度 、 曲 线 调 整 、RAW 格式 调整 、 降 噪 处理 和 镜头 像 差 矫正 等 功能 。 
Digital Photo ProFessional 的 主 窗口 是 指 启动 DPP 时 出 现 的 窗口 ,在 此 窗口 中 可 对 图 像 进行 预览 、 
确认 并 根据 需要 来 选择 取舍。 

对 于 RAW 格式 的 优化 处 理 , 在 Digital Photo ProFessional 中 提供 了 专业 的 设置 选项 ， 用 来 调整 
RAW 格式 照片 的 色调 和 影 调 ， 使 照片 展现 出 色彩 绚丽 的 优质 影像 效果 。 对 照片 色彩 影 调 的 调整 可 通 
过 软件 中 的 自动 亮度 和 人 色彩、RAW 工具 调 色 板 和 RGB 工具 调 色 板 中 的 选项 来 完成 ， 让 用 户 快 速 掌 


| 握 对 RAW 格式 照片 的 基本 优化 设置 方法 。 | 
一 一 一 er mn 接着 在 左 侧 文件 夹 列 表 中 选择 
We _MG 7935.CR2 2017/4/21 19:44 CR2 文件 24,008 KB 当天 所 担 报 的 照 片 所 在 的 文件 夹 ， 
re 人 Sa 右 侧 显示 框 中 则 会 出 现 文件 夹 中 照 
和 eareop 本 ER 片 的 预览 图 。 选 择 比较 合适 的 照片 
ago es ee 并 记录 下 文件 名 ， 并 找到 所 有 记录 
es ne A 下 文件 名 的 RAW 文件 ， 将 它们 复 
制 到 一 个 单独 的 文件 夹 ， 这 里 选择 

10-31 了 9 张 照片 ， 如 图 10-31 所 示 。 
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让 到 10.3.2 ”后 期 堆栈 合成 


选择 好 照片 后 ， 接 下 Ee ee EE Ee 
来 就 是 照片 合成 阶段 。 pe =- 

(1) 打开 photoshop 
软件 ， 进 入 工作 界面 ， 如 
图 10-32 所 示 。 

(2 ) 在 菜单 栏 中 ， 执 
行 文件 | 脚本 | 统计 - 
命令 ， 如 图 10-33 所 示 。 
这 里 主要 用 到 合成 功能 ， 
所 以 使 用 “统计 ” 较 好 。 


| 专家 提醒 了] Ee 选择 堪 村 模式: 。 最 大 值 
Photoshop 通过 脚本 来 支持 外 部 自动 化 的 处 理 ， 在 区 
Windows 系统 中 ， 可 以 使 用 支持 COM 自动 化 的 脚本 ero 


语言 ， 这 些 语言 不 是 跨 平 台 的 ， 但 可 以 控制 多 个 应 用 程 
序 ， 例 如 Adobe Photoshop、Adobe lllustrator 和 


| Microsoft Office 等 。 加 


(3 ) 弹出 “图 像 统计 ”对 话 框 ， 将 “选择 堆栈 模式 ” 设 mm 
置 为 “最 大 值 ”， 然 后 单 击 “ 浏 览 (B ) …” 按 钮 添加 选 入 的 
图 片 ， 如 图 10-34 所 示 。 

(4 ) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 之 后 就 是 等 待 ， 这 时 软件 开始 
载 入 要 合成 的 每 张 图 片 ， 在 图 层 模 板 中 可 以 看 到 变化 ， 当 所 有 
照片 载 入 完成 后 ， 不 要 进行 其 他 操作 ， 这 时 Photoshop 会 目 
动 进行 堆栈 处 理 ， 将 在 界面 中 弹出 一 个 进度 条 ， 只 需 等 待 进度 
条 运行 完毕 即 可 。 如 图 10-35 所 示 ， 为 堆栈 合成 处 理 结束 后 
的 界面 ， 成 品 已 呈现 在 软件 中 心 画 布 上 ， 看 起 来 效果 不 错 。 


同和 信和 入 等 日 器 立 妃 日 生 


中 日 [ 量 :.: 国 Co ss 
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专家 提醒 


此 时 的 载 入 速度 与 电脑 配置 和 照片 数量 有 很 大 关系 ， 建 议 在 载 入 时 将 不 用 的 软件 关闭 ， 打 开 的 网 站 也 
| 关闭 ， 以 节省 更 多 的 内 存 空间 让 Photoshop 顺畅 运行 。 | 


外 到 10.3.3 ”修复 照片 瑕 症 


经 过 漫长 的 等 待 ， 最 终 得 到 一 张 
精美 的 车 流光 影 照片 ， 接 下 来 就 是 瑕 
站 修 复工 作 。 

在 Photoshop 中 的 图 像 上 按 住 
Alt 键 + 鼠标 滚轮 可 以 进行 放大 / 缩 
小 操作 ， 此 时 发 现 几 处 不 太美 观 的 地 
a : 方 ， 如 图 10-36 所 示 。 


经 过 分 析 ， 图 10-36 左 侧 照 片 的 问题 可 能 是 由 于 某 一 张 照片 出 现 了 问题 ， 而 右 侧 的 照片 则 是 由 这 一 组 照片 
引起 的 。 先 解决 单 张 照 片 出 现 的 问题 。 通 过 翻阅 一 张 张 照 片 ， 找 到 问题 照片 所 对 应 的 文件 ， 并 将 其 打开 。 这 里 
用 到 Photoshop 中 的 一 个 滤 镜 功能 Camera Raw。 

在 Photoshop 上 方 菜单 栏 
中 执行 “ 滤 镜 ”| “Camera Raw 
a dd ”” 渡 镜 ”命令 即 可 ， 这 项 功能 有 助 
| 于 在 Photoshop 中 修改 RAW 文 
件 。 选 择 Camera Raw 滤 镜 后 将 
会 自动 打开 照片 ， 这 时 选取 污点 
去 除 工 具 对 画面 图 像 进行 修复 工 
作 ， 在 画面 不 协调 的 地 方 进行 涂 
抹 , 将 光亮 消除 。 如 图 10-37 所 示 ， 
左 侧 光 亮 处 经 过 处 理 已 经 消失 了 ， 
如 图 10-36 右 图 红色 放大 镜 标 记 
处 。 处 理 好 后 单 击 右 下 角 的 “完成 ” 
按钮 。 


10-37 
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专家 提醒 这 时 ， 查 看 照片 所 在 的 文件 夹 ， 发 现 多 了 一 个 文件 ， 


注意 污点 去 除 工 具 只 能 进行 小 范围 的 图 如 图 10-38 所 示 。 这 个 文件 就 是 Camera Raw 进行 污点 
像 修补 ， 擦 除 范围 不 宜 过 大 ， 否 则 软件 去 除 过 程 中 的 配置 文件 ， 干 万 不 要 将 其 删除 。 
| 将 无 法 识别 。 | 二 et Sa 
= MG 7958.CR2 2017/4/21 20:00 CR2 文件 21.843 KB 
_MG_7958xmp 2017/4/23 22.24 。 ”XMP 文件 10 KB 
10-38 


Ps 文 # 从 入 和 自 玫 娄 | 国文 MN 王岳 国 ” 主 网站 30I。 视 轨 M 本 DIW 天 购 [H) 


i pe 去 除 图 片上 的 污点 后 ， 接 下 来 再 进 
ER 要 ” ， 行 一 次 合成 ， 合 成 步骤 与 之 前 一 致 。 如 
10-39 所 示 ， 为 最 后 合成 效果 图 ， 此 时 
在 此 基础 上 将 画面 右 侧 的 污点 去 除 掉 ， 方 
法 步骤 与 去 除 第 一 个 污点 一 致 。 

在 Photoshop 上 方 菜单 栏 中 执行 “ 滤 
镜 ”|“Camera Raw 滤 镜 ”命令 ， 在 弹出 
的 Camera Raw 对 话 框 中 选择 污点 去 除 工 
具 ， 在 照片 右 侧 进行 涂抹 ， 修 复 污 点 区 域 ， 
如 图 10-40 所 示 。 


日 日 [着 : : 圆 GO 上 RN 全日 蝇 N 刀 中 让 


对 % 六 杭 :513MSI3M 》 m 多 四 2 和 | 10-39 


10-40 


厂 专家 提醒 
用 户 可 以 在 “污点 去 除 ” 面 板 : i 


1 1 


右 下 方位 置 选中 使 位 置 可 见 

复 选 框 ， 即 可 看 到 当前 图 片 

变 成 了 黑白 显示 ， 白 色 的 部 分 

就 是 差别 较 大 的 区 域 。 可 以 调 

整 闪 值 来 调整 差别 区 域 的 对 比 

度 ， 再 用 污点 去 除 画笔 把 要 修 
| 复 的 区 域 涂抹 掉 。 
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呈 习 10.3.4” 色彩 影 调 调整 


经 过 之 前 的 修复 处 理 ， 整 体 画面 感 已 经 有 了 和 雏形， 但 色彩 方面 还 是 不 够 完美 ， 这 时 再 通过 Photoshop 中 的 
“Camera Raw 滤 镜 ”进行 调 色 处 理 。 如 图 10-41 所 示 ， 为 “Camera Raw 滤 镜 ”调节 界面 ， 其 中 右 侧 为 调 
色 工 具 栏 。 由 于 拍摄 的 照片 格式 为 RAW 格式 ， 所 以 有 很 大 的 调 色 空 间 ， 失 真 率 低 。 


EEPFIZTETIE 中 图 10-41 


E 

和 

E 

白 5 
双流 
色情 
县 光 
对 比 大 
启 寺 
了 蜀 里 
台 色 


(1) 调整 白 平 衡 : 夜景 
照片 的 日 平衡 很 关键 ， 不 同 的 
日 平衡 可 以 反映 出 照片 不 同 的 
情感 。 如 图 10-42 所 示 ， 调 整 
日 平衡 滑 块 。 


出 


图 10-42 区 tS 2 Wm 0 


厂 专家 提醒 了] 
使 用 RAW 格式 进行 
拍摄 还 有 一 个 优点 ， 

就 是 在 拍摄 之 前 可 以 
不 用 管 相 机 的 白 平 衡 
设置 ， 在 后 期 处 理 软 
件 中 ， 可 以 重新 对 照 
片 的 白 平衡 进行 修改 ， 


| 而 且 不 失真 。 四 
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(2 ) 调整 影 调 : 通过 对 照片 上 的 
亮度 进行 分 析 ， 发 现 需要 降低 整体 曝光 
度 ， 另 外 ， 车 流光 影 还 是 不 够 明显 ， 需 
要 增加 其 对 比 度 。 调 整 照 片 的 曝光 与 对 
比 度 参数 ， 如 图 10-43 所 示 。 


10-43 


®t FHI00 


( 3 ) 色 彩 调整 : 稍稍 增强 饱和 度 ， 
使 画面 观感 更 加 出 色 。 如 图 10-44 所 
示 为 调整 饱和 度 后 的 效果 。 


二 图 10-44 


EW 


(4 ) 对 局 部 颜色 进行 调节 : 画面 
红色 与 蓝 色 饱和 度 稍微 有 点 过 ， 对 其 进 
行 降低 处 理 ,在 右 侧 功能 栏 单 击 第 四 项 ， 
调整 局 部 颜色 ， 如 图 10-45 所 示 。 

如 图 10-46 所 示 ， 为 调 色 后 最 终 
效果 图 。 


图 10-45 3 CE 


10-46 


P 娟 横 ( 日 。 亚 委 D。 量 Ee 股 加 [V) 。 吉 D(w) 三 灶 (W] 
和 a i 出 口 大 小 太 丙肝 全 示 。 纺 MFi 有 定 口 。 回 三 R 二 小。 pw 远 合 翌 世 。。 全 竟 解 区 SIs 
JMG 7958 jpg 台 的 .9% (本 局 RE3100 + = 

四 到 10.3.5 “照片 锐 化 处 理 
司 
IE 经 过 颜色 的 润滑 处 理 后 ， 照 片 的 
[3 
E- 


观感 已 经 快 接近 心理 预期 了 ， 但 还 差 
-rr Be 二 最 


后 一 项 工作 没 做 ， 那 就 是 镜 化 处 理 。 
(1) 在 Photoshop 界面 按 (Ctrl+] 
组 合 键 ， 将 图 层 复制 一 层 ， 如 图 10-47 
所 示 。 复 制 后 在 “图 层面 板 出 现 一 
个 新 的 副本 ， 这 一 操作 的 目的 在 于 不 
破坏 原 有 的 基础 图 层 。 


Or eRNPNGNHYO 


® 9 [a : 


图 10-47 
三 专家 提醒 
管理 慢 门 、 夜 景 照 片 的 图 层 时 ， 可 以 通过 更 改 图 层 的 “不 透明 度 ”“ 混 合 模式 ”以 及 创建 图 层 样 式 等 ， 
打造 特殊 效果 ， 为 风光 照片 后 期 的 编辑 操作 带 来 便利 。 
在 编辑 慢 门 、 夜景 照 片 时 , 运用 图 层 蒙 版 可 以 在 不 破坏 图 像 的 情况 下 , 随意 显示 或 隐藏 相应 的 图 层 区 域 ， 
| 为 反复 编辑 图 像 提 供 便利 。 | 
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国 10-48 mw mm mr wr pm 


卫生 Se NWON) RNER “ 硬 kW 一 CL) 只 中 
MO Ise pg © IS LOU = 鱼 


(2 ) 在 菜单 栏 中 , 执行 “ 滤 镜 ”|“ 锐 化 ”| USM 
锐 化 ”命令 ， 如 图 10-48 所 示 。USM 锐 化 是 一 
种 智能 锐 化 滤 镜 ,能够 有 效 提高 画面 的 锐利 程度 ， 
并 能 够 增加 清晰 度 。 


喀 vA 3 ， 


日 [各 % : 园 P orm ecHANbN 人 SAH YE 


WAT™ 广 钼 之 S22 | 


( 3 ) 弹出 “USM 锐 化 ”对 话 框 , 调整 “ 数 
量 ” 滑 块 ， 如 图 10-49 所 示 。 在 滑动 的 同 
机 中 的 图 像 。 其 中 的 数值 不 宜 
得 太 高 ， 锐 化 过 度 会 使 照片 产生 许多 毛刺 ， 


名 日 [和 ;1 2 国 ovenRhxrh、\SsHsxtndynmao ae 


(4 ) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “图 层 ” 面 板 中 “EC 
设置 拷贝 图 层 的 混合 模式 为 “明度 ”， 即 可 在 锐 化 *EEaaaas 
图 像 的 同时 ， 不 破坏 图 像 中 的 颜色 ， 如 图 10-50 所 
示 。 对 于 非 专业 修 图 人 员 来 说 ， 锐 化 工作 大 多 数 都 
是 在 RGB 模式 下 直接 完成 的 ， 其 实 这 并 不 科学 ， 正 
确 的 USM 锐 化 图 像 应 在 RGB 模式 下 结合 “明度 ” 
模式 来 完成 ， 目 的 在 于 锐 化 图 像 的 同时 不 损坏 色彩 
信息 。 

经 过 之 前 一 系列 的 操作 ， 所 有 的 后 期 工作 全 部 
结束 。 


名 日 [可 9 ; 园 G O75 YANPNYNHY T+ 
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史 习 10.3.6 ”车流 光影 成 品 展示 
通过 之 前 烦琐 的 拍摄 与 后 期 步 又， 才能 得 到 如 此 精美 的 照片 ， 功 夫 不 负 有 心 人 ， 下 面 给 大 家 展示 调整 后 的 


流光 影 成 品 。 
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如 图 10-51 所 示 ， 为 
上 一 小 节 中 最 终 的 画面 效 
果 , 通过 锐 化 和 调 色 之 后 ， 
整体 画面 观感 得 到 了 极 大 
的 提升 ， 小 光圈 拍摄 下 的 
路 灯 呈 现 星 芒 状 ， 长 曝光 
所 留 下 的 车 灯 红 色 与 黄色 
产生 鲜明 的 对 比 ， 增 强 了 
画面 感 。 


如 图 10-52 所 示 ， 这 是 在 天 桥 上 采用 
另 一 个 角度 担 摄 的 车 流光 影 照片 。 在 拍摄 时 
将 镜头 的 焦距 推进 了 点 ， 将 右 侧 分 流 车 道 易 
除 ， 在 后 期 也 基本 上 按照 上 面 的 操作 进行 了 
处 理 。 


图 10-52 履 
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